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Siguranta

Precautii pentru utilizator

Nu instalati scanerul intr-un loc expus la praf, umiditate sau aburi. Acestea pot
provoca electrocutari sau incendii.

Asigurati-va ca priza electrica se afla la o distanta de 1,52 m (5 ft) fata de
scaner gi ca poate fi accesata cu usurinta.

Asigurati-va ca adaptorul de alimentare este conectat ferm la priza de perete.
Utilizati numai adaptorul c.a. livrat impreuna cu scanerul.

Lasati suficient spatiu Tn jurul prizei electrice pentru a putea fi decuplata cu
usurinta in cazul unei urgente.

Nu utilizati cablul daca se incalzegte neobignuit, prezintd un miros ciudat, emite
fum sau produce zgomote neobignuite. Opriti scanerul imediat si deconectati
adaptorul de alimentare de la priza de perete. Contactati service-ul Kodak.

Nu demontati sau modificati scanerul sau adaptorul c.a.

Nu mutati scanerul in timp ce adaptorul de alimentare gi cablul USB sunt
conectate. In caz contrar, puteti deteriora adaptorul/cablul. Deconectati
adaptorul de alimentare de la priza de perete inainte de a muta scanerul.

Fisele tehnice de securitate (FTS) pentru produse chimice sunt disponibile pe
site-ul Web Kodak la: www.kodak.com/go/msds. Atunci cand accesati figele
MSDS de pe site-ul Web, vi se va solicta numarul de catalog sau cuvantul-
cheie pentru consumabilul de a carui Fisa de date privind siguranta materialelor
aveti nevoie. Consultati sectiunea ulterioara ,Furnituri si consumabile” din
acest ghid, pentru furnituri si numere de catalog.



» Urmati procedurile de curatare recomandate de Kodak. Nu utilizati dispozitive
de curéatare cu jet de aer, lichid sau gaz. Aceste dispozitive de curatare muta
praful, murdaria si reziduurile in alte locuri din scaner, ceea ce poate provoca
functionarea defectuoasa a scanerului.

Informatii despre mediu
+ Scannerul Kodak ScanMate i940 este proiectat pentru a respecta cerintele de
mediu internationale.

+ Suntdisponibile instructiuni pentru evacuarea articolelor consumabile care sunt
nlocuite Tn timpul intretinerii sau depanarii; respectati reglementarile locale sau
contactati reprezentanta locala Kodak pentru mai multe informatii.

+ Pentru informatii despre reciclare sau reutilizare, contactati autoritatile locale
sau, daca va aflati in SUA, accesati www.kodak.com/go/recycle.

* Ambalajul produsului este reciclabil.

» Scannerul Kodak ScanMate i940 respecta programul Energy Star si este livrat
din fabrica avand timpul implicit setat pe 15 minute.

Declaratii CEM

Statele Unite: Echipamentul a fost testat si a fost declarat ca respectand limitele
pentru un dispozitiv digital de Clasa B, conform Partii 15 ale reglementarilor FCC.
Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protectie rezonabila impotriva
interferentelor periculoase dintr-o instalatie rezidentiald. Acest echipament
genereaza, utilizeaza si poate radia energie de radiofrecventa si, daca nu este
instalat si utilizat conform manualului de instructiuni, poate provoca interferente
periculoase cu mijloacele de comunicare radio. Cu toate acestea, nu exista nicio
garantie ca nu vor avea loc interferente ntr-o anumita instalatie. Daca acest
echipament cauzeaza interferente periculoase cu receptia radio sau de
televiziune, fapt care poate fi determinat prin oprirea si repornirea echipamentului,
utilizatorul este incurajat sa incerce sa corecteze interferentele printr-una sau mai
multe din urmatoarele masuri:

» Reorientarea sau reamplasarea antenei de receptie.



» Marirea spatiului dintre echipament gi receptor.

» Conectarea echipamentului la o priza de pe un alt circuit decat cel la care este
conectat receptorul.

+ Pentru sugestii suplimentare, consultati furnizorul sau un tehnician radio/TV
experimentat.

Orice schimbari sau modificari care nu sunt aprobate in mod expres de partea
responsabila cu conformitatea ar putea anula autorizarea utilizatorului de a folosi
echipamentul. Daca au fost furnizate cabluri de interfata ecranate impreuna cu
produsul sau componentele suplimentare specificate sau accesorii definite in alta
parte pentru utilizare la instalarea produsului, acestea trebuie utilizate astfel incat
sa asigure conformitatea cu reglementarile FCC.

Coreea: Intrucat a obtinut aprobarea EMC pentru utilizare domestica, acest
echipament poate fi utilizat in orice zona, inclusiv in zone rezidentiale.
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Japonia: Acesta este un produs din Clasa B bazat pe standardul Consiliului de
control voluntar pentru interferente din partea echipamentelor de tehnologia
informatiei (VCCI). Daca acesta este utilizat [anga un receptor radio sau de
televiziune Tn mediul casnic, poate cauza interferente radio. Instalati si utilizati
echipamentul conform manualului de instructiuni.
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Emisii acustice

Maschinenlarminformationsverordnung — 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert betragt <70 dB(A).

[Ordonanta informativa pentru zgomotul masinilor — 3, GSGV
Valoarea emisiilor sonore fatd de pozitia operatorului este de <70 dB(A).]

Uniunea Europeana

Acest simbol indica faptul ca, atunci cand ultimul utilizator doreste sa

arunce acest produs, produsul trebuie trimis serviciilor corespunzatoare,

pentru recuperare si reciclare. Va rugadm sa contactati reprezentantul

local Kodak sau consultati www.kodak.com/go/recycle pentru

informatii suplimentare privitoare la programele de colectare si -
recuperare disponibile pentru acest produs.

Consultati www.kodak.com/go/REACH pentru informatii despre prezenta
substantelor incluse pe lista de candidate, conform articolului 59(1) din
Reglementarea (EC) Nr. 1907/2006 (REACH).
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Prezentare generala

Scanerul Kodak ScanMate i940 este un scaner color duplex, de birou, ce
scaneaza doua fete ale unui document intr-o singura trecere, la o viteza
de pana la 20 de pagini pe minut. Scanerul poate accepta documente de
pana la 21,6 x 152,4 cm/8,5 x 60 inchi utilizadnd alimentatorul automat de
documente pentru 20 de coli atunci cand PC-ul gazda este configurat cu
memorie adecvata.

Ce se afla in cutie
e Scanerul Kodak ScanMate i940

+ Cablu de alimentare USB

+ Cablu de date USB 2.0

+ Cablu de alimentare AC

* Adaptoare cu mufa de c.a.

+ CD de instalare si documentatie
*  NewSoft Presto BizCard
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Componentele scanerului

Vedere din fata
Tava alimentatorului

de carduri

Extensia tavii
de intrare

Tava de intrare

Capacul din
Ghidaj lateral

partea superioara
Ghidaj lateral Fereastra
: de functii
Butonul de
derulare

. Butonul de
I nerului
Capacul scanerulu scanare

Comutator pentru alimentatorul de carduri/documente groase
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Vedere din interior

Ghidaje pentru imagine Cilindrul de

separare Si
capacul

Modulul de
alimentare si
capacul

Vedere posterioara

Port USB

Port de alimentare
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Configurarea

1 2 3
Instalarea Conectarea Inceperea

software-ului scanerului scanarii

@ Instalarea software-ului

1. Introduceti CD-ul de instalare a scanerului Kodak ScanMate i940 in
unitatea CD-ROM. Programul de instalare porneste automat.

2. Selectati Instalare software scaner.
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NOTE:

+ Daca CD-ul nu porneste automat, deschideti pictograma Computerul
meu de pe desktop. Faceti dublu clic pe pictograma unitatii CD-ROM,
apoi dublu clic pe setup.exe.

» Daca este afigat mesajul Portiuni din aceasta aplicatie sunt deja
instalate, faceti clic pe Da pentru a continua procesul de instalare.
Toate aplicatiile software pentru scanere Kodak instalate anterior si
partajate cu acest scaner vor fi actualizate.

Faceti clic pe Continuare la afisarea ecranului de Tntdmpinare.

Faceti clic pe De acord dupa ce cititi si sunteti de acord cu termenii
Acordului de licenta software. Instalarea va incepe si vor fi afisate mai
multe ecrane de progres.

Faceti clic pe Finalizare la terminarea instalarii.

Scoateti CD-ul de instalare a scanerului Kodak ScanMate 1940 din
unitatea CD-ROM.
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@ Conectarea scanerului

Cand software-ul a fost instalat, efectuati una dintre urmatoarele
conexiuni de alimentare la scaner. Consultati ilustratiile de pe paginile
urmatoare pentru efectuarea conexiunilor corespunzatoare. Asigurati-va
ca priza electrica se afla la o distanta de 1,52 m (5 picioare) de scaner si
ca poate fi accesata cu usurinta.

Puteti utiliza scanerul in unul dintre urmatoarele moduri:

Optiunea 1: Utilizdnd cablul de alimentare c.a. si cablul de date
USB — aceasta conexiune este folosita de reguld cand scanerul este
utilizat intr-o locatie stationara.

Optiunea 2*: Utilizénd cablul de date USB — aceasta conexiune
furnizeaza portabilitate ugoara cand scanerul este utilizat in locatii diferite.

Optiunea 3*: Utilizédnd cablul de alimentare USB si cablul de date
USB — la scanarea de documente groase, se recomanda utilizarea
cablului de alimentare USB cu cablul de date USB.

* Aceste optiuni vor reduce productivitatea scanerului.
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Optiunea 1: Utilizand cablul de alimentare c.a. si cablul de date USB

1. Alegeti adaptorul de alimentare c.a. adecvat pentru regiunea dvs.
dintre adaptoarele de priza incluse cu scanerul.

2. Atasati adaptorul corect la sursa de alimentare si conectati sursa de
alimentare la priza de perete.

3. Conectati cablul de alimentare c.a. la portul de alimentare al scanerului.
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4. Conectati cablul de date USB la portul USB al scanerului, aflat in
partea posterioara a acestuia.

5. Conectati celalalt capat al cablului de date USB la portul USB
corespunzator al PC-ului laptop sau desktop.
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Optiunea 2: Utilizdnd cablul de date USB

1. Conectati cablul de date USB la portul USB al scanerului, aflat in
partea posterioara a acestuia.

2. Conectati celalalt capat al cablului de date USB la portul USB
corespunzator al PC-ului laptop sau desktop.

A-61766_ro martie 2012



Optiunea 3: Utilizdnd cablul de alimentare USB si cablul de date USB
1. Conectati cablul de alimentare USB la portul de alimentare al scanerului.

2. Conectati celalalt capat al cablului de alimentare USB la portul USB
corespunzator al PC-ului laptop sau desktop.

3. Conectati cablul de date USB la portul USB al scanerului, aflat in
partea posterioara a acestuia.

4. Conectati celalalt capat al cablului de date USB la portul USB
corespunzator al PC-ului laptop sau desktop.
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Pornirea/oprirea scanerului

* Pentru a porni scanerul: deschideti capacul superior. La pornirea
scanerului, indicatorul verde din partea frontala a scanerului se va
aprinde intermitent, iar scanerul va parcurge o serie de teste automate.
Cand indicatorul verde este aprins continuu, scanerul este pregatit.

* Pentru a opri scanerul: inchideti capacul superior.

NOTA: Cand scanerul este pregétit, veti vedea pictograma scanerului
Smart Touch Tn bara de sistem.

. L:36PM R

Scaner nepregatit Scaner pregatit
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@ Scanarea

Pregatirea scanerului

1. Asigurati-va ca scanerul este pornit si pregatit de scanare (lumina
indicatoare verde este aprinsa continuu) si ca pictograma scanerului
Smart Touch apare in bara de sistem.

1:30 PM Scaner pregatit

NOTA: Smart Touch va permite s& efectuati rapid si usor activitatile
obignuite de scanare. Pot fi atribuite si efectuate noua
operatii diferite.

2. Trageti extensia pentru documente in afara tavii de intrare.

3. Ajustati ghidajele laterale (glisandu-le inainte sau inapoi) in functie de
dimensiunea documentelor pe care le scanati.
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Pregatirea documentelor pentru scanare

Documentele de dimensiuni standard sunt alimentate cu usurinta in
scaner. Cand va organizati documentele pentru scanare, pozitionati
documentele astfel incat marginile care intra primele sa fie aliniate si
centrate in tava de intrare. Acest lucru permite alimentatorului sa
introduca documentele in scaner pe rand.

Tndepértati toate capsele si agrafele de birou Thainte de scanare.
Capsele si agrafele de birou pot deteriora scanerul si documentele.

Cerneala si pasta corectoare de pe hartie trebuie sa fie uscate Tnainte
de a incepe scanarea.

Asigurati-va ca documentul este agezat cu fata spre tava de intrare si
ca partea superioara a documentului este introdusa prima in tava de
intrare.

Daca scanati documente groase (de exemplu, hartie cartonata etc.)
utilizand tava de intrare, deplasati comutatorul pentru alimentatorul de
carduri/documente groase spre dreapta pana cand se fixeaza in
pozitie. Comutatorul trebuie Tmpins spre stanga atunci cand scanati
documente de greutate normala.

Daca scanati carti de vizita, acte de identitate, carduri groase etc.,
agezati cardurile Tn tava alimentatorului de carduri si deplasati
comutatorul pentru alimentatorul de carduri/documente groase spre
dreapta pana cand se fixeaza in pozitie.
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Efectuarea primei scanari

1. Introduceti un document de dimensiuni standard in tava de intrare.
Asigurati-va ca documentul este asezat cu fata spre tava de intrare si

ca partea superioara a documentului este introdusa prima in tava de
intrare.

2. Verificati ca numarul 1 sa fie afisat in fereastra de functii. Daca nu

este afisat numarul 1, apasati butonul de derulare pana la afisarea
numarului 1.

NOTA: Smart Touch este preconfigurata cu operatiile 1-9. Este
atribuit numarul de operatie 1: PDF color.

3. Apasati butonul Scanare.
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Cand scanarea documentului s-a incheiat, se va afisa caseta de dialog
Salvare ca.

Savein J@ Desktop ﬂ & 0ot B

=1 -D r;fly Documents
\_-.:} o My Computer

My Recent 8ty Network Places
Daocuments

My Document;
-l
e
My Computer
g |
My Metwork, File name: ‘My First Scan. pdf j Save
Flaces
Files of type: ‘[* pdf] j Cancel

4. Introduceti un numar de figier (de exemplu, Prima mea scanare.pdf),
selectati o locatie unde doriti sa salvati fisierul (de exemplu, pe
desktop) si faceti clic pe Salvare.

Dupa ce faceti clic pe Salvare, documentul va fi afisat pentru
vizualizare.

NOTA: Aplicatia Smart Touch poate fi configuraté pentru a va indeplini
cerintele de scanare. Pentru mai multe informatii despre Smart
Touch, consultati folderul Documentatie de pe CD-ul inclus cu
scanerul.

Scanerul este pregatit de utilizare.
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Scanarea cardurilor
Cand scanati carduri groase/dure:
1. Asezati cardul in tava alimentatorului de carduri.

2. Glisati comutatorul alimentatorului de carduri/pentru documente
groase la dreapta.

3. Apasati butonul Scanare.

Cand scanati carti de vizita:
1. Asezati cardul in tava alimentatorului de carduri.
2. Apasati butonul Scanare.

NOTA: Nu este nevoie sa deplasati comutatorul pentru alimentatorul
de carduri/documente groase la dreapta

Tava alimentatorului
de carduri

Comutator pentru
alimentatorul de carduri/
documente groase
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Aplicatiile de scanare

Smart Touch

Kodak ofera functionalitatea Smart Touch, care va permite sa efectuati

rapid si ugor operatii de scanare obignuite, precum:

» scanarea si partajarea corespondentei primite de la clienti cu un coleg
din birou

« crearea unui PDF cu posibilitate de cautare dintr-un raport tiparit

» scanarea si trimiterea prin fax/tiparirea unei facturi

+ scanarea unei fotografii pentru a o adauga intr-o prezentare

Va sunt puse la dispozitie noua comenzi rapide predefinite pentru
operatii. Puteti modifica si redenumi oricare dintre comenzile rapide
pentru a va crea propriile operatii personalizate. De asemenea, puteti
previzualiza si edita cu usurinta imagini (zoom, panoramare, rotire,
decupare si multe altele) Tnainte ca acestea sa fie trimise la destinatie.
Pentru mai multe informatii despre Smart Touch, consultati folderul
Documentatie de pe CD-ul inclus cu scanerul.

NewSoft Presto BizCard

Kodak furnizeaza software-ul NewSoft Presto BizCard, care va permite
sa convertiti rapid si usor informatiile de contact de pe carti de vizita in
baze de date digitale interogabile, care pot fi sincronizate cu usurinta intre
PC-uri, notebookuri, PDA-uri si PIM-uri.
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intretinerea

In aceasta sectiune, sunt descrise procedurile de curatare a scanerului si
de inlocuire a consumabilelor.

Scanerul trebuie sa fie curatat periodic. Daca acesta se alimenteaza cu
dificultate cu documente, daca se alimenteaza cu documente suprapuse
sau daca observati pete de culoare pe imagini, este timpul sa curatati
scanerul. Sectiunea ,Consumabile” din acest capitol cuprinde o lista cu
consumabilele necesare pentru curatarea scanerului.

IMPORTANT: Utilizati numai produse de curétare ca cele furnizate prin
Serviciile Kodak pentru componente. Nu utilizati produse
de curétare pentru menayj.

Nu utilizati dispozitive de curéatare cu jet de aer, lichid sau gaz.
Inainte de a utiliza astfel de produse, asteptati ca suprafetele

sdé se raceascd la temperatura camerei. Nu utilizati produse

de curétare pe suprafete incinse.

Utilizati o ventilare potrivita. Nu utilizati produse de curétare

in zone inchise.

1. Deconectati sursa de alimentare de la scaner inainte de a efectua

procedurile de curatare.

2. Deschideti capacul din partea superioara.
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3. Deschideti capacul scanerului.

4. Utilizand un servetel de curatare a cilindrilor, stergeti cei trei cilindri de
alimentare dintr-o parte in cealalta. Rotiti cilindrii pentru a curata
intreaga suprafata.

Cilindri

IMPORTANT: Servetelul de curatare a cilindrilor contine sulfat eteric de
sodiu lauril, care poate irita ochii. Dupéa efectuarea
procedurilor de intretinere, spalati-va pe méini cu apa gi
sdpun. Consultati fisa FTS pentru mai multe informatii.
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Curatarea sau inlocuirea modulului de separare
1. Scoateti capacul cilindrului de separare.

2. Scoateti cilindrul de separare.

» Daca cilindrul de separare este uzat si daca performanta
alimentatorului este afectata, inlocuiti cilindrul de separare si treceti
la Pasul 4.
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» Daca cilindrul de separare trebuie curatat, continuati cu Pasul 3.

3. Stergeti cilindrii de la un capat la altul.

Reinstalati cilindrul de separare curatat sau instalati un cilindru de
separare nou.

5. Tnchidet,i capacul cilindrului de separare.
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Curatarea sau inlocuirea modulului de alimentare

IMPORTANT: Jnainte de a scoate capacul modulului de alimentare,
lamelele trebuie sa fie in pozitie inferioara.

Lamele

1. Porniti scanerul deschizand capacul din partea superioara.

2. Deschideti capacul scanerului. Rotitele modulului de alimentare se
vor roti si vor cobori lamelele.
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3. Scoateti capacul modulului de alimentare strangand lamelele de pe
ambele parti ale capacului si ridicand capacul.

NOTA: Este posibil s& fie necesar sa puneti degetul in deschizatura
de sub capacul scanerului si sa impingeti modulul in sus
pentru a-l elibera din pozitia sa.
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» Daca rotitele modulului de alimentare sunt uzate si daca performanta
alimentatorului este afectata, inlocuiti modulul de alimentare si
treceti la Pasul 6.

» Daca rotitele modulului de alimentare trebuie curatate, continuati
cu Pasul 5.

5. Stergeti cilindrii de la un capat la altul.

6. Reinstalati modulul de alimentare curatat sau instalati un nou modul
de alimentare.

7. Reinstalati capacul modulului de alimentare si inchideti capacul
scanerului.
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Curatarea ghidajelor pentru imagine

1. Deschideti capacul din partea superioara si deschideti capacul
scanerului.

2. Indepaértati praful si reziduurile de pe ghidajele pentru imagine din fata
si din spate utilizadnd un servetel Staticide sau o perie mica. Aveti grija
sa nu zgériati sticla.

IMPORTANT: Servetelele antistatice Staticide contin izopropanol, care
poate irita ochii si poate duce la uscarea pielii. Dupa
efectuarea procedurilor de intretinere, spélati-va pe maini
cu apéa gi sdpun. Consultati fisa FTS pentru mai multe
informatii.

Ghidaje pentru
imagine

3. Stergeti din nou ghidajele pentru imagine cu un servetel Staticide
aproape uscat pentru a indeparta urmele.
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4. Dupa ce ati terminat, inchideti capacul scanerului gi reconectati sursa

de alimentare.

Consumabile

Pentru a comanda consumabile, contactati furnizorul scanerului sau

vizitati: www.scannerstore.kodak.com.

Descriere Numar CAT
Ansamblul modulului de alimentare 846 7839
Ansamblul modulului de separare 177 5246
Servetele Kodak Digital Science pentru curatarea 853 5981
cilindrilor

Foi Kodak Digital Science de curatare a caii de transport 169 0783
Servetele antistatice Staticide pentru scannere Kodak 896 5519

NOTA: Articolele si numerele de catalog pot fi modificate.
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Depanarea

Rezolvarea problemelor

Uneori, este posibil ca scanerul sa nu functioneze corespunzator. Utilizati
diagrama de mai jos drept ghid de verificare a posibilelor solutii pentru

a va ajuta sa rezolvati situatia inainte de a apela la asistenta tehnica.

Problema Solutie posibila

Un document + Deschideti capacul scanerului.

este blocat in * Indepartati documentele blocate din interiorul
scaner scanerului.

« Inchideti capacul scanerului si reluati scanarea.

Imaginile sunt Alimentatorul poate sustine pana la 20 de documente
distorsionate in tava de intrare. In timpul scanérii, nu puteti
adauga documente in alimentator. Daca totusi
adaugati documente, imaginile pot fi distorsionate.

Imaginea are Daca imaginile au colturi taiate, unghiul de inclinare
colturi taiate a fost prea mare pentru scaner. Asigurati-va ca
documentele sunt introduse n tava de intrare cu
marginile aliniate si ca ghidajele laterale sunt
pozitionate corect pentru a corespunde dimensiunii
documentelor cu care alimentati scanerul, astfel
incat sa evitati unghiurile de inclinare prea mari.
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Problema Solutie posibila

scaneaza/nu se .
alimenteaza cu
documente .

Scanerul nu Asigurati-va ca:

cablul de alimentare este conectat in siguranta in
partea posterioara a scanerului si la priza de perete.
LED-ul verde al scanerului este aprins.

priza de perete nu este defecta (contactati un
electrician autorizat).

computerul a fost repornit dupa instalarea
software-ului.

documentele intra in contact cu cilindrii de
alimentare.

scanerul este conectat corespunzator. Scanerul
nu va functiona daca este conectat doar cablul de
date USB 2.0.

Daca aveti un scaner Kodak i940 ScanMate,
trebuie sa utilizati atat cablul de date USB, cat si
adaptorul de alimentare c.a. Scanerul 1940 nu are
optiunea de utilizare a unui cablu de alimentare
USB.

s-a redus

Calitatea imaginii | Curatati scanerul. Consultati procedurile din
este slaba sau capitolul Intretinerea.
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Dupa scanare, Curatati cilindrii. Consultati procedurile din capitolul
pe document Intretinerea.

apar urme ale

cilindrilor

Documentele se | Asigurati-va ca:

blocheaza sau « tava de intrare si ghidajele laterale sunt reglate
scanerul se pentru latimea si lungimea documentelor pe care
alimenteaza cu le scanati.

documente + comutatorul pentru documente groase este in
suprapuse pozitia corecta. Comutatorul trebuie mutat spre

dreapta atunci cand scanati documente groase si
spre stanga atunci cand scanati documente normale.
» toate documentele respecta specificatiile legate
de dimensiune, greutate si tip. consultati Anexa A,
Specificatii pentru informatii suplimentare.
+ scanerul este curat.
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Nu sunt afisate * Documentele trebuie introduse in alimentator
imagini numai dupa ce scanerul este pornit si pregatit.
Daca scanati o fatd a unui document, asigurati-va
ca fata pe care doriti sa o scanati este indreptata
spre tava de alimentare (nu spre dvs.). Pentru
mai multe informatii, consultati sectiunea
~Pregatirea documentelor pentru scanare”.

Scanerul Este posibil ca PC-ul dvs. sa nu indeplineasca
functioneaza lent |  cerintele minime pentru scaner.

Scanerul este evaluat i proiectat pentru a functiona
cu USB 2.0, dar va functiona si cu USB 1.1. Daca
utilizati o conexiune USB 1.1, schimbati conexiunea
cu una USB 2.0.
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Coduri de eroare ale LED-ului

Mai jos este prezentata o listd a codurilor de eroare care pot fi afisate in
fereastra de functii. Cand survine o eroare, indicatorul rosu va lumina
intermitent si un numar va fi afigsat in fereastra de functii.

Cod |[Problema Remediu
ué Capacul scanerului Tnchidet,i capacul scanerului.
este deschis
E4 Eroare scaner Opriti scanerul, apoi porniti-I din nou.
Reporniti aplicatia de scanare si incercati
din nou. Daca problema persista,
contactati Asistenta tehnica.
E5 Expirare perioada |Verificati cablul USB, apoi opriti scanerul
de functionare si porniti- din nou.
scaner
us Alimentare multipla |Scanerul a detectat un document
detectata alimentat multiplu.
U9 Documente blocate |Deschideti capacul scanerului gi

indepartati hartiile blocate.

Fereastra de functii
este goala

Asigurati-va ca scanerul este conectat
corespunzator. Scanerul nu va functiona
daca este conectat doar cablul de
alimentare USB.
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Contactarea service-ului

1. Vizitati www.Kodak.com/go/scanners pentru a obtine numarul de
telefon curent pentru tara dvs.

2. Cand sunati, aveti pregétite urmatoarele informatii:
* o descriere a problemei dvs.
* modelul si numarul de serie ale scanerului.
+ configuratia computerului.

+ aplicatia software pe care o folositi.
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Anexa A Specificatii

Aceasta anexa furnizeaza specificatiile scanerului gi cerintele de sistem.

Tip scaner/Viteza

Scaner color duplex cu alimentator automat pentru documente.

Viteze de scanare

Alb-negru, nuante de gri la 200 dpi: 20 ppm/40 ipm
(alimentare c.a.)

Color la 200 dpi: 15 ppm/30 ipm (alimentare c.a.)
Alb-negru, nuante de gri, color la 200 dpi: 8 ppm/16 ipm
(alimentare prin USB)

Tehnologie de
scanare

Contact Image Sensor (CIS) x 2

Adéancimea de culoare a imaginii rezultate in nuante de gri
este: 8

Adancimea de culoare a capturii color este: 24
Adancimea de culoare a imaginii color rezultate este: 24

Rezolutii scanare

100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 si 1200 ppi

Format figier de
iesire

BMP, TIFF, JPEG, RTF, PDF cu functie de cautare, PDF

Greutate a hartiei
acceptabila

intre 4,9 si 14,5 g/m2 (intre 10,7 si 32 Ib)

Dimensiune
maxima
a documentului

21,6 x 152,4 cm (8,5 x 60 in.)
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Dimensiune
minima
a documentului

8,0x5,2cm (3,15 x2.05in.)

recomandat

Capacitate 20 de foi
alimentatorautomat

de documente

Volum zilnic 500

Sursa de lumina

3 LED-uri color (R,G,B)

Cerinte electrice

Adaptor c.a.: alimentare la 12 V c.c., 1,5 A sau prin USB

Dimensiuni scaner

inaltime: 157 mm /6,18 in. cu tava extinsd complet
80,4 mm / 3,17 in. cu tava stransa

Width (Latime): 289 mm/ 11,38 in.

Adancime: 307 mm /12,09 in. cu tava extinsa complet

109 mm / 4,29 in. cu tava stransa

Greutate scaner

1,3 kg /2,86 livre

Conexiune gazda

USB 2.0

Temperatura de
functionare

intre 10°C si 35°C (intre 50°F si 95°F)

Umiditate

intre 10 si 85% Umiditate relativa

Factori privind
mediul

Scannere incluse in programul Energy Star (eficiente din
punct de vedere al consumului de energie)
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Consum de Mod oprit: <1,0 wati
energie Tn timpul functionérii: <15 wati
Energy Star: <Limita baza 4,3 W

Zgomot acustic Tn timpul functionarii: sub 58 dB
(Nivel de putere Mod oprit: sub 46 dB
a sunetului)

Software inclus TWAIN Datasource, ISIS Driver, Smart Touch, WIA, NewSoft
Presto BizCard

Cerinte de sistem

In continuare, puteti gasi configuratia minima de sistem recomandata
pentru functionarea scanerului Kodak ScanMate i940.

* Procesor si memorie recomandate: procesor Core Duo la 2,1 GHz,
memorie RAM de 2 GB cu conexiune USB 2.0
» Sisteme de operare recomandate:

- Microsoft Windows 7, SP1 (pe 32 de biti si 64 de biti)
- Microsoft Windows Vista cu SP2 (pe 32 de biti si 64 de biti)
- Microsoft Windows XP cu SP3 (pe 32 de biti si 64 de biti)
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Anexa B Garantie

Felicitari pentru achizitionarea unui scaner Kodak. Scanerele Kodak sunt concepute
pentru a furniza utilizatorilor finali cele mai nalte performante si cea mai buna
fiabilitate. Toate scanerele Kodak sunt acoperite de urmatoarea Garantie limitata.

Garantie limitata pentru scanerele Kodak

Eastman Kodak Company furnizeaza urmatoarea Garantie limitatd pentru scanere
Kodak (exclusiv piesele de schimb si consumabilele) distribuite de Kodak prin
canalele de distributie autorizate ale Kodak:

Kodak garanteaza faptul ca scanerul Kodak, de-a lungul perioadei de Garantie
limitata aplicabila Produsului si incepand cu momentul vanzarii, nu va prezenta
defecte de materiale sau de manopera si va respecta specificatiile privind
performantele, aplicabile scanerului Kodak particular.

Toate scanerele Kodak sunt supuse Excluderilor de la garantie descrise mai jos.
Un scaner Kodak descoperit defect sau care nu indeplineste specificatiile de
produs va fi reparat sau inlocuit cu un produs nou sau refacut la alegerea Kodak.

Cumparatorii pot determina perioada de aplicabilitate a Garantiei limitate pentru
scanerele Kodak achizitionate, sunand la (800) 822-1414 sau vizitand
www.Kodak.com/go/disupport sau consultadnd cardul cu Sumarul Garantiei
limitate, inclus cu scanerul Kodak.

Dovada achizitiei este necesara pentru a demonstra eligibilitatea pentru service-ul
in baza garantiei.

A-61766_ro martie 2012 B-1



Excluderile de la garantie

Garantia limitata Kodak nu se aplica pentru un scaner Kodak care a fost supus
deteriorarii fizice dupa achizitie, provocate, de exemplu, in dezastre, in accidente,
n calamitati sau la transport, inclusiv (a) in cazul nereusirii ambalarii si expedieri
corecte a scanerului Tnapoi la Kodak pentru service in baza garantiei, in conformitate
cu Indicatiile pentru ambalare si expediere ale Kodak aflate in vigoare in momentul
respectiv, inclusiv in cazul nereusirii montarii la loc a prinderilor pentru expediere
fnainte de aceasta sau in cazul nereusirii eliminarii prinderilor Tnainte de utilizare;
(b) in cazul instalarii, integrarii sistemului, programarii, reinstalarii sistemelor de
operare ale utilizatorului, modificarii sistemelor, mutarii, reconstructiei datelor sau
indepartarii produsului sau a oricarei componente de catre utilizator (inclusiv
ruperea unui conector, a unui capac, a unei sticle, a unor pini sau a unor etansari);
(c) in cazul depanarii, modificarii sau repararii neefectuate de Kodak sau de un
furnizor de service autorizat de Kodak sau in urma tamponarii, utilizarii unor
componente contrafacute sau altor componente, ansambluri, accesorii, sau
module non-Kodak; (d) in cazul utilizarii eronate, manipularii sau intretinerii
nerezonabile, tratarii gresite, erorilor operatorului, neasigurarii unei supravegheri
sau intretineri corecte, inclusiv in cazul utilizarii de produse de curatare sau a altor
accesorii neaprobate de Kodak sau utilizarea in contraventie cu procedurile si
specificatiile recomandate; (e) din cauza conditiilor de mediu (precum caldura
excesiva sau alte medii fizice de operare nepotrivite), a coroziunii, a ruginiei,

a interventiilor de natura electrica in exteriorul produsului sau a neasigurarii
protectiei impotriva descarcarilor electro-statice (ESD); (f) in cazul nereusirii
instalarii actualizarilor sau versiunilor firmware disponibile pentru produs si (g) in
cazurile prevazute de excluderile suplimentare publicate din cand in cand online
la adresa www.Kodak.com/go/disupport sau apeland (800) 822-1414.

Kodak nu furnizeaza nicio garantie limitata pentru produsele achizitionate din alte
tari decat Statele Unite. Achizitorii de produse prin canale de distributie straine
trebuie sa caute garantie acoperitoare, daca exista, prin sursa originala de achizitie.
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Kodak nu furnizeaza nicio Garantie limitata pentru produsele care sunt cumparate
ca parte a produsului, sistemului computerizat sau dispozitivului electronic al unui
producator tert.

Orice garantie pentru aceste produse este furnizata de Producatorul echipamentului
original (OEM - Original Equipment Manufacturer) ca parte a produsului sau
sistemului producatorului.

Produsul de schimb preia restul perioadei aplicabile din Garantia limitata
a produsului defect sau treizeci (30) de zile, care perioada este mai lunga.

Avertisment si denegare de responsabilitate pentru instalare
KODAK NU VA FI RESPONSABIL PENTRU NICIUN DEFECT SURVENIT
DREPT CONSECINTA SAU ACCIDENTAL IN URMA VANZARII, INSTALARII,
UTILIZARII, DEPANARII SAU FUNCTIONARII IMPROPRII A ACESTUI PRODUS,
INDIFERENT DE CAUZA. ASTFEL DE DETERIORARI PENTRU CARE KODAK
NU VA FI RESPONSABIL INCLUD, DAR FARA A SE LIMITA LA ACESTEA,
PIERDEREA DE VENIT SAU PROFIT, PIERDEREA DATELOR, COSTURILE DE
INACTIVITATE, PIERDEREA UTILITATII PRODUSULUI, COSTUL VREUNUI
PRODUS INLOCUITOR, FACILITATI SAU SERVICII SAU REVENDICARI ALE
CLIENTILOR PENTRU ASTFEL DE DETERIORARI.

Daca exista contradictii intre alte sectiuni ale acestei anexe gi Garantia Limitata,
termenii din Garantia limitata prevaleaza.

Obtinerea operatiilor de service in perioada de garantie limitata
Scanerele Kodak sunt furnizate impreuna cu informatii despre despachetare,
configurare, instalare si operare. Citirea cu atentie a Ghidului utilizatorului va
raspunde la majoritatea intrebarilor tehnice pe care le-ar putea ridica utilizatorul
final in legatura cu instalarea, operarea si intretinerea corecte ale produsului.
Totusi, in cazul in care aveti nevoie de asistenta tehnica suplimentara, puteti vizita
site-ul nostru Web la: www.Kodak.com/go/disupport sau puteti contacta:
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Centrul de raspuns Kodak: (800) 822-1414

Centrul de raspuns este disponibil in intervalul luni - vineri (mai putin in sarbatorile
legale recunoscute de Kodak), intre 8 a.m. si 5 p.m. EST.

Tnainte de a efectua apelul, cumparatorul eligibil trebuie sa aib4 la dispozitie
numarul modelului, codul de catalog, numarul de serie si dovada achizitiei
scanerului Kodak. De asemenea, cumparatorul eligibil trebuie sa fie pregatit sa
furnizeze o descriere a problemei.

Personalul Centrului de raspuns va sprijini utilizatorul final in scopul rezolvarii
problemei prin telefon. Este posibil sa i se solicite utilizatorului final sa efectueze
cateva teste simple de diagnosticare automata si sa raporteze starea rezultata si
mesajele cu coduri de erori. Acest lucru va ajuta Centrul de raspuns sa determine
daca problema este la Scanerul Kodak sau la altd componenta si daca problema
poate fi rezolvata prin telefon. Daca Centrul de raspuns determina existenta unei
probleme hardware care este acoperita fie de Garantia limitata, fie de un Acord de
intretinere cumparat, va fi atribuit un numar de Autorizatie de returnare pentru
materiale (RMA) necesar, va fi initiata o cerere de service si apoi vor fi intreprinse
proceduri de reparatie sau inlocuire.
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Indicatii pentru ambalare si expediere

Cumparatorul trebuie sa expedieze toate articolele prevazute in garantie, printr-o
metoda care sa garanteze protejarea completa a produsului impotriva deteriorarilor
pe parcursul expedierii. Nerespectarea acestei indicatii va anula garantia scanerului
Kodak. Kodak sfatuieste cumparatorul sa pastreze cutia originala si materialele
de ambalare pentru depozitare si expediere. Kodak nu este responsabil pentru
probelemele legate de deteriorarile survenite la expediere. Cumparatorul trebuie
sa returneze numai scanerul Kodak. inainte de expediere, cumpérétorul trebuie
sa indeparteze si sa pastreze toate articolele aditionale (adica adaptoare, cabluri,
software, manuale etc.). Kodak nu accepta nicio responsabilitate pentru aceste
articole si acestea nu vor fi returnate cu scanerul Kodak reparat sau de schimb.
Toate produsele trebuie returnate la Kodak in recipientul original de expediere sau
intr-o cutie de ambalare autorizata pentru unitatile returnate. Cumparatorul trebuie
sa instaleze prinderile pentru expediere inainte de expedierea scanerului Kodak.
Cand ambalajul original nu este disponibil, contactati Centrul de raspuns Kodak la
(800) 822-1414 pentru numere de catalog si informatii referitoare la comandarea
ambalajelor de schimb.

Procedura de returnare

Cumparatorii eligibili care solicita service pentru scanere Kodak acoperite de
aceasta Garantie limitata trebuie sa obtind numarul Autorizatiei de returnare
pentru materiale (,RMA”) sunand la (800) 822-1414 si, in termen de zece (10) zile
lucratoare de la data emiterii RMA, trebuie sa returneze scanerul Kodak la adresa
indicata in RMA pe cheltuiala si riscul utilizatorului final, in conformitate cu
Indicatiile actuale ale Kodak pentru ambalare si expediere.

Orice produse sau componente defecte inlocuite de Kodak intra in proprietatea
Kodak.
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Responsabilitatea clientului

SOLICITAND SERVICE-UL, CUMPARATORUL ELIGIBIL ACCEPTA TERMENII
GARANTIEI LIMITATE, INCLUSIV DENEGAREA DE RESPONSABILITE $I
LIMITAREA PREVEEDERILOR REFERITOARE LA RESPONSABILITATE.
TNAINTE DE A SOLICITA SERVICE, UTILIZATORUL FINAL TREBUIE SA FACA
COPII DE SIGURANTA PENTRU TOATE DATELE SAU FISIERELE CARE POT
FI DETERIORATE SAU PIERDUTE. KODAK NU ESTE RESPONSABIL, FARA
LIMITARE, PENTRU PIERDEREA SAU DETERIORAREA DATELOR SAU

A FISIERELOR.

Descrieri ale service-ului in baza garantiei

Eastman Kodak Company (Kodak) ofera o gama de programe de service pentru
a sustine Garantia limitata si pentru a ajuta la utilizarea si ingrijirea scanerului
Kodak (,Metode de service”). Un scaner Kodak reprezinta o investitie importanta.
Scanerele Kodak ofera productivitate necesara pentru a ramane competitivi.
Pierderea brusca a productivitatii, chiar i temporara, poate afecta grav capacitatea
de a indeplini angajamente. Perioada de inactivitate poate fi foarte costisitoare, nu
numai din cauza costului reparatiei, ci si din cauza timpului pierdut. Pentru a ajuta
la ugurarea acestor probleme, Kodak poate folosi una din metodele de service
listate mai jos, Tn functie de tipul de produs, pentru a asigura service in baza
Garantiei limitate.

impreuné cu scanerele Kodak selectate, este inclus un card de anegistrare

a Garantiei limitate si un card cu Sumarul Garantiei limitate. Cardul cu Sumarul
Garantiei limitate este specific fiecarui model. Cardul cu Sumarul Garantiei
limitate contine informatii importante despre garantei, inclusiv numarul modelului
si Garantia limitata. Consultati cardul cu Sumarul Garantiei limitate pentru

a determina Metodele de service aplicabile pentru scanerul Kodak particular.
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Tn cazul in care cardul de Inregistrare a Garantiei limitate sau cardul cu Sumarul
Garantiei limitate nu pot fi localizate, se pot obtine informatii suplimentare despre
produs, inclusiv informatii si restrictii pentru garantia actualizata si programul de
service, online de la www.Kodak.com/go/disupport sau prin telefon la (800) 822-1414.

Pentru a evita intarzierile in service, Kodak indeamna utilizatorii finali sa completeze
si sa returneze cu prima ocazie cardul de inregistrare a Garantiei limitate inclus.
Dacé nu puteti localiza cardul de Tnregistrare a garantiei limitate, v& puteti inregistra
online la www.Kodak.com/go/disupport sau prin telefon la (800) 822-1414.

Kodak ofera, de asemenea, o multitudine de programe de service care pot fi
achizitionate pentru a ajuta la utilizarea si ingrijirea scanerului Kodak.

Kodak se angajeaza sa furnizeze clientilor sai calitate, performante, incredere si
service in baza Garantiei limitate.

Service in locatia clientului

Pentru scanerul Kodak selectat si dupa ce Centrul de raspuns confirma o problema
hardware, o solicitare de service va fi deschisa si inregistrata. Un inginer de teren
de la Kodak va fi trimis la locatia produsului pentru a efectua service-ul de reparatie
daca produsul se afla in cele patruzeci si opt (48) de state vecine ale Statelor
Unite, in anumite zone din Alaska si Hawaii si daca nu exista cerinte fizice, de
siguranta sau de securitate care sa restrictioneze accesul inginerului de teren la
scaner. Pentru informatii suplimentare despre zonele de service, vizitati site-ul
Web la adresa: www.Kodak.com/go/docimaging. Service-ul in locatia clientului va
fi asigurat intre orele 8 a.m. si 5 p.m. ora locala, de luni pana vineri (mai putin in
sarbatorile legale recunoscute de Kodak).
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AUR

AUR ar putea fi una din cele mai usoare si mai complete oferte de service din
industrie. Tn cazul putin probabil al unui defect de produs, pentru cumparatorii
eligibili ai anumitor scanere Kodak, Kodak va tnlocui produsul in termen de doua
zile lucratoare.

AUR furnizeaza o inlocuire in avans pentru anumite scanere Kodak defecte sau
deteriorate. Pentru a fi eligibili pentru a beneficia de AUR, cumparatorul eligibil
trebuie sa obtind un numar RMA, sa semneze un Acord de inlocuire in avans si sa
furnizeze un cont de carte de credit pentru a asigura produsul de schimb. Numarul
RMA trebuie pastrat pentru cazul in care starea produsului de schimb trebuie
verificata. Cumparatorului eligibil ii va fi solicitata adresa la care trebuie expediat
produsul de schimb. De asemenea, cumparatorului eligibil Ti vor fi trimise prin fax
instructiuni pentru ambalarea si expedierea produsului defect. Apoi, cumparatorul
eligibil va primi un produs de schimb in termen de 2 zile lucratoare dupa initierea
solicitarii de service si primirea de catre Kodak a acordului semnat. Produsul
defect trebuie sa fie receptionat de Kodak in termen de zece (10) zile de la primirea
de catre utilizatorul final a produsului de schimb sau cartea de credit a utilizatorului
final va fi taxata cu pretul de lista al produsului de schimb. Expedierea produsului
de Tnregistrare a imaginii de schimb va fi facuta pe cheltuiala Kodak si cu
transportatorul ales de el. Expedierile neefectuate conform indicatiilor Kodak si cu
transportatorul ales de el pot anula Garantia limitata.

Tnainte de returnarea produsului la Kodak, asigurati-va ca indepartati toate
accesoriile si articolele optionale (care includ cablul de alimentare, documentatia
etc.) care nu sunt acoperite de Garantia limitata. Cutia ;i ambalajul ]n care a fost
expediat produsul de schimb trebuie utilizate pentru returnarea produsului defect.
Daca produsul defect nu este returnat in cutia si ambalajul in care a fost expediat
produsul de schimb, Garantia limitata poate fi anulatd. Numarul de Autorizatie de
returnare pentru materiale (,RMA”) trebuie sa fie inscriptionat clar pe exteriorul
cutiei pentru a fi siguri de receptionarea corecta si confirmarea produsului defect.
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Service in depozit

Daca scanerul Kodak nu este eligibil pentru Schimb avansat sau Service in
locatia clientului, un cumparator eligibil poate utiliza serviciul nostru de Reparare
n depozit. Cumparatorului eligibil va fi instruit sa expedieze produsul la cel mai
apropiat Centru de reparatii in depozit. Produsul trebuie expediat la centrul de
reparatii pe cheltuiala gi riscul cumparatorului eligibil. Tnainte de returnarea
produsului la centrul de reparatii, asigurati-va ca indepartati toate accesoriile si
articolele optionale (care includ cablul de alimentare, documentatia etc.) neacoperite
de Garantia limitata. Toate produsele trebuie returnate la Kodak in recipientul
original de expediere sau intr-o cutie de ambalare recomandata. Scanerul Kodak
trebuie sa aiba prinderile pentru expediere instalate inainte de expediere. Cand
ambalajul original nu este disponibil, contactati Centrul de raspuns Kodak la
(800) 822-1414 pentru informatii referitoare la comandare. Cumparatorii eligibili
care solicita service pentru scanere Kodak trebuie sa obtina numarul Autorizatiei
de returnare pentru materiale (,RMA”) sunénd la (800) 822-1414 si, in termen de
zece (10) zile lucratoare de la data emiterii RMA, trebuie sa returneze scanerul
Kodak la adresa indicata in RMA pe cheltuiala si riscul utilizatorului final. Numarul
de Autorizatie de returnare pentru materiale (,RMA”) trebuie sa fie inscriptionat
clar pe exteriorul cutiei pentru a fi siguri de receptionarea corectéa si confirmarea
produsului defect.

La receptionarea produsului, centrul de reparatii va repara produsul in termen de
zece (10) zile lucratoare. Produsul reparat va fi expediat inapoi prin posta expres
de doua zile, fara nicio cheltuiala din partea cumparatorului eligibil.
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Restrictii importante

Eligibilitatea: Programul de schimb avansat si Service-ul in depozit sunt disponibile
pentru cumparatorii eligibili din cele cincizeci (50) de state ale Statelor Unite, iar
Serviciul in locatia clientului este disponibil in zona celor patruzeci si opt (48) de
state vecine si Tn anumite zone din Alaska si Hawaii pentru produse achizitionate
de la distribuitori autorizati ai Kodak. Scanerul Kodak nu va fi eligibil pentru niciun
serviciu Tn baza garantiei dacé produsul se incadreaza in vreuna din Excluderile
de la garantie ale Kodak din momentul revendicarii, inclusiv in cazul nereusirii
clientului de a returna produsul defect la Kodak in conformitate cu Indicatiile
pentru ambalare si expediere ale Kodak din momentul revendicarii. Persoanele
sunt considerate ,cumparatori eligibili” sau ,utilizatori finali” numai daca au
cumparat original scanerul Kodak pentru uzul lor personal sau profesional si nu
pentru revanzare.

Consumabilele: Consumabilele sunt articole care se uzeaza in timpul utilizarii
normale si trebuie inlocuite de utilizatorul final cand devine necesar.
Consumabilele, furniturile, alte articole nerecuperabile si acele articole identificate
n ghidul utilizatorului ca fiind in responsabilitatea utilizatorului nu sunt acoperite
de Garantia limitata.

Daca vreuna din componentele sau serviciile excluse mai sus este necesara,
aceasta poate fi furnizata printr-un furnizor de service autorizat la tarifele sale
orare si in termenii aflati in vigoare in acel moment.

Orice produse sau componente defecte inlocuite de Kodak intra in proprietatea
Kodak.

A-61766_ro martie 2012 B-10



Contactarea Kodak

Pentru informatii despre scanere Kodak: www.Kodak.com/go/docimaging
Pentru service, reparatii si asistenta tehnica prin telefon in Statele Unite:
05:00 - 17:00, luni-vineri; (800) 822-1414 (cu exceptia sarbatorilor legale
recunoscute de Kodak)

Pentru documentatie tehnica si intrebari frecvente disponibile 24 de ore pe zi:
www.Kodak.com/go/disupport
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