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Skenery Kodak ScanMate Fady i900 poskytuji moznost zpracovani
skenovanych obrazkl a vylepS$eni jejich kvality pomoci funkci pro
zpracovani obrazkad.

Zpracovani obrazku oznacuje funkce skeneru, které vam umoznuiji
automaticky upravit kazdy obrazek a zlepS$it tak vysledné obrazky
(napf. oprava jakéhokoli zeSikmeni podavaného dokumentu, ofiznuti
okraju obrazku za ucelem odebrani nepotfebnych ohrani¢eni nebo
vyCisténi nadbyte¢ného ,Sumu® v obrazku).

V této pfirucce naleznete postupy pro pouziti ovladace ISIS a popisy
vSech funkci. Stejné funkce by mély byt dostupné v uzivatelském
rozhrani pouzivané aplikace pro skenovani.
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Dialogové okno
Nastroj pro ovéreni
skenovani

Nastroj pro ovérfeni skenovani (SVT) je diagnosticka aplikace dodavana
spole€nosti Kodak. UzZivatelské rozhrani nastroje pro ovéfeni
skenovani umoznuje pfistup ke vSem funkcim skeneru a je dobrym
prostfedkem k ovéfeni spravné funkce skeneru. Nastroj pro ovéfeni
skenovani umoznuje ovéfit funkci skeneru pomoci ovladace ISIS.

1o
[R][E][>][>] G
¥ Gave mages ToFiles Dizplay Evens I_

Tatal: Last File: I

Tlacitka na panelu nastroju

ey Nastaveni: Zobrazi uZivatelské rozhrani vybraného ovladace.
Cil: Umoznuje vybrat adresar pro ukladani naskenovanych
obrazkd a nazvy jejich souborud. Tato moznost je dostupna

= brazkd 2 jejich boru. Tat znost je dostupna
pouze v pfipadé, Ze je vybrana moznost Ulozit obrazky do
soubort.

3 Spustit skenovani: Naskenuje dokumenty ve vstupnim
zasobniku.

= Naskenovat jednu stranku: Naskenuje pouze jednu stranku.

Zastavit skenovani: Ukon¢i relaci skenovani.

Licencni kod: Zobrazi okno Licenéni kod.

Rezim bez zobrazeni obrazku: Zavie okno Prohlize¢ obrazkd
(nebudou zobrazeny Zadné obrazky).

Rezim zobrazeni jednoho obrazku: Zobrazi vzdy pouze jeden
obrazek.

Rezim zobrazeni dvou obrazk: Zobrazi dva obrazky najednou.

Rezim zobrazeni ¢tyf obrazku: Zobrazi ¢tyfi obrazky najednou.

Rezim zobrazeni osmi obrazku: Zobrazi osm obrazk
najednou.

O nastroji: Zobrazi verzi nastroje pro ovéfeni skenovani.
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Ulozit obrazky do soubort: Pokud je vybrana tato moznost, budou
obrazky uloZzeny do zadaného adresare.

Zobrazit kazdy: Slouzi k zadani vzorkovaci frekvence obrazka, které
chcete zobrazit pfi skenovani. Chcete-li napfiklad zobrazit kazdy
obrazek, zadejte hodnotu 1. Chcete-li zobrazit kazdy desaty obrazek,
zadejte hodnotu 10.

Celkovy pocet: Zobrazi celkovy pocet obrazk( naskenovanych béhem
aktualni relace nastroje pro ovéfeni skenovani.

* Chcete-li ziskat pfistup k ovladaci ISIS, poklepejte v dialogovém
okné Nastroj pro ovéfeni skenovani na ikonu Nastaveni. Otevie se
hlavni okno Skener Kodak.

Posledni soubor: Zobrazi Uplnou cestu a nazev souboru posledniho
uloZeného obrazku.
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Konfigurace
nastaveni obrazku

Hlavni okno ovladace ISIS poskytuje sadu vychozich karet pro
konfiguraci obrazkl. Mizete vybrat kazdou z téchto karet a provést
volby podle svych pozadavkul na skenovani.

Tato &ast popisuje vychozi rozhrani ovladace ISIS.

POZNAMKA: Moznosti nastaveni Rezim obrazku jsou k dispozici na
vSech kartach obrazku (tzn. Hlavni, Rozvrzeni,
Zpracovani obrazku, atd.).

x4
Preset: |Defauit2]
~Image Mods y .Image Edge Fil I Blank Ima.ge [retection I .éfbout I
INormaI j ELl | Layout I Image Processing I Drropout I Adjustments
Camera: Dots per inch:
FrontImage i1 N -
[ Frent Image #2 ]
Cropping:
IFixed To Tranzport j
Binarization:
iThresholding -
Maode: I J
Black and 'white [ Ltneshold
Grayscale | IU =
Color ,) . —
L1} 255
i~ Contrast
|
— & F =
50 50

Copy | QK I Cancel I Help Drefault

Rezim obrazku: Vyberte jednu z moznosti kamery:

+ Kamera: Volby v seznamu Kamera pfedstavuji dostupné strany
obrazku (pfedni a zadni), na kterych Ize individualné definovat hodnoty
pro zpracovani obrazkd. Dostupné moznosti: Predni obrazek ¢.1,
Predni obrazek ¢.2, Zadni obrazek ¢.1 a Zadni obrazek ¢.2.

Ovladace skeneru Kodak umoznuji ovladat nastaveni kamery nezavisle.
Néktera nastaveni budou pouZzita pouze na ¢ernobilé obrazky, jina
budou pouzita na barevné obrazky nebo na obrazky ve stupnich Sedi.

* Rezim: Vyberte jednu z nasledujicich moznosti:
- Cernobily: Pokud chcete, aby elektronicky obrazek reprezentoval
vSechny prvky dokumentu v ¢erné nebo bilé barvé.
- Stupné Sedi: Pokud chcete, aby byl elektronicky obrazek vytvofen
ze Skaly rtznych odstin Sedé od ¢erné po bilou.
- Barva: Pokud chcete, aby byl elektronicky obrazek barevny.
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Tlacitka: Tlacitka v dolni Casti okna plati pro vSechny karty:

» Kopirovat: Tato funkce je dostupna pouze pfi skenovani
oboustrannych dokument(. Tlagitko Kopirovat poskytuje pohodiny
zpusob, jak nakonfigurovat nastaveni barevnych obrazku, obrazku
ve stupnich Sedi nebo €ernobilych obrazku na jedné strané a tato
nastaveni pfenést na druhou stranu. Pokud napfiklad zvyraznite
a nastavite moznost Predni obrazek ¢€.1, mizete pomoci tlaCitka
Kopirovat duplikovat téchto nastaveni na Zadni obrazek €.2.

* OK: Ulozi hodnoty nastavené na vSech kartach.
+ Storno: Zavie dialogové okno bez ulozeni jakychkoliv zmén.

* Napovéda: Zobrazi napovédu online k moznostem dostupnym ve
vybraném okné.

* Vychozi Obnovi hodnoty na vSech kartach na vychozi nastaveni.
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Karta Hlavni Karta Hlavni nabizi nasledujici moznosti.

1I
Preset JiDefauliz]
~ Image Mode v .Image Edage Fill I Blank. Ima.ge Detection I .éfbout I
INormaI j an | Layout I Image Proceszing I Dropout I Adjustments
Camera: Dotz per inch:
o] Frorinage i N -
O Frent Image #2 ]
Cropping:
I Fixed To Transport j
Binarization:
iThresholding b
Mode: I J
Elack and White T Lestiold
Grayzcale | IU =1
Calar .) . o~
] 255
— Contrast
1
- P 3
-50 50

Copy | 0k I Cancel | Help | Diefault |

Pocet bodtl na palec (dpi) nebo rozliSeni: Ur€uje rozliseni skenovani,
které velkou mérou uréuje kvalitu naskenovaného obrazku. Cim vy3si
je rozliseni, tim je lepSi reprodukce. Skenovanim ve vySsim rozliseni
vSak také dojde k prodlouzeni doby skenovani a ke zvétSeni velikosti
souboru.

V rozeviracim seznamu vyberte hodnotu rozliSeni. Vychozi hodnota je
200 dpi. Dostupna rozlieni jsou: 100, 150, 200, 240, 300, 400,
600 a 1200 dpi.

Ofiznuti: Umoznuje nasnimani ¢asti skenovaného dokumentu.
VSechny moznosti ofiznuti I1ze pouzit u barevnych obrazku ¢i obrazku
ve stupnich Sedi i u Cernobilych obrazkl. Ofiznuti pfedni a zadni strany
jsou nezavisla, u skenovani dualniho proudu se v8ak musi na strance
shodovat ofiznuti barevné/ofiznuti ve stupnich Sedi a ¢ernobilé ofiznuti.
Ke kazdému obrazku muze byt pfifazena pouze jedna moznost
ofiznuti. Vyberte jednu z nasledujicich moznosti:

+ Automaticky: Na zakladé okraji obrazku dynamicky upravi okno pro
ofiznuti u riznych velikosti.

* Agresivni: Eliminuje veskera pretrvavajici Cerna ohraniCeni na vSech
okrajich obrazku. Uprava, ktera dosahuje tohoto efektu, mize vést
k tomu, ze dojde ke ztraté malé Casti obrazovych dat na okraji dokumentu.

* Pevné stanovené pro prepravu: (Pouziva se pro davky dokumentt
stejné velikosti). Umoznuje urcit oblast, které ma byt obrazové
zpracovana. Ofiznuti Pevné stanovené pro pfepravu se pouziva ve
spojeni s velikosti papiru a rozvrzenim stranky a pfedpoklada
podavani dokumentu na stfed. Pokud nepouzivate podavani na
stfed, musite oblast skenovani definovat pomoci karty Rozvrzeni.
Dalsi informace naleznete dale v této pfiru¢ce v ¢asti Karta Rozvrzeni.
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* Relativni podle dokumentu: (zpracovani zony): (Pouziva se pro
davky dokumentu stejné velikosti). Zpracovani typu zéna je plovouci
okno pro pevné stanovené ofiznuti (zéna) umisténé v relativni
vzdalenosti od levého horniho rohu dokumentu. Tato funkce umoZzhuje
vybrat oblast dokumentu, ktera ma byt doru¢ena bud' v barevném
formatu/ve formatu ve stupnich Sedi, nebo v ¢ernobilém formatu
(mUze byt definovano samostatné okno pro ¢ernobily nebo barevny
format/format ve stupnich Sedi). Pro pfedni a zadni obrazek mohou
byt vybrany odliSné parametry.

Tuto moznost Ize pouzit ve spojeni s automatickym ofiznutim, kdy je
pozadovano samostatné uloZeni barevné oblasti/oblasti ve stupnich
Sedi a Cernobilé oblasti. Tuto funkci Ize vyuzit v aplikacich, kde se
fotografie, podpis, vytlaéeny vzor nebo pecet vyskytuji pro danou
aplikaci ve stale stejné oblasti (tuto malou oblast mizete chtit
zobrazit barevné/ve stupnich Sedé a zbytek ¢ernobile). Chcete-li
definovat zoénu, vyberte kartu Rozvrzeni.

Binarizace: Tyto moznosti se pouzivaji pro obrazky ve stupnich Sedi
a jejich vystupem jsou Cernobilé elektronické obrazky. Jejich u€innost
zavisi na schopnosti oddélit informace z popfedi od informaci na pozadi
i v pfipadé, Ze stinovani nebo barvy pozadi nejsou jednotné a ze se
informace z popfedi se liSi tmavosti a kvalitou barev. Ruzné typy
dokumentu Ize naskenovat pomoci stejnych parametr(i pro zpracovani
obrazku a jejich vysledkem mohou byt vyborné naskenované obrazky.

* iThresholding: Umozniuje skeneru dynamicky vyhodnotit kazdy
dokument k uréeni optimalni mezni hodnoty a vytvofeni obrazku
nejvyssi kvality. Umozniuje to skenovat sady dokumentt s odliSnou
kvalitou (napf. vybledly text, stinovana pozadi, barevna pozadi) pfi
pouziti jediného nastaveni. Omezi se tak potieba pfedem tfidit
dokumenty. Pfi pouziti moznosti iThresholding, mlzete upravit pouze
nastaveni Kontrast.

* Pevné zpracovani (FP): Pouziva se pro ¢ernobilé dokumenty a jiné
dokumenty s vysokym kontrastem.

* Proménliva mez (ATP): Oddéli informace z popfedi obrazku
(napf. text, grafiku, ¢ary atd.) od informaci na pozadi (napf. bilé nebo
jiné pozadi barvy papiru).

Mezni hodnota: Slouzi ke zméné mnozstvi bilé barvy v barevnych
obrazcich nebo obrazcich ve stupnich Sedi. Pomoci posuvniku vyberte
hodnotu od 0 do 255. Vychozi hodnota je 90.

Kontrast: Upravuje rozdil mezi ¢ernou a bilou, ¢imz zostfuje nebo
zmékcuje obrazek.

Pfi nastaveni nizkého kontrastu je rozdil mezi €ernou a bilou maly,
takZe obrazek je mékdEi. Pfi nastaveni vysokého kontrastu je rozdil mezi
¢ernou a bilou velky, takze obrazek je jasnéjsi. Hodnoty se pohybuiji

v rozmezi -50 az 50. Vychozim nastavenim je hodnota 0.
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Karta Rozvrzeni

Karta RozvrZeni nabizi tyto moznosti.

Properties for KODAK i940 on Hone ll
Preset: |iDetauiti2]
~Image Made Image EdgT_Flll , I Blank Image Detection I About I
i ayoul i i
INormaI j M ain 1 | Image Processing Drropout I Adjustments
Camera: Page Size:

Front Image #1
O Front Image #2

r~ Image Orientation

' Potrait

" Landscape
Mode:

Black and White
Grayzcale
Caolar

r— Page Orientation

' Top edge first
" Bottom edge first

" Left edge first
" Riight edge first
Scan frea... |
Copy | ak. I Cancel | Help | Drefault |

Velikost stranky: Vychozi velikost stranky je nastavena pfi prvnim
vybéru skeneru. Pomoci rozeviraciho seznamu muzete zvolit rizné
velikosti stranky. Velikost stranky by méla byt nastavena na moznost
Maximum skeneru, jestlize pouzivate volby ofiznuti Automaticky
nebo Agresivni.

Orientace obrazku

* Na vysku: Zobrazi orientaci obrazku ve tvaru na vysku — vyska vétsi
nez Sifka.

* Na Sirku: Zobrazi orientaci obrazku ve tvaru na $ifku — Sitka vétsi
nez vyska.
Orientace stranky: Umozriuje vybrat zpUsob viozeni dokumentl do

skeneru — Nejprve horni okraj, Nejprve dolni okraj, Nejprve levy
okraj nebo Nejprve pravy okraj.

Oblast skenovani: Zobrazi dialogové okno Oblast skenovani.
Moznosti nastaveni Oblast skenovani jsou pro obrazky dostupné pouze
tehdy, je-li je mozZnost ofiznuti nastavena na hodnotu Pevné stanovené
pro piepravu nebo Relativni podle dokumentu. DalSi informace
naleznete v nasledujici ¢asti Dialogové okno Oblast skenovani.
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Dialogové okno Oblast Dialogové okno Oblast skenovani umozriuje definovat mnozstvi
skenovani obrazovych dat, které bude vraceno do pocitace.

POZNAMKA: Vyberte definovanou stranu a obrazek zvyrazn&nim
moznosti Pfredni obrazek ¢. 1, Pfedni obrazek €. 2 atd.
podle moZnosti ofiznuti (bud Pevné stanovené pro
prepravu nebo Relativni podle dokumentu) vybrané pro
jednotlivé poloZky na karté Hlavni. Oblasti skenovani, které
jsou definované pro vSechny volby kamery, jsou nezavislé.
x|

Camera

-
Page Size;

Letter -85 5 11 in |

~ Page Layout

" Landscape
&+ Patrait

Area
[ Snap

%
v
width: [8142"

il =

Height; 11"

Units:

I Inches j

Velikost stranky: Vychozi velikost stranky je nastavena pfi prvnim
vybéru skeneru. Pomoci rozeviraciho seznamu muzete zvolit rdzné
velikosti stranky.
POZNAMKA: Volby Velikost stranky a Rozvrzeni stranky se zobrazi
také na karté Rozvrzeni. Pokud provedete zménu
v dialogovém okné& Oblast skenovani, zobrazi se stejné
volby na karté Rozvrzeni a naopak.

Rozvrzeni stranky

* Na vysku: Zobrazi orientaci obrazku ve tvaru na vySku — vySka vétsi
nez Sirka.

* Na Sirku: Zobrazi orientaci obrazku ve tvaru na Sitku — Sitka vétsi nez
vyska.

Oblast

» Prichytit: Povolenim této moznosti zajistite, Ze rozméry oblasti
nahledu bude mozné ménit pouze o pevny krok 1/8". Tato moznost
neni dostupna v rezimu Pixely.

+ X: Vzdalenost mezi levym koncem skeneru a levym okrajem oblasti
skenovani.

* Y: Vzdalenost mezi hornim koncem dokumentu a hornim koncem
oblasti skenovani.

« Sitka: Uréuje $itku oblasti skenovani.

» Vyska: UrCuje vysku oblasti skenovani.

Jednotky: Vyberte, zda chcete tuto oblast definovat pomoci jednotek
pixely, palce nebo centimetry.
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Karta Zpracovani Karta Zpracovani obrazku poskytuje nasledujici moznosti.
obrazku x|

Frezet: I[D efault][2]

~lmage Mode ——————————————— Image Edge Fil | : B:Snk Image Detection | Abaut |
i mage Processin i
I Moarmal j Main I Layout g g | Dropout I Adjustments

Camera: — General Options
5]
[ Front Image #2 [ Halftore Removal
O Irert Image
O Add Border
Wode: Document Type
Black and whis IText with Graphics j
Color Media Tupe
IThin Paper j
JPEG Guality
IGood j
[{oize Eilter
INone j
Copy | QK I Cancel Help Drefault

Obecné moznosti

* Narovnat: Automaticky narovna dokumenty v rozmezi +0,3 stupiu
od zavadéciho okraje dokumentu. Funkce Narovnat dokaze zjistit
zkoseni az do uhlu 45 stupnu a opravit uhel az do 24 stupna pfi
rozliSeni 200 dpi nebo az 10 stupnd zkoseni pfi rozliseni 300 dpi.
Tato moznost neni dostupna v pfipadé, Ze je vybrana moznost
Pevné stanovené pro piepravu nebo moznost Relativni podle
dokumentu.

POZNAMKA: Chcete-li zabranit ztraté dat, musi se v8echny &tyfi
rohy dokumentu nachazet uvnitf drahy papiru.

* Odebrani polotont: Vylepsi obrazky, které obsahuiji text nebo
obrazky s bodovou matici se stinovanym nebo barevnym pozadim,
které vyuziva polotdnoveé rastry, a i4¢inné omezi Sum zpusobeny
poloténovym rastrem.

» Obratit obrazek: Umoznuje vybrat zplsob ulozeni ¢ernych pixell
v obrazku. Ve vychozim nastaveni jsou ¢erné pixely uloZeny jako
Cerné a bilé jako bilé. Chcete-li, aby byly erné pixely uloZzeny jako
bilé a bilé jako ¢erne, zaskrtnéte tuto moznost.
POZNAMKA: Tuto moznost mize byt vhodné zménit také v pfipadé,
Ze aplikace Spatné zpracovava data obrazku a uklada
obrazky opacné, nez otekavate.

» Pridat ohrani€eni: Umoznuje pfidat pevné mnozstvi ohranieni na
levy, pravy, horni a spodni okraj obrazku.
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Typ dokumentu

+ Text: Dokumenty obsahuji vétSinou text.

» Text s grafikou: Dokumenty obsahuji kombinaci textu, obchodni
grafiky (sloupcové grafy, vyseCové grafy atd.) a Carové grafiky.

» Fotografie: Dokumenty obsahuji zejména fotografie.

Typ média: Podle textury/gramaze skenovanych papirl vyberte jednu
z nasledujicich moznosti. Dostupné jsou tyto moznosti: Bézny papir,
Tenky papir, Leskly papir, Karton, Casopis.

JPEG (Joint Photographic Editor Group) Kvalita: Pokud jste vybrali
kompresi JPEG, vyberte jednu z moznosti kvality:

* Koncept: Maximalni komprese, nejmensi obrazky.

* Dobra: Primérna komprimace, pfijatelna kvalita obrazk.

* Lepsi: Pomérné mala komprimace, dobra kvalita obrazkd.

* Nejlepsi: Minimalni komprimace, velmi dobra kvalita obrazk.

* Vynikajici: Nejmensi komprimace, nejvétsi obrazky.

Filtr Sumu

* (zadny)

* Osamoceny pixel: Snizuje nahodny Sum tim, ze pfevede ojedinély
Cerny pixel na bily v pfipadé, Ze je zcela obklopen bilymi pixely,
a naopak pfevodem bilého na &erny v pfipadé, Ze je zcela obklopen
cernymi pixely.

» VétSinové pravidlo: Nastavuje kazdy pixel na zakladé pixeld,
kterymi je obklopen. Pixel bude bily v pfipadé, Ze vétSina okolnich
pixelu je bila, a naopak.
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Karta Vypustit Karta Vypustit poskytuje nasledujici moznosti.

Properties for KODAK i940 on Hone ll
Preset: [iDefauti2)
rlmageMode —————————————— Image Edge Fill I Blank Image Detecho[? t | Ahout I
i i ropoul i
INormaI j tdain I Layout I Image Processing P | Adjustments
Camera: Color Dropout
Front Image #1 Lalor:
Front Image #2

Mone -

Mode:

Elack and White

Copy | QK I Cancel | Help | Drefault |

Karta Vypusténi barvy se pouziva k vylou€eni pozadi formulare, takze
v elektronickém obrazku jsou zahrnuta pouze zadana data (jsou
odstranéna pole a ¢ary formulare). U Cernobilych obrazkd maji tato
nastaveni vliv na verzi dokumentu ve stupnich Sedi, jejiz analyzou
skener vytvafi Cernobily elektronicky obrazek.

Vypusténi barvy: Skener i920 mize vypustit ervenou, zelenou nebo
modrou barvu. Vychozi nastaveni je hodnota Zadné.
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Karta Upravy Karta Upravy poskytuje nasledujici moznosti.

x
Freset [[Deraula]
rlmage Mode ————— .Image Edge Fil I Blank. Imége Detection A.bgu[
INormaI j Main I Layout I Image Processing I Dirapout Adjustments
Camera: ~ Brightniess and Contrast
=
Front Image #2 IManuaI =l
Brightrigss: J— ID 3
Contrast: |— IG
Mode:
e i~ Color Balance
Black and Whi
G;cs:;;e " Automatic - advanced j
Aggressivensss: —_— |— ID ::
1 Il 1 1 1 _I
-2 2
r~ Sharpen
=

Copy | ok I Cancel Help Default

Jas a kontrast

* (zadny)

* Ruéni: Umoznuje nastavit konkrétni hodnoty, které budou pouzity
pro vSechny obrazky.

- Jas: Slouzi ke zméné mnozstvi bilé barvy v barevnych obrazcich
nebo v obrazcich ve stupnich Sedi. Hodnoty se pohybuji v rozmezi
-50 az 50. Vychozi hodnota je 0.

- Kontrast: Slouzi ke zostfeni nebo zjemnéni obrazku. Hodnoty se
pohybuji v rozmezi -50 az 50. Vychozi hodnota je 0.

Vyvazeni barev (neni dostupné pro obrazky ve stupnich Sedi)

* (zadny)

* Ruéni: Umoziuje nastavit konkrétni hodnoty, které budou pouzity
pro vSechny obrazky.

- Cervena: Zméni mnozstvi Servené barvy v barevnych obrazcich.
Hodnoty se pohybuji v rozmezi -50 az 50. Vychozi hodnota je O.

- Zelena: Zméni mnozstvi zelené barvy v barevnych obrazcich.
Hodnoty se pohybuji v rozmezi -50 az 50. Vychozi hodnota je 0.

- Modra: Zméni mnozstvi modré barvy v barevnych obrazcich.
Hodnoty se pohybuji v rozmezi -50 az 50. Vychozi hodnota je 0.
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» Automaticky: Upravuje bilé pozadi kazdé predlohy na Cisté bilé.
Tato moznost kompenzuje kolisani, ke kterym dochazi mezi papiry
s rlznou gramazi a od rtiznych vyrobc(l. Tato moznost se nedoporucuje
pro zpracovani fotografii.

+ Automaticky — pokrogilé: Pro pokrocilé uzivatele, ktefi chtéji dale
upravit moznost Automaticky.

- Agresivita: Umoziuje upravit rozsah odchylek. ZvySeni této
hodnoty mlize pomoci u pfedloh, které zezloutly stafim. Hodnoty
se pohybuji v rozmezi -2 az 2.

Zaostrit: ZvySi kontrast hran v obrazku. Dostupné moznosti: Normalni,
Vysoké a Pfehnané.
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Karta Vyplnéni okrajt Karta VypInéni okraji obrazku obsahuje nasledujici moznosti.
obrazku

x
Preset: |iDetauiti2]
~Image Made I ain | Layout | Image Processing Drropout I Adjustments I
N | Edge Fill i
INormaI j mage Edge Fi | Blank Image Detection I About
Camera: r~Image Edge Fill
Front Image #1 Fill Colar:
Front Image #2 I
Black |
" Frame Mode
Left: ID.DD in
Mode: Bight: IW
| Black and ‘white
Grayzcale Top: IU-DD in
Bottom: ID.DD in
Copy | QK I Cancel | Help | Drefault |

VyplInéni okraji obrazku: Vyplni okraje kone¢ného elektronického
obrazku tak, Zze oblast pokryje vybranou barvou.

POZNAMKA: P¥i pouziti moznosti Vyplnéni okrajd obrazku budte
opatrni a nezadavejte pfilis velkou hodnotu, protoze by

mohlo dojit k vyplnéni dat na obrazku, ktera chcete
zachovat.

+ Barva vyplné: Umoznuje vybrat barvu vypIné okraja.
- (zadna)
- Bila
- Cerna

* Rezim ramec¢ku: Na vSech stranach obrazku vypini shodné
mnozstvi barvy vybrané v rozeviracim seznamu Barva vyplné nebo
muzete v oblasti Levy, Pravy, Horni nebo Spodni vybrat hodnoty,
které maji byt vyplnény od kazdé strany naskenovaného obrazku.
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Karta Zjisténi prazdného  Karta Zjisténi prazdného obrazku listd poskytuje nasledujici moznosti.
obrazku x

Preset: |[D efaull][2]

~Image Mode Main I Layout | Imaggrrnffsslng 5 ! y Dropaut I Adjustments |
i ank Image Detection
INormaI j Image Edge Fill g | About

Camera i~ Blank Image Detection
Mode

Front Image $#2 IEontent j

[~ Black and‘white
B =
————— =4
Mode:

¥ Graysoale
Elack and White

Grapscale ] 1% _:|

[ Colar

1 KB 1000 KE

i~ Learn Content

Use the leamn mode to determine Image content Amount.

Leamn | Content: 0%

Capy | gk I Cancel | Help | Default |

Zjisténi prazdného obrazku: Umozriuje skener nakonfigurovat tak,
aby aplikaci pro skenovani nepfedaval prazdné obrazky.

* Vypnuto: Aplikaci pro skenovani jsou pfedany v8echny obrazky.

» Velikost: Obrazky budou povazovany za prazdné v zavislosti na
velikosti obrazku, ktery by byl pfedan aplikaci pro skenovani
(po pouziti vSech ostatnich nastaveni). Vyberte mezni velikost
obrazku (kB). Obrazky s niz§i hodnotou budou povazovany za
prazdné. Obrazky, jejichz velikost bude mensi nez vybrané Cislo,
nebudou vytvofeny. Pokud pouZijete tuto moznost, musite urcit
velikost prazdného obrazku pro kazdy typ obrazku (Cernobily,
Stupné Sedi a Barevny), ktery chcete odstranit. Pokud do téchto
poli nezadate hodnoty, budou ponechany vSechny obrazky.

* Obsah: Obrazky jsou povazovany za prazdné v zavislosti na obsahu
dokumentu v obrazku. Viyberte moznost Cernobily, Stupné $edi nebo
Barva a vyberte maximalni mnozstvi obsahu, které bude skenerem
povazovano za prazdné. VSechny obrazky s vétSim mnozstvim
obsahu budou povazovany za neprazdné a budou pfedany aplikaci
pro skenovani. Hodnoty se pohybuji v rozmezi 0 az 100 procent.

Zjistit obsah: Umozriuje skeneru uréit mnozZstvi obsahu podle

dokumentu, které maiji byt skenovany. Chcete-li pouzit tuto funkci,

klepnéte na moznost Zjistit.

POZNAMKA: Rezim Zjistit nelze pouzit na predni i zadni stranu
zaroven. Je nutné vybrat stranu, kterou chcete
nakonfigurovat.
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Konfigurace Chcete-li pfistupovat k nastavenim skeneru z ovladace ISIS, pfejdéte

nastaveni skeneru do Nastroje pro ovéfeni skenovani (jak je popsano dfive v této prirucce)
a oteviete ovladac ISIS.

KODAK i920 on None x|

— Prezet Configurations
=] | = v

Frezet Mame

[Drefault]
Black and“#hite Perfect Page Document
Calar Perfect Page Document

Color Photoilaﬁh

Description
Default settings. |
I-]
— Properties
Image... Scanner...
1] | Cancel |

Klepnéte na polozku Skener a nakonfigurujte nastaveni spojena
s timto obrazkem. Nasledujici ¢asti obsahuji popisy a postupy pro
konfiguraci nastaveni skeneru. Postupy pro konfiguraci nastaveni

obrazku naleznete dfive v této pfirucce v ¢asti Konfigurace nastaveni
obrazku.

1
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Karta Skener

Karta Skener poskytuje nasledujici moznosti.

Properties for KODAK i940 on Hone ﬂ

Freset: |[D efault][Z]

Scanner | Pultifeed Detectionl About I

- Document Feeder
Paper Source:
A0F =
Sheet Counter ID
r~ Timneout
[¥ On
1 -
J P =
1 1
1} 120 seconds
Bezponze;
IStop Scanning j
t axiruim Length: |1 4"
Pawer 5 aver: 15 hd

Ok I Cancel | Help Default

Podavaé¢ dokumentu

Zdroj papiru: ADF: Skener bude skenovat pouze dokumenty ze
vstupniho zasobniku.

Pocitadlo lista: Zadejte Cislo, které bude pfifazeno pfistimu fyzickému
listu papiru, ktery vstoupi do skeneru. Tato hodnota je skenerem
postupné zvySovana a je vracena v zahlavi obrazku.

Casovy limit
» Zapnuto: Klepnutim na tladitko Zapnuto Ize nastavit dobu

(v sekundach) od vstupu posledniho dokumentu do zasobniku, po
kterou skener ¢eka, nez dojde k vyprseni ¢asoveho limitu.

» Odpovéd: Oznaduje akci, ktera bude provedena, kdyz dojde
k vyprseni €asového limitu. Lze vybrat pouze moznost Zastavit
skenovani. Po vyp&eni Casového limitu se skenovani ukongi
a ovladani opét pfevezme aplikace pro skenovani (ukongi ulohu).

Maximalni délka: Zadejte hodnotu odpovidajici délce nejdelSiho
dokumentu ve va$i sadé.

POZNAMKY:

* Pro vétsi délky nejsou podporovany vSechny kombinace nastaveni
RezZim a Rozliseni.

* Pro vétsi délky muze dojit ke snizeni rychlosti zpracovani dokumentu.

Spofic¢ energie: Umozriuje nastavit dobu necinnosti, po které skener
prejde do rezimu spofi¢e energie.

18
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Karta Zjisténi podani Karta Zjisténi podani vice listt nabizi nasledujici moznosti.

, . o
vice listu
Properties for KODAK i940 on Hone il

Preset: |[Defau|t][2]

Scanner  Multifeed Detection IAqut I

- Multi-Feed Detection
¥ Length Detection
Ida Lenath:

IU.UU in

W &uto Set

Actioh:

Continue Scanning

Ok I Cancel | Help Default

Zjisténi podani vice listt

Zjisténi délky: Tuto moznost Ize povolit nebo zakazat. Ve vychozim
nastaveni je tato moznost zakazana. Pokud je povolena, vyberte
maximalni délku dokumentu, kterou Ize skenovat bez zjiténi podani
vice listll. Zjisténi délky bude pouzito ke kontrole pfekryti pfi skenovani
dokumentu stejné velikosti. Pokud napfiklad skenujete dokumenty
formatu A4 (8,5 x 11") v rezimu na vySku, zadejte do pole Maximalni
délka hodnotu 28,57 cm (11,25").

+ Nastavit automaticky: Automaticky nastavi hodnotu maximalni
délky o 1,27 cm (0,5") vétsi, nez je délka aktualné vybrané velikosti
stranky.

Akce: Vyberte akci, kterou ma skener provést, kdyZ je zjisténo podani
vice listll. Ve skeneru bude zaprotokolovan chybovy stav.

+ Pokracovat ve skenovani: Skener pokracuje ve skenovani. Skener
vyda zvuk podani vice listl nakonfigurovany uzivatelem.

POZNAMKA: Klepnutim na ikonu Reproduktor zobrazite okno Oteviit,
které vam umozni vybrat pozadovany tén (soubor WAV)
pro zvukovy signal.
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Karta O aplikaci Zobrazuje informace o skeneru a ovladaci.

Properties for KODAK 1940 on Hone i'

Freset: |[Default][2]

Scanner I Multifeed Detection  About |

Thiz driver was written ta be
compatible with [SI15(R] but
hasz not been certified by EMC
Corporation.

k900 Werzion 2.0.11102. 2002

KODAE, 920

[z) 20171 EMC Corporation. Al nights reserved,
GuickDriver Version 1.0.171006.7001

Dervice Information:

EC, Captiva and |SIS are either registered trademarks or
trademarks of EMC Corporation in the United States and/or
other countries. OuickDriver is a trademark of EMC
Corporation. Al ather trademarkz uzed herein are the property
of their respective owmners.

@ Copyright 2010 EMC Corporation. Al ights reserved,

(1] I Cancel Help Drefault
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