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Skenery Kodak ScanMate fady i900 poskytuji moznost zpracovani
skenovanych obrazku a vyleps$eni jejich kvality pomoci funkci pro
zpracovani obrazku.

Zpracovani obrazku oznacuje funkce skeneru, které vam umoznuji
automaticky upravit kazdy obrazek a zlepSit tak vysledné obrazky
(napf. oprava jakéhokoli zeSikmeni podavaného dokumentu, ofiznuti
okraju obrazku za ucelem odebrani nepotfebnych ohrani¢eni nebo
vyCisténi nadbytecného ,Sumu® v obrazku).

V této pfiru¢ce naleznete postupy pro pouziti zdroje dat TWAIN
a popisy vSech funkci. Stejné funkce by meély byt dostupné v uzivatelském
rozhrani pouzivané aplikace pro skenovani.
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Dialogové okno
Nastroj pro ovéreni
skenovani

Nastroj pro ovéreni skenovani je diagnosticka aplikace dodavana
spole¢nosti Kodak. Uzivatelské rozhrani nastroje pro ovéreni
skenovani umoziuje pfistup ke vSem funkcim skeneru a je dobrym
prostfedkem k ovéfeni spravne funkce skeneru. Nastroj pro ovéfeni
skenovani umoziiuje ovéfit funkci skeneru s pouzitim datového zdroje
TWAIN i ovladace ISIS.
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Tlacitka na panelu nastroju

gy Nastaveni: Zobrazi uZivatelské rozhrani vybraného ovladace.

Cil: Umoznuje vybrat adresar pro ukladani naskenovanych
= obrazkd a nazvy jejich soubort. Tato moznost je dostupna pouze
v pfipadé, Ze je vybrana moznost Ulozit obrazky do souborti.

[ Spustit skenovani: Naskenuje dokumenty ve vstupnim zasobniku.

| Naskenovat jednu stranku: Naskenuje pouze jednu stranku.

Zastavit skenovani: Ukondi relaci skenovani.

Licencni kod: Zobrazi okno Licenéni kod.

Rezim bez zobrazeni obrazku: Zavie okno Prohlize¢ obrazkd
(nebudou zobrazeny zadné obrazky).

Rezim zobrazeni jednoho obrazku: Zobrazi vzdy pouze jeden
obrazek.

Rezim zobrazeni dvou obrazki: Zobrazi dva obrazky najednou.

Rezim zobrazeni étyf obrazku: Zobrazi ¢tyfi obrazky najednou.

Rezim zobrazeni osmi obrazki: Zobrazi osm obrazkd najednou.

AHHDONEIX

Ulozit obrazky do soubort: Pokud je vybrana tato moznost, budou
obrazky uloZzeny do zadaného adresare.

Zobrazit kazdy: Slouzi k zadani vzorkovaci frekvence obrazku, které
chcete zobrazit pfi skenovani. Chcete-li napfiklad zobrazit kazdy
obrazek, zadejte hodnotu 1. Chcete-li zobrazit kazdy desaty obrazek,
zadejte hodnotu 10.
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Pouziti zdroje dat
TWAIN

Celkovy pocet: Zobrazi celkovy pocet obrazkd naskenovanych béhem
aktualni relace nastroje pro ovéfeni skenovani.

» Chcete-li ziskat pfistup ke zdroji dat TWAIN (nebo k ovladadi ISIS),
poklepejte v dialogovém okné Nastroj pro ovéfeni skenovani na
ikonu Nastaveni. Otevie se hlavni okno skeneru.

Posledni soubor: Zobrazi uplnou cestu nazev souboru posledniho
ulozeného obrazku.

Skenery Kodak ScanMate Fady i900 dokaZzi poskytnout Sirokou Skalu
elektronickych obrazku. Lze toho dosahnout, pokud je v aplikaci pro
skenovani pouzit poskytnuty zdroj dat TWAIN. Zdroj dat TWAIN je
soucasti systému snimani, ktery propojuje skener s aplikaci pro
skenovani.

Pokud pouzijete zdroj dat TWAIN, zobrazi se v hlavnim okné skeneru
seznam zastupcu nastaveni. Kazdy zastupce nastaveni predstavuje
skupinu konkrétnich nastaveni obrazku a zafizeni. Dodani zastupci
nastaveni predstavuji nékteré bézné vystupy elektronickych obrazku
pouzivané pro nejriznéjsi typy vstupnich dokument(. Pokud zadny ze
zastupcu nastaveni nesplnuje vase pozadavky na skenovani, mizete
vytvofit vlastniho zastupce nastaveni. Mizete napfiklad vytvofit
zastupce nastaveni nazvaného Faktury. Pfi skenovani faktur potom
jednodu$e vyberete tohoto zastupce nastaveni.

Pouzivate-li ovladac¢ ISIS, naleznete dalSi informace v Pfirucce nastaveni
skenovani pro oviadac ISIS.
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Zpusob zahajeni
prace

Cilem je co nejjednodussi skenovani. Lze toho dosahnout, pokud
vyberete moznost Zastupce nastaveni v hlavnim okné Skener a potom
vyberete tlacitko OK/Skenovat.

Skener je dodavan s nékolika nastavenymi zastupci nastaveni. Ve vétsiné
pFipadu tito zastupci k praci se skenerem zcela postacuji. Pokud
zZjistite, Ze potfebujete odliSna nastaveni, méli byste vytvofit svého
vlastniho zastupce nastaveni. Vlastni zastupce nastaveni bude pfidan
do seznamu zastupcl nastaveni a bude k dispozici pro vSechna dalSi
skenovani.

VétSina pozadovanych moznosti je dostupna v téchto dvou oknech:

* Nastaveni obrazku: Klepnutim na tlacitko Nastaveni v hlavnim okné
Skener zobrazite okno Nastaveni obrazku. V tomto okné muzete
nastavit parametry pro zpracovani obrazk pomoci karet Obecné,
Velikost, Upravy a Vylep$eni. Klepnutim na tlagitko Zafizeni muzete
také zobrazit nastaveni zafizeni a klepnutim na tlaCitko UpFesnujici
nastaveni obrazku muzete zobrazit dialogové okno Upresnit.

* Nastaveni zafizeni: Tlagitko Zafizeni se nachazi v dialogovém okné
Nastaveni obrazku. Pokud vyberete moznost Zarizeni, ziskate
pfistup ke kartam Obecné a Podani vice listl. V dialogovém okné
Nastaveni zafizeni mate pfistup také k diagnostice.

Nasledujici postup popisuje zpusob konfigurace vlastniho zastupce
nastaveni. Uplny popis funkci a moznosti v hlavnim okné Skener a na
kartach naleznete v ¢asti Hlavni okno Skener.

POZNAMKA: Zastupci nastaveni nékdy mohou byt potlaéeni aplikaci
pro skenovani. Pokud k tomu dojde, zobrazi se volany
zastupce v hlavnim okné Skener kurzivou a vedle ného
se zobrazi slovo <Zménéno>. Jedna se o normalni
chovani aplikace, ktera nepouziva zastupce nastaveni,
ale nejdfive do skeneru nahraje svoje upfednostriované
nastaveni a potom poskytne pfistup ke zdroji dat TWAIN.

Po klepnuti na tla¢itko OK za ucelem spusténi skenovani
budete dotazani, zda chcete zménéna nastaveni ulozit.
Pouzivate-li aplikaci, ktera nepouziva zastupce
nastaveni, vyberte moznost Ne a pokracujte ve
skenovani.
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Vybér nastaveni obrazku V hlavnim okné Skener:

= KDDAK i920 Scanner (=] ]
— Setting Shortcuts:
bl save uESave As... E Delete = Rename... Reset =
™ Default
A4

i:J Black and ‘white Perfect Page Document
ﬂ Color Perfect Page Document

G Color Photograph

- Input document is:
@ ITwo Sided j Flace documents face up
Settings » | Breview | Qg | Cancel |

1. V seznamu Zastupci nastaveni vyberte pfedem nadefinovaného
zastupce nastaveni. Zvolte zastupce nastaveni, jehoZ popis se
nejvice blizi poZzadovanému vystupu obrazku.

2. Urcete, zda chcete nasnimat elektronicky obrazek predni strany
dokumentu, zadni strany dokumentu nebo obou stran dokumentu,
a provedte vybér v rozeviracim seznamu Vstupni dokument je.
Dostupné moznosti:
* Oboustranny: Nasnima obé strany dokumentu.
+ Jednostranné - predni strana: Nasnima pouze predni stranu.
+ Jednostranné - zadni strana: Nasnima pouze zadni stranu.

3. Do vstupniho zasobniku skeneru viozte jeden nebo dva typické
dokumenty.

4. Chcete-li si prohlédnout, jak budou vypadat vybrané moznosti
zpracovani obrazku, a provést zmény na obrazovce, klepnutim na
tlaCitko Nahled muzete obrazek prohlédnout a provést Upravy.

POZNAMKA: Tuto akci je tfeba provést pouze v pripadé, Ze chcete
provést interaktivni Upravy vybranych moznosti
zpracovani obrazkad.

Pokud provadite interaktivni upravy, doporuCujeme
zobrazit nahled obrazku pfi pouziti nejvyssi kvality
nahledu.
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5. Pokud jste s vybranymi moznostmi zpracovani obrazk( spokojeni,
vloZte v pfipadé potieby dokument znovu a klepnéte na tlacitko
OK/Skenovat.

* Pokud jsou obrazky pfijatelné, jsou nastaveni zpracovani
obrazkud v porfadku a nemusite klepnout na tlacitko Nastaveni,
abyste zménili jakékoliv hodnoty na kartach Obecné, Velikost,
Upravy nebo Vylep$eni.

» Pokud obrazky nejsou pfijatelné, mlzete bud vybrat jiného,
pfedem nadefinovaného zastupce nastaveni, jehoz popis se vice
blizi pozadovanému vystupu, nebo mizete pokracovat v praci
s vybranym zastupcem nastaveni tim, Ze zkontrolujete kazdé
nastaveni na kartach Obecné, Velikost, Upravy a Vylepseni
a provedete pfislusné zmény. Po provedeni jakychkoliv zmén
opakuijte kroky 3 az 5, dokud nedosahnete pozadovanych vysledka.

6. Pokud jste provedli jakékoliv zmény v pfedem nadefinovaném
zastupci nastaveni, klepnéte na tla€itko Ulozit jako v hlavnim okné
Skener. Zobrazi se dialogové okno UloZit jako.

savens x|

Shortcut name:

by Black and White Documen

Graphic
]
ﬂl i _ mowe. |
Saye I Cancel |

7. Zadejte novy nazev zastupce nastaveni, ktery je pro vas srozumitelny,
a klepnéte na tlacitko Ulozit. Nyni jste vytvofili a ulozili viastniho
zastupce nastaveni, kterou Ize pouzit pro operace skenovani.
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Vybér nastaveni zafizeni 1. Vyberte zastupce nastaveni, kterého jste pravé vytvorili.

2. Vybérem moznosti Nastaveni oteviete dialogové okno Nastaveni
obrazku.

3. Vyberte moznost Zafizeni. Zobrazi se dialogové okno Nastaveni
zafizeni.
=lolx|
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4. Pred provedenim jakychkoliv uprav projdéte karty v dialogovém
okné Nastaveni zafizeni a seznamte se s dostupnymi funkcemi.
Informace o téchto funkcich najdete v ¢asti nazvané Dialogové okno
Nastaveni zafizeni.

5. Urcete, které funkce chcete pouzit pfi skenovani, a vyberte
pfislusnou kartu.

6. Na kazdé karté vyberte vhodné moznosti nebo €innosti, které ma
skener provést.

7. Po dokonéeni:

+ Klepnutim na tlacitko Domovska stranka se vratte do hlavniho
okna Skener a klepnutim na tla¢itko Ulozit ulozte vybéry do
vlastniho zastupce nastaveni nebo

* V pfipadé, Ze potfebujete provést dalSi zmeény, se klepnutim na
tlacitko Obrazek vratte do dialogového okna Nastaveni obrazku.
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Hlavni okno Skener

Hlavni okno Skener je zakladnim oknem uzivatelského rozhrani
skeneru. Lze skenovat prostym vybé&rem zastupce nastaveni
a klepnutim na tla€itko OK/Skenovat.

—lolx|

G@

Ll save EDsave ds... ﬁ' Delete == Rename... Reset -

— Setting Shortcuts:

= Default
. @
Black and “White Perfect Page Document P
ﬂ Color Perfect Page Document
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Input document is:
[% ITWU Sided j Place documents face up

Settings » Preview | oK | Cancel |

Zastupce nastaveni: Poskytuje seznam aktualné nastavenych
zastupcu nastaveni. K dispozici jsou tito zastupci:

» Vychozi: Vychozi nastaveni skeneru

« Cernobily dokument s funkci Perfect Page

+ Barevny dokument s funkci Perfect Page

» Barevna fotografie

POZNAMKY:

« Sest dodanych zastupcl Ize odstranit. Diirazné doporuéujeme
vychozi profily neodstrariovat.

» Pokud jste provedli zmény zastupce nastaveni a tyto zmény jste
neulozili, bude k zastupci nastaveni pfipojen text <zménéno>
a nazev bude zobrazen kurzivou (j. *Vychozi<zménéno>).

Vstupni dokument je: UmozZnuje vybrat, které strany dokumentu
obsahuji informace, z nichz ma byt vytvofen elektronicky obrazek.
* Oboustranny: Skenuje pfedni i zadni stranu dokumentu.

* Jednostranny — predni strana: Skenuje pouze pfedni stranu
dokumentu.

» Jednostranny — zadni strana: Skenuje pouze zadni stranu dokumentu.

POZNAMKA: Zkontrolujte, zda jsou dokumenty ve vstupnim zasobniku
umistény licem dolu.
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Ulozit: Ulozi vSechny zmény provedené v aktualnim zastupci
nastaveni. Tato moznost je dostupna pouze pro vlastni zastupce.

Ulozit jako: Zobrazi okno Ulozit jako, které umoznuje ulozit aktualni
nastaveni jako nového zastupce nastaveni.

Odstranit: Odstrani vybraného zastupce nastaveni. Budete pozadani
o potvrzeni. Tato moznost je dostupna pouze pro vytvofené zastupce.

Prfejmenovat: Zobrazi se okno Pfejmenovat, ve kterém lze
pfejmenovat zastupce nastaveni. Tato mozZnost je dostupna pouze pro
vami vytvofené zastupce.

Resetovat: Umoznuje vratit vSechny zmény provedené ve vybraném
zastupci nastaveni. Tato moznost je dostupna pouze u zastupcu, které
byly zménény (jsou zobrazeny kurzivou a je k nim pfipojen text
<Zménéno>).

Sipka Posunout nahoru: Pfesune vybraného zastupce nastaveni
v seznamu zastupcu nastaveni o jednu pozici nahoru. Posunete-li
zastupce nastaveni, zUstane v této pozici, dokud ji opét neposunete.

Sipka Posunout doli: Pfesune vybraného zastupce nastaveni
v seznamu zastupcu nastaveni o jednu pozici dolu. Posunete-li
zastupce nastaveni, zUstane v této pozici, dokud ji opét neposunete.

Nastaveni: Zobrazi dialogové okno Nastaveni obrazku, které
umozfiuje provadét zmény ve vybraném zastupci nastaveni. V tomto
okné jsou také pfistupna dialogova okna Nastaveni zafizeni

a Diagnostika.

Nahled: Zah3ji skenovani a zobrazi dialogové okno Nastaveni obrazku
s naskenovanym obrazkem umisténym v oblasti nahledu. Zobrazeny
obrazek je vzorek podle nastaveni aktualniho zastupce nastaveni.

OK/Skenovat: Po stisknuti tohoto tlaCitka se zobrazi vyzva k ulozeni
vSech neulozenych zmén.

POZNAMKA: Je-li toto tlacitko OK, zlistanou v8echny neulozené

zmeény v platnosti pro aktualni relaci skenovani.
Storno: Zavre hlavni okno skeneru bez ulozeni jakychkoli zmén.
Informacéni ikony

O aplikaci: Zobrazi informace o verzi skeneru a informace
Cﬁ o autorskych pravech.

Napovéda: Zobrazi informace napovédy k aktualné
@ zobrazenému oknu.
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Dialogové okno V tomto okné Ize pomoci dostupnych karet definovat moznosti
Nastaveni obrazku zpracovani obrazkud. Hodnoty pouzité v dialogovém okné Nastaveni
obrazku jsou uloZzeny do vybraného zastupce nastaveni. V dialogovém
okné Nastaveni obrazku jsou nasledujici karty: Obecné, Velikost,
Upravy a Vylep$eni.
=10/ x]
N d%| a’foi)] -@-e- G
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D Scan ax d
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< Home | Device » | EBreview I K | Cancel |

Strana: Umoznuje vybrat, ktera strana obrazku bude konfigurovana
(napf. Pfedni, Zadni, Obé: Barevné (24bitové) apod.). VSechna
nastaveni obrazku budou pouzita na vybrany obrazek.

POZNAMKA: Moznost Strana je dostupna pouze tehdy, pokud bylo na
karté Upfesnit vybrano upfesnujici nastaveni.

q&’| Upfesiujici nastaveni obrazku: Zobrazi kartu UpfFesnit.
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Tlacitka na panelu nastrojti

Priblizit: Zvétsi obrazek, ktery je pravé zobrazen v oblasti nahledu.

&
Q Oddalit: ZmenSi obrazek, ktery je pravé zobrazen v oblasti nahledu.
- Otocit obrys: Otoci obrys o 90 stupnu.

POZNAMKA: Tato moznost je dostupna pouze v pfipadé, Ze se
oto€eny obrys vejde do maximalni Sifky skeneru.

&) Obrys na stred: OtoCi obrys o 90 stuprill v pfipadé, ze se otoCeny
= |obrys vejde do maximalni Sitky skeneru.

Kvalita nahledu: Uréuje kvalitu naskenovaného obrazku.

* Normalni: Zobrazi pfijatelnou kvalitu obrazku s nizSim rozlisenim.

* Vysoka: Zobrazi nejpfesnéjsi vyobrazeni skuteéného obrazku.
Obréazek zobrazeny v oblasti nahledu je dosti vérnym vyobrazenim
toho, jak bude vypadat vysledny obrazek.

Automatické aktualizace nahledu: Umozriuje vybrat zplsob

aktualizace zobrazeného obrazu.

» Zapnout: Obrazek ve vétsiné pfipadt automaticky zobrazi G¢inky
zmén v nastaveni bez nutnosti opétovného skenovani dokumentu.
Pokud je tfeba znovu provést skenovani, budete vyzvani
k opétovnému vloZeni dokumentu.

* Vypnout: Zobrazeny obraz nebude aktualizovan, dokud nebude
proveden dal$i nahled skenovani.

Jednotky: Vybere mérnou jednotku soufadnicové sité skeneru,
E T |vCetné oblasti nahledu i vSech moznosti, které se vztahuji k rozméram.
K dispozici jsou nasledujici jednotky: Palce, Centimetry nebo Pixely.

Oblast nahledu V nahledu je zobrazen pfiklad obrazu na zakladé aktualniho nastaveni
zastupce. Po provedeni nahledu skenovani je v této oblasti zobrazen
obrazek.

* Obrys: Pokud zvolite moznost Dokument: Vybrat ruéné nebo
Obrazek: Cast dokumentu na karté Velikost, budou v oblasti
nahledu zobrazeny také aktualni vybéry Obrysu. Neodpovida-li obrys
nahledu obrazu, mizete upravit velikost a umisténi obrysu pomoci
mysi. Posouvate-li kurzorem mysSi po obvodu obrysu, kurzor se méni,
¢imz ukazuje, ze mizete stisknout a pfidrzet levé tladitko mysi
a obrys upravit.

- PFfesunout: Nastavte kurzor mySi do oblasti uvnitf obrysu
a zménte tak jeho umisténi.

- Roh: Umistite-li kurzor mysi do mista grafického oznaceni rohu,
muzete upravit dvé strany obrysu soucasné.

- Strana: Umistite-li kurzor mysi do mista grafického oznaceni
strany, muzete upravit pfislusnou stranu.

- Otocit: Umistite-li kurzor mysSi nad znacku rotace, mlzete upravit
Uhel obrysu.

A-61733 _cs biezen 2012 11



Domovska stranka: Pomoci tohoto tlac¢itka se vratite do hlavniho okna
skeneru.

Zarizeni: Zobrazi dialogové okno Nastaveni zafizeni.

Nahled: Zahaji skenovani a umisti obrazek do oblasti nahledu.
Zobrazeny obrazek je vzorek podle nastaveni aktualniho zastupce
nastaveni.

OKI/Skenovat: Po stisknuti tohoto tlaitka se zobrazi vyzva k ulozeni
vdech neuloZenych zmén.

POZNAMKA: Je-li toto tlagitko OK, ztstanou vdechny neulozené
zmény v platnosti pro aktualni relaci skenovani.

Storno: Zavie hlavni okno skeneru bez uloZeni jakychkoli zmén.
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Karta Obecné Karta Obecné obsahuje bézné pouzivané moznosti obrazku. Ve vétsiné
pfipadl nebude nutné provadét zmény moznosti na jinych kartach.

=0l x|
Side: [Eotn gl a4q] | -BE-|B- Cﬁ@
GEne'a'ISize | Adivstments | Enhancements | TN RN

e

D Scan ax

Document type:

] IText with Graphics j
Media type:
IPIain Paper j

Resolution:
I 200 < I dpi

LCompression
Tupe:

}'@\ [.PEG =
Quality:

'-;‘.-' | Good =l

o e e e e e I e I [ B B 1

KT o

< Home | Device » | EBreview I K | Cancel |

Skenovat jako: UmoZfiuje vybrat format elektronického obrazku.

* Barevné (24bitové): Vytvofi barevnou verzi dokumentu.

» Stupné Sedi (8bitové): Vytvofi verzi dokumentu ve stupnich Sedi.
+ Cernobilé (1bitové): Vytvori verzi ernobilou verzi dokumentu.

POZNAMKA: Moznost Skenovat jako je dostupna pouze v pfipadé
vybrané moznosti Pocet obrazktl na stranu: Jeden
na karté Upfesnit.

Typ dokumentu: Umoznuje vybrat typ obsahu dokumentu.

» Text s grafikou: Dokumenty obsahuji kombinaci textu, obchodni
grafiky (sloupcové grafy, vyseCové grafy atd.) a Carové grafiky.

* Text: Dokumenty obsahuji vétSinou text.

* Fotografie: Dokumenty obsahuji vétSinou fotografie.

Typ média: UmozZniuje vybrat typ skenovaného papiru na zakladé

textury a gramaze. Dostupné jsou tyto moznosti: Bézny papir, Tenky

papir, Leskly papir, Karton a Casopis.

Rozliseni nebo pocet bodl na palec (dpi): Umoznuje vybrat

pozZzadované rozlieni, coz velkou mérou urcuje kvalitu naskenovaného

obrazku. PFi vybéru vyssiho rozliSeni mize dojit k prodlouzeni doby

skenovani a zvétSeni velikosti obrazku. Dostupna rozliSeni jsou:

100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 a 1200 dpi.
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Komprese: Umozniuje snizit velikost elektronickeého obrazku.
* Typ: Skener vytvori barevnou verzi dokumentu.

- (zadna): Bez komprese, mlze vést k vytvoreni velkého obrazku.

- Group-4: PouZzije kompresi obrazku podle standardu CCITT,
Casto se pouZiva ve spojeni se soubory TIFF.

- JPEG: Provede kompresi barevného obrazku nebo obrazku ve
stupnich Sedi pomoci techniky JPEG.

POZNAMKA: Moznosti Group-4 a JPEG jsou dostupné pouze
pro nastaveni Skenovat jako: Cernobilé (1bitové).

+ Kvalita: Pokud jste vybrali kompresi JPEG, vyberte jednu z moznosti
kvality:
- Koncept: Maximalni komprese, nejmensi obrazky.
- Dobra: Primérna komprimace, pfijatelna kvalita obrazku.
- Lepsi: Pomérné mala komprimace, dobra kvalita obrazku.
- Nejlepsi: Minimalni komprimace, velmi dobra kvalita obrazka.
- Vynikajici: Nejmensi komprimace, nejvétsi obrazky.

L eEEEEEE©©EE—©E—©————————————————©————————————©©——©———©————©—————©———©——©————————©——©—————©——————©—————©——©———©——©————©——©©——©©©—©———————]
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Karta Velikost Karta Velikost umozriuje definovat hodnoty tykajici se vystupu obrazku
(napf. hodnoty pro ofiznuti, velikost papiru atd.).

-ioix
Side: [eeth %] aq] | BB @
General {3 Adustments | Enhancements NHINE N TR A AR

Document: £
IAutomaticaIIy Detect and Straighten j ]
Image: __'
IEntire Document j i:
— Dutline L_'
Origin [+, ¥]: |D.DD 3: . oo =in o]
Size [ 1 HJ [asn0 = « [11.00=]in k.
Angle: 0.0000 = degrees u—:
Fredefined sizes: m—:
JUS Letter - 8.5 11 inches | E
Border: 3—:
I[none] j __—
Post scan rotation: ___
IAutomatic j ia

B -

KT o
< Home | Device > | Breview | Qg | Cancel |

Dokument: Umozriuje vybrat zpusob, jakym bude skener zjiStovat
dokumenty v priibéhu podavani skenerem.

+ Automaticky zjistit a narovnat: Skener automaticky najde kazdy
dokument (bez ohledu na velikost) a narovna vSechny dokumenty,
které byly podany nakfivo.

« Zjistit automaticky: Skener automaticky najde kazdy dokument
(bez ohledu na velikost). Je-li dokument nakfivo, nebude narovnan.

* Vybrat ruéné: Skener vrati obrazek podle oblasti uréené moznostmi
Obrys. Tuto moznost doporu€ujeme pouzivat pouze pro ulohy, které
obsahuji dokumenty stejné velikosti.

Obrazek: Umoznuje vybrat ¢ast dokumentu, ktera ma byt na
elektronickém obrazku.

* Cely dokument: Pokud zvolite moZznost Dokument: Automaticky
zjistit a narovnat, Dokument: Zjistit automaticky nebo
Dokument: Vybrat ruéné, cely dokument bude vracen.

« Cast dokumentu: Pokud zvolite moZnost Dokument: Automaticky
zjistit a narovnat, bude vracena ¢ast dokumentu uréena moznostmi
Obrys.
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Obrys: Umoznuje vybrat umisténi a velikost pouzité pro vytvoreni
elektronického obrazku. Obrys se zobrazi v oblasti nahledu.

* Pocatek (x, y):

- Pokud zvolite moznost Dokument: Automaticky zjistit
a narovnat, (x) je vzdalenost od levého okraje dokumentu
a (y) je vzdalenost od horniho okraje dokumentu.

- Pokud zvolite moznost Dokument: Vybrat ruéné, je (x)
vzdalenost od levého okraje drahy papiru skenerem a (y) je
vzdalenost od prvni ¢asti dokumentu zjisténé skenerem.

» Velikost (S, v): Pokud zvolite moznost Dokument: Automaticky
zjistit a narovnat nebo Dokument: Vybrat ru¢né, urcuje Sifku
a vySku elektronického obrazku.

POZNAMKA: V piipadé, Ze obrys presahuje konec skenovaného
dokumentu, maze byt elektronicky obrazek kratsi, nez
bylo zadano.

« Uhel: Umozfuje vybrat thel obrysu.

» Preddefinované velikosti: Poskytuje seznam bézné pouzivanych
velikosti papiru. Vybérem poloZky z tohoto seznamu dojde
k automatickému nastaveni obrysu podle velikosti daného papiru.
Moznost Vlastni se zobrazi v pfipadé, Ze velikost obrysu neodpovida
zadné velikosti v seznamu.

POZNAMKA: Obrys zobrazeny v oblasti nahledu Ize upravit také
pomoci mysi.

Ohranié¢eni: UmoZziuje vybrat akci, ktera se provede na okrajich
elektronického obrazku.

* (z4dna)
» Pridat: Prida pfiblizné 3 mm ohraniceni okolo v§ech okrajl obrazku.

POZNAMKA: Tato moZnost neni dostupn4, jsou-li soucasné vybrany
moznosti Dokument: Automaticky zjistit a narovnat
a Obrazek: Cast dokumentu.

» Odebrat: Vytvofi obrazek obsahujici pouze dokument tim, ze
eliminuje vSechna pretrvavajici ohrani¢eni. Pfetrvavajici ohranieni
mohou byt zpUsobena kolisanim okraje dokumentu. K tomu muze
dojit napfiklad v pfipadé, Ze dokument nema dokonaly tvar obdélniku
nebo v pfipadé, Zze byl dokument podan pomackany.

POZNAMKY:
* Ackoliv tato moznost neodebere velké mnozstvi pfetrvavajiciho
ohrani€eni, je mozné, Ze dojde ke ztraté malé ¢asti dokumentu.

» Tato moznost je dostupna, pouze pokud jsou sou€asné vybrany
moznosti Dokument: Automaticky zjistit a narovnat
a Obrazek: Cely dokument.
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Post-scan rotation options (Moznosti oto€eni po skenovani): Umozhuje
vybrat otoceni, které bude provedeno po naskenovani obrazku.

* (zadna)

+ Automaticky: Skener provede analyzu kazdého dokumentu, ur€i,
jak byl podan, a oto¢i obrazek tak, aby mél spravnou orientaci.

+ 90, 180, 270 stupnt: Velikost otoceni, které bude provedeno.

Nasledujici pfiklad ukazuje ucinek téchto nastaveni na dokumentu,
které byl podan na §ifku:

Orientace
podavani na 90 stupn 180 stupia 270 stupnu
Sifku

T

oav

ABC Jay

ABC
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Karta Upravy: éernobile Moznosti dostupné na kart& Upravy zavisi na nastaveni Skenovat jako
na karté Qbecné. Nasledujici moznosti jsou zaloZzeny na vybéru
moznosti Cernobilé (1bitové) v nastaveni Skenovat jako.

-Ioix
Side: [eoth %] aq] | -B-1B- G@
General | Size  Adiustments | Enhancements | T I T TN N R

Conversion quality: £
| Best (iThresholding) | ]
-50 50 __'
Cantrast: P ]' ! H i:
0 255 .
Threshald: Lo ] R Ei== i
Filters 1:
Moize: <]
ILone Pixel j o]
Image: 3_:
I[none] j __'
IV Irwvert Colors @@E 5—:

£ =

KT o
< Home | Device > | Breview | Qg | Cancel |

Kvalita prevodu: Tato nastaveni maji vliv na to, jak skener analyzuje
verzi dokumentu ve stupnich Sedi, ze které se vytvari ¢ernobily
elektronicky obrazek.

* Nejlepsi (iThresholding): Skener analyzuje kazdy dokument, aby
vytvoril obrazek nejvyssi kvality. Tato moznost umoznuje skenovani
dokumentu s odli§nou kvalitou (vybledly text, stinovana pozadi,
barevna pozadi) a pfi skenovani s konzistentnimi sadami dokumentu.

* Normalni (ATP): Umoznuje ur€it optimalni nastaveni pro vytvofeni
pozadované kvality obrazku. Tato moznost pfinasi nejlepsi vysledky
pfi skenovani sad shodnych dokumentd. Tuto moznost budete
pravdépodobné chtit pouzit také v pfipadé, ze mate slozité
dokumenty, pro které se nedafi nalézt nastaveni Kontrastu pro
nastaveni Nejlepsi, které vytvori poZadovanou kvalitu.

» Koncept (pevné stanovena): Umoznuje zvolit mezni hodnotu ve
stupnich Sedi k ur€eni, zda je pixel erny nebo bily. Tato moznost
pfinasi nejlepsi vysledky u dokumentl s vysokym kontrastem.

Kontrast: UmoZnuje obrazek zostfit nebo zmékcit. SniZzeni hodnoty

u tohoto nastaveni obrazek zmék¢i a snizi Sum v obrazku. ZvySeni
hodnoty u tohoto nastaveni obrazek rozjasni a svétlé informace budou
Iépe viditelné. Hodnoty se pohybuiji v rozmezi -50 az 50. Vychozim
nastavenim je hodnota 0.

POZNAMKA: Tato moznost neni dostupna pfi nastaveni Kvalita
pfevodu: Nejlepsi a Kvalita pfevodu: Normalni.
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Mezni hodnota: Pomaha ovladat uroven, pfi které je pixel povazovan
za Cerny nebo za bily. Snizeni hodnoty u tohoto nastaveni povede

k tomu, Ze obrazek bude vypadat svétlejSi a Ize jim také potlacit Sum
na pozadi. ZvySeni hodnoty u tohoto nastaveni povede k tomu, Ze
obrazek bude vypadat tmavsi a Ize takto také zachytit méné intenzivni
obrazova data Hodnoty se pohybuji v rozmezi 0 az 255. Vychozim
nastavenim je hodnota 90.

POZNAMKA: Tato moznost neni dostupna pfi nastaveni Kvalita
pfevodu: Nejlepsi a Kvalita pfevodu: Normailni.

TR T——— 4 .
‘-------H---

Meznf ‘hoc‘ir‘u‘)‘ta: ‘1 27
Filtry
+ Sum

- (zadny)

- Osamoceny pixel: SniZzuje nahodny Sum tim, Zze pfevede
ojedinély Cerny pixel na bily v pfipadé, Ze je zcela obklopen
bilymi pixely, a naopak pfevodem bilého na &erny v pfipadé, Ze je
zcela obklopen ¢ernymi pixely.

- Vétsinové pravidlo: Nastavuje kazdy pixel na zakladé pixeld,
kterymi je obklopen. Pixel bude bily v pfipadé, Zze vétSina
okolnich pixelu je bila, a naopak.

* Obraz

- (zadny)

- Odebrani polotént: Vylepsi text s bodovou matici a obrazky
s poloténovymi rastry (napf. novinové fotografie).

Obratit barvy: Umozriuje vybrat zplsob ulozeni ¢ernych pixelu

v obrazku. Ve vychozim nastaveni jsou &erné pixely ulozeny jako ¢erné
a bilé jako bilé. Chcete-li, aby byly ¢erné pixely uloZeny jako bilé a bilé
jako €erné, zaskrtnéte tuto moznost.
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Karta Upravy: Barevné Moznosti dostupné na kart& Upravy zavisi na nastaveni Skenovat jako

nebo ve stupnich Sedi na karté Obecné. Nasledujici moznosti jsou zaloZzeny na vybéru
moznosti Barevné nebo Stupné Sedi v nastaveni Skenovat jako.
L=
Side: [Eatn Al /4] | -@-|8- Q@
General| Size  Adiustments | Erhancements | IV T N I Y P L
r— Brightness and Contrast ] ;I
A - E
50 50 E
Brightriess: e j e H i:
Contrast: P '] vt H :_:
r— Color Balance i_:
Autamatic - advanced j _:
2 2 E
Agoressivensss: ! ' '] ' ' H i:
— Sharpen ;
High =l E
-
KIN 0
< Home | Device > Breview | Qg Cancel |

Jas a kontrast

* (zadny)

* Ruéni: Umoziuje nastavit konkrétni hodnoty, které budou pouzity
pro vSechny obrazky.

- Jas: SlouZi ke zmé&né mnozstvi bilé barvy v barevnych obrazcich
nebo v obrazcich ve stupnich Sedi. Hodnoty se pohybuiji
v rozmezi -50 az 50. Vychozi hodnota je 0.

- Kontrast: SlouzZi ke zostfeni nebo zjemnéni obrazku. Hodnoty se
pohybuji v rozmezi -50 az 50. Vychozi hodnota je 0.

20 A-61733_cs biezen 2012




Vyvazeni barev (neni dostupné pro obrazky ve stupnich Sedi).

* (zadny)

» Automaticky: Upravuje bilé pozadi kazdé predlohy na Cisté bilé.
Tato moznost kompenzuje kolisani, ke kterym dochazi mezi papiry

s riznou gramazi a od ruznych vyrobcl. Tato moznost se
nedoporucuje pro zpracovani fotografii.

» Automaticky — pokrocilé: Pro pokrocilé uzivatele, ktefi chtéji dale
upravit moznost Automaticky.

- Agresivita: UmoZznuje upravit rozsah odchylek. Zvyseni této
hodnoty mize pomoci u predloh, které zezZloutly stafim. Hodnoty
se pohybuji v rozmezi -2 az 2.

* Ruéni: Umoznuje nastavit konkrétni hodnoty, které budou pouzity
pro vSechny obrazky.

- Cervena: Zméni mnoZstvi ervené barvy v barevnych obrazcich.
Hodnoty se pohybuji v rozmezi -50 az 50. Vychozi hodnota je 0.

- Zelena: Zméni mnozstvi zelené barvy v barevnych obrazcich.
Hodnoty se pohybuji v rozmezi -50 az 50. Vychozi hodnota je O.

- Modra: Zméni mnozstvi modré barvy v barevnych obrazcich.
Hodnoty se pohybuji v rozmezi -50 az 50. Vychozi hodnota je O.

Zaostiit: Zvysi kontrast hran v obrazku. Dostupné moznosti: Normalni,
Vysoké a Prehnané.
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Karta Vyleps$eni Moznosti na karté VylepSeni zavisi na nastaveni Skenovat jako na
karté Obecné.

POZNAMKA: Vétsina moznosti ma dali nastaveni. Ta jsou viditelna
pouze tehdy, kdyZ je moZnost zapnuta. Pokud se
v8echna nastaveni nevejdou na obrazovku, zobrazi se

posuvnik.

JRI=TE
Side: [eot A%l /4] e gﬁ@
General| Size | Adiustments Enhancements | 1 VR TR IR Y A I
— Blank Image Detection

IBased ot Document Content j
Content amaount: IU 3: 4 & |
— Image Edge Fill
Calar: wihite j
[V &l sides match 000 = in
r— Color Dropout
Color: =

v e e T e e T6 e Iy e L8 8 Tt

=

K| o

< Home | Device » | Breview | Qg | Cancel |

Zjisténi prazdného obrazku: Umoziiuje skener nakonfigurovat tak,
aby aplikaci pro skenovani nepfedaval prazdné obrazky.

* (zadna): Aplikaci pro skenovani jsou pfedany vSechny obrazky.

* Podle obsahu dokumentu: Obrazky jsou povazovany za prazdné
v zavislosti na obsahu dokumentu v obrazku.

- Velikost obsahu: Umozriuje vybrat maximalni mnozstvi obsahu,
které bude skener povazovat za prazdné. VSechny obrazky
s vét8im mnoZstvim obsahu budou povazovany za neprazdné
a budou predany aplikaci pro skenovani. Hodnoty se pohybuiji
v rozmezi 0 az 100 procent.

- : Velikost obsahu bude vypInéna objemem obsahu v nahledu
obrazu. Pokud mate k dispozici typicky prazdny dokument (napf.
prazdny list se zahlavim dopisu), muzete s jeho pomoci urcit
hodnotu Mnozstvi obsahu (provedete nahled skenovani, klepnete
na toto tlac¢itko a nastavite pfislusnou hodnotu).

POZNAMKA: Tato moznost je dostupna, pouze kdyz existuje nahled
obrazku.
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* Podle velikosti: Obrazky budou povazovany za prazdné v zavislosti
na velikosti obrazku, ktery by byl pfedan aplikaci pro skenovani
(po pouziti vSech ostatnich nastaveni).

- Koneéna velikost souboru: Umoznuje vybrat minimalni velikost
obrazku, ktery bude skener povazovat za neprazdny
(nevymazany). V8echny obrazky mensi nez tato hodnota budou
povazovany za prazdné (vymazané) a nebudou predany aplikaci
pro skenovani. Hodnoty se pohybuiji v rozmezi 1 az 1000 kB
(1 kB je 1024 bajth).

Vyplnéni okrajt obrazku: Vyplini okraje kone¢ného elektronického
obrazku tak, ze oblast pokryje vybranou barvou.
+ Barva: Umoznuje vybrat barvu vypiné okraju.

- (z4dna)

- Bila

- Cerna

VsSechny strany shodné: Je-li tato moznost zapnuta, budou
vSechny strany vypinény stejnomérné.

* Horni: Ur€uje miru vypInéni horniho okraje.

Leva/Prava: Moznost vlevo ur€i miru vypInéni levého okraje
a moznost vpravo uréi miru vyplnéni pravého okraje.

* Spodni: Uréuje miru vyplnéni spodniho okraje.
POZNAMKY:

* Moznosti Horni, Leva/Prava a Dolni nejsou dostupné v pfipadé, Ze
je zapnuta moznost VSechny strany shodné.

+ P¥i pouziti moznosti VypInéni okraja obrazku budte opatrni
a nezadavejte pfilis velkou hodnotu, protoze by mohlo dojit k vypInéni
dat na obrazku, ktera chcete zachovat.

» Tato moznost se nepouziva na nahled obrazu.

Vypusténi barvy: Tato moznost se pouziva k vylou€eni pozadi
formulare, takze v elektronickém obrazku jsou zahrnuta pouze zadana
data (budou odstranéna pole a ¢ary formulare). U ernobilych obrazki
maji tato nastaveni vliv na verzi dokumentu ve stupnich 3edi, jejiz
analyzou skener vytvaii Cernobily elektronicky obrazek.

» Barva: Vyberte poZadovanou barvu pro vypusténi.
- (zadna)
- Cervena
- Zelena
- Modra

Moznosti Vypusténi barvy jsou dostupné pouze v pfipade, Ze zvolena
moznost Skenovat jako je Cernobilé nebo Stupné Sedi.
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Upresnuijici
nastaveni obrazku

Karta Upresnit

Ikona Upreshuijici nastaveni obrazku se nachazi v horni ¢asti dialogového
okna Nastaveni obrazku vedle rozeviraciho seznamu Strana.

Side: [Bath =%

Generall Size I Adjustments  Enhancements |

Kdyz vyberete ikonu Upfesriujici nastaveni obrazku, zobrazi se karta
Upresnit.

-ioix
Advanced |
- Input document is:
@ ITwo Sided j Flace documents face up
" Different settings per side
Combine front and back images:
[g I[none] j
Images per Side
’7| One j
Done |

Vstupni dokument je: Podle toho, jaké strany chcete nakonfigurovat,
vyberte moznost Oboustranny, Jednostranny — predni strana nebo
Jednostranny — zadni strana.

Rdzna nastaveni podle stran: Ve vychozim nastaveni se vybrana
nastaveni vztahuji na obé strany obrazku. Chcete-li pro kazdou stranu
skenovaného dokumentu vybrat rlizna nastaveni pro zpracovani
obrazku, zapnéte tuto moznost. Pokud napfiklad chcete, aby pfedni
strana byla barevna a zadni strana €ernobila, zkontrolujte nejprve, zda
jste v rozeviracim seznamu Vstupni dokument je vybrali moznost
Oboustranny, a potom zaskrtnéte policko R{zna nastaveni podle stran.

Po dokonceni této akce nebude jiz rozeviraci seznam SidStranae

v okné Nastaveni obrazku zSedly a budete moci pro kazdou stranu
vybrat rizna nastaveni. Kdyz jste nyni povolili mozZnost RGizna
nastaveni podle stran, budou vase plvodni vybéry pouzity pouze na
pfedni stranu skenovaného dokumentu.

24
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Po dokonceni vybérl pro pfedni stranu pouzijte rozeviraci seznam
Strana k vybéru zadni strany a potom provedte nastaveni, ktera chcete
pouzit na zadni stranu.

-ioix
Advanced |
- Input document is:
g';'r] ITwo Sided j Flace documents face up

" Different settings per side

Combine front and back images:
Q I [hone] j

— Images per Side

Images to Configure

Black and ‘white [1-bit]
A4
D Color [24-bit) -

MOTE: Scanner creates the images in the order listed above

Done |

Kombinovat obrazky na predni a zadni strané: U dokumentu je
obvykle vytvoren jeden obrazek pro pfedni a jeden pro zadni stranu.
Zapnéte tuto moznost, pokud chcete jeden obrazek obsahujici pfedni
i zadni stranu dokumentu. Dostupné volby jsou:

. £ Zadni ¢a
Predni ¢ast adni Cast
Iy Predni ¢ast
Zadni ¢ast
Predni strana nahote: Pfedni strana Predni strana vpravo: Zadni strana bude
bude na obrazku nad zadni stranou. na obrazku nad pfedni stranou.
Pfedni éast| | Zadni ¢ast Zadni ¢ast | |Pfedni Cast

Predni strana vlevo: Pfedni strana bude Predni strana vpravo: Zadni strana bude
na obrazku nalevo od zadni strany. na obrazku nalevo od pfedni strany.

POZNAMKA: Tato moznost je dostupna pouze v pfipadé, Ze je u volby
Vstupni dokument je je nastavena moznost
Oboustranny, volbaRuzna nastaveni podle stran je
vypnuta a volbaPocet obrazki na stranu je nastavena
na moznost Jeden. Dale je tfeba, aby byl dokument
skenovan pomoci podavace dokumentu.
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Pocet obrazkil na stranu: Oznacuje, jaky pocet obrazkl vytvori
skener pro jednu stranu (v zavislosti na volbach nastaveni obrazu).

» Jeden: Oznacuje, zZe chcete, aby skener vytvoril jeden obrazek.
* Vice: Oznacuje, Ze chcete, aby skener vytvofil vice nez jeden obrazek.

Obrazky ke konfiguraci: Oznacuje, které elektronické obrazky je tfeba
nakonfigurovat.

POZNAMKA: Tato moznost je dostupna pouze v pfipadé, Ze u volby
Pocet obrazkt na stranu vyberete jinou moznost nez
Jeden. Postup konfigurace upfesnujicich moznosti
naleznete v nasledujicich ¢astech:

* Vytvofeni nékolika obrazku pro kaZdou stranu
dokumentu, pfiklad 1.

» Vytvofeni riznych nastaveni pro kazdou stranu
dokumentu, pfiklad 2.

Je-li tato moznost k dispozici, vyberte pomoci Sipek nahoru a dol{
poradi, v jakém budou obrazky doru¢eny skenerem do aplikace pro
skenovani.

Tlacitka na panelu nastroju

- Pridat: Pfida typ obrazku na konec seznamu konfigurace.
— Zménit: Umoznuje zménit aktualné vybrany typ obrazku.

Odstranit: Odstrani vybrany typ obrazku.

Hotovo: Navrat do dialogového okna Nastaveni obrazku.
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Vytvoreni nékolika V tomto ptikladu predpokladejme, ze chcete nakonfigurovat relaci

obrazku pro kazdou skenovani, ktera obsahuje dokumenty s informacemi na obou stranach,
stranu dokumentu, a chcete, aby skener vytvofil barevné i ernobilé obrazky pro kazdou
priklad 1 stranu kazdého dokumentu.

1. V hlavnim okné Skener vyberte Zastupce nastaveni, jehoZ popis
se co nejvice blizi poZzadovanému vystupu.

2. Vybérem moznosti Nastaveni oteviete dialogové okno Nastaveni
obrazku.

3. Vybérem ikony Upresnujici nastaveni obrazku v dialogovém okné
Nastaveni obrazku zobrazite kartu Upfesnit.

4. Vyberte moznost Vstupni dokument je: Oboustranny.
5. Vyberte moznost Pocet obrazkl na stranu: Vice.

POZNAMKA: Na karté Upfesnit se nyni zobrazi oblast Obrazky ke
konfiguraci a bude obsahovat polozku barevny
obrazek a polozku &ernobily obrazek.

= KODAK i920 Scanner =101 x|
Advanced |
- Input document is:
g':_:_-l ITWD Sided j Flace documents face up
[ Different zettings per side
Combine front and back images:
@ I[none] j

— Images per Side

Images to Configure

Black and ‘white [1-bit]

o
D Color [24-bit) —

MNOTE: Scanner creates the images in the order listed abave

Done |

6. Chcete-li obrazek ve stupnich Sedi misto barevného (je-li zjistén
dostatek barev v dokumentu):

» Zkontrolujte, zda je vybrana moznost Barevné (24bitové).
* Vybérem moznosti Zménit zobrazte seznam moznosti.
* Vyberte moznost Stupné Sedi.
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7. Ve vychozim nastaveni skener vytvofi prvni uvedeny obrazek
(v tomto pfikladu ¢ernobily) a dorudi jej do aplikace pro skenovani,
poté vytvofi a doruci druhy uvedeny obrazek (v tomto pfikladu
Cernobily/ve stupnich Sedi). Chcete-li, aby byl nejprve vytvoren
a doru€en obrazek barevny/ve stupnich Sedi:

» Zkontrolujte, zda je vybrana moznost Barevné (24bitoveé).

* Vybérem mozZnosti Posunout nahoru umistéte ¢ernobily
obrazek na prvni misto v seznamu.

Images to Configure

D Color [24-hit) ﬁ

Elack and “white [1-bit] 4@@

MOTE: Scanner creates the images in the order listed abowve

8. Vybérem moznosti Hotovo se vratte do dialogového okna
Nastaveni obrazku.

POZNAMKA: U moznosti Strana se vyskytuji dvé polozky: Obé:
Barevné (24bitové) a Obé: Cernobilé (1bitové).

Side: [Bath: Color (24-bit = %
B Eoth: Color [24-bit)
General I Si2eBath: Black and White [1-bit]

9. Vyberte mozZnost Strany: Obé: Barevné (24bitové).

POZNAMKA: Provedte dalsi libovolné Upravy nastaveni barevného
obrazku na ostatnich kartach v dialogovém okné
Nastaveni obrazku.

10. Vyberte moznost Strany: Obé: Cernobilé (1bitové).

POZNAMKA: Provedte dal$i libovolné Gpravy nastaveni ernobilého
obrazku na ostatnich kartach dialogového okna
Nastaveni obrazku.

11. Po dokonéeni zmén se vybérem moznosti Domovska stranka
vratte do hlavniho okna skeneru a vybérem moznosti Ulozit ulozte
volby pro daného zastupce.
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Vytvoreni riznych V tomto ptikladu predpokladejme, Ze chcete nakonfigurovat proud

nastaveni pro kazdou oboustrannych dokument(, ktery se sklada z obchodnich dokumentd,
stranu dokumentu, které jsou na pfedni strané barevné, ale zadni strana muize byt Cernobila.
pfiklad 2 1. Pokud jiz nemate vybranou kartu Upfesnit:

* V hlavnim okné Skener vyberte Zastupce nastaveni, jehoz
popis se co nejvice blizi poZadovanému vystupu.

* Vybérem moznosti Nastaveni oteviete dialogové okno
Nastaveni obrazku.

* Vybérem ikony Upresnujici nastaveni obrazku v dialogovém
okné Nastaveni obrazku zobrazite kartu Upfesnit.

2. Vyberte mozZnost Vstupni dokument je: Oboustranny.
3. Zapnéte moznost Rlizna nastaveni podle stran.

4. Vyberte moznost Pocet obrazkl na stranu: Jeden.

Advanced |

~  Input document is
%:I ITwo Sided j Place documents face up
[V Different settings per side

Combine front and back. images:

[_;;l I[nona] j
Images per Side
’7 e e

5. Vybérem moznosti Hotovo se vratte do dialogového okna
Nastaveni obrazku.

POZNAMKA: U moznosti Strana se vyskytuji dvé polozky: Pfedni
a Zadni.

Side: IFrl:unt j %
Generall Size|Back

6. Vyberte moznost Strany: Predni.

7. Vyberte polozku Barevné (24bitové) u moznosti Skenovat jako na
karté Obecné.

POZNAMKA: Provedte dal$i libovolné tpravy nastaveni predni
strany na ostatnich kartach dialogového okna
Nastaveni obrazku.

8. Vyberte moznost Strany: Zadni.

9. Vyberte polozku Cernobilé (1bitové) u moznosti Skenovat jako na
karté Obecné.

POZNAMKA: Provedte dalsi libovolné tpravy nastaveni zadni
strany na ostatnich kartach dialogového okna
Nastaveni obrazku.

10.Po dokonéeni zmén se vybérem moznosti Domovska stranka
vratte do hlavniho okna skeneru a vybérem moznosti Ulozit ulozte
volby pro daného zastupce.
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Vytvof'eni nového 1. V hlavnim okné Skener vyberte v seznamu Zastupce nastaveni.

zéstupce nastaveni Doporucujeme vybrat zastupce, ktery nejlépe popisuje pozadovany
vystup obrazku.
=10l x]

1

[,]Sage IEISave As... Egelete o= Rename. .. @) Reset  ~

— Setting Shortcuts:

™ Default

i] Black and ‘white Perfect Page Document

€@

[] Color Perfect Page Document

@ Color Photograph

Input document is:
@ ITwo Sided j Flace documents face up
Settings » | Breview | Qg | Cancel |

2. UrcCete, zda chcete sejmout elektronicky obrazek pfedni strany
dokumentu, zadni strany dokumentu nebo obou stran dokumentu,
a provedte vybér v poli Vstupni dokument je.

3. V hlavnim okné skeneru vyberte moznost Nastaveni. Zobrazi se
karta Obecné dialogového okna Nastaveni obrazku.

=SInl=)
Side: [eeth A%l 8|0 -E-]B- GE

Gene'a'lSize | Adiustments | Enhancements | THEH RN RE AR

Scan as: ;I
D | Color (24-bit |

Document type:

LR

) I Test with Graphics j 1<)
Media type: +
D IF'Iain Paper j

Besalution:
I 200 <z l dpi

LComprezzion
) Type:
‘@‘ [oPeG =]

Quality:
¥ I Good j

v ey e [ I fe B ey (80 [500

< Home I Device > Breview | Qg Cancel |

30 A-61733_cs biezen 2012



4. Na karté Obecné vyberte pfislusné moznosti.

POZNAMKA: Pokud je to nutné, zkontrolujte v§echna nastaveni na
ostatnich kartach a provedte pfipadné zmény.

5. Vlozte do vstupniho zasobniku skeneru jeden typicky dokument.
6. Vyberte moZnost Nahled a zkontrolujte vysledny obrazek.
POZNAMKY:

» Pokud neni kvalita obrazki pfijatelna, mlzete zvolit jiného, pfedem
nadefinovaného Zastupce nastaveni nebo provést dalSi zmény
na zbyvajicich kartach v dialogovém okné& Nastaveni obrazku.

* Pokud provadite interaktivni upravy, doporu¢ujeme zobrazit
nahled obrazku pfi pouziti nejvyssi kvality nahledu.

7. Definujte pozadované nastaveni zafizeni tak, zZe v dialogovém okné

Nastaveni obrazku vybérem moznosti Zafizeni zobrazite dialogové
okno Nastaveni zafizeni.

8. Prohlédnéte kazdou kartu a vyberte pfislusné moznosti nebo akce,
které ma skener provadét.

9. Pomoci moznosti Domovska stranka se vratite do hlavniho okna
Skener.

10. Vyberte mozZnost Ulozit jako. Zobrazi se okno UloZit jako.

11. Zadejte novy nazev zastupce, ktery je pro vas srozumitelny,
a vyberte moznost Ulozit.
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Zmeéna nastaveni 1. V hlavnim okné Skener vyberte Zastupce nastaveni, jehoz popis se
obrazku co nejvice blizi poZadovanému vystupu.

2. Vyberte moznost Vstupni dokument je v hlavnim okné skeneru.

3. Vybérem moznosti Nastaveni oteviete dialogové okno Nastaveni

obrazku.
=lolx|
Side: [eoth %] aq] |:-E- |8~ Q@
Gene'a'lSize | Adiustments | Enhancements | THEH RN RE AR
Scan ast
D [ Color (241 =l
= Document type:
IText with Graphics j
Media type:
D IF'Iain Paper j

Besalution:
I 200 <z l dpi

LComprezzion
Type:

}'@\ [oPeG =]
Quality:

'-:-' |Good =l

v ey e I I fe e ey e 5 I8y I8 T3 T

[

KT o
< Home I Device > | Breview | Qg | Cancel |

4. Pred provedenim jakychkoliv uprav projdéte karty v dialogovém
okné Nastaveni obrazku a seznamte se s dostupnymi moznostmi.

5. U kazdé moznosti, kterou chcete pouzit, provedte pfislusny vybér
akci, které ma provést skener pfi skenovani.

6. Chcete-li zobrazit vysledek nastavenych mozZnosti:
* Vlozte do vstupniho zasobniku skeneru typicky dokument.
* Vybérem moznosti Nahled provedte skenovani pro nahled.
POZNAMKY:

* Pokud neni kvalita obrazk( pfijatelna, mazete zvolit jiného
zastupce nastaveni nebo pokraCovat v praci s aktualnim
zastupcem nastaveni a znovu zkontrolovat vSechny karty
v dialogovém okné Nastaveni obrazku. Tento krok opakujte
podle potfeby.

» Pokud provadite interaktivni upravy, doporucujeme zobrazit
nahled obrazku pfi pouziti nejvyssi kvality nahledu.

7. Po dokon&eni zmén se vybérem mozZnosti Domovska stranka
vratte do hlavniho okna skeneru a vybérem moznosti Ulozit ulozte
volby pro daného zastupce.
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Dialogové okno
Nastaveni zarizeni

V tomto dialogovém okné Ize pomoci dostupnych karet provést
nastaveni vSech moznosti specifickych pro skener a také diagnostiky.
Hodnoty pouZzité v Nastaveni zafizeni jsou uloZeny ve zvolené Zkratce
nastaveni. V dialogovém okné Nastaveni zafizeni obsahuje karty
Obecné a Podani vice listd.

= KDDAK i920 Scanner (=] ]

General | Multfeed |

Faper zource:
I Document Feeder j

— Power Saver Sheet Counter
1 240 ’7

Starting walue:

"""""'Iﬁminutes

[V Only save to this Setting Shortcut

— Document Feeder Document tanagement
— Timeout M aximum Length:
¥ On [1200 =] in
1] 120

(R mseconds

Action when timeout occurs:
I Stop Scanning j

[~ Only save to this Setting Shortcut

Diagnostics... |

< Home | Image > | Breview | Qg | Cancel |

Domovska stranka: Pomoci tohoto tla¢itka se vratite do hlavniho okna
skeneru.

Obrazek: Zobrazi dialogové okno Nastaveni obrazku.

Nahled: Zahgji skenovani a zobrazi dialogové okno Nastaveni obrazku
s naskenovanym obrazkem umisténym v oblasti nahledu. Zobrazeny
obrazek je vzorek podle nastaveni aktualniho zastupce nastaveni.

OK/Skenovat: Po stisknuti tohoto tladitka se zobrazi vyzva k ulozeni
vdech neuloZenych zmén.

POZNAMKA: Je-li toto tlagitko OK, ztstanou viechny neulozené

zmény v platnosti pro aktualni relaci skenovani.
Storno: Zavie hlavni okno skeneru bez uloZeni jakychkoli zmén.
Informacni ikony

O aplikaci: Zobrazi informace o verzi skeneru a informace
(}L o autorskych pravech.

Napovéda: Zobrazi informace napovédy k aktualné
@ zobrazenému oknu.
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Zarizeni — karta Obecné

-ioix
General | Multfeed |
Faper zource:
I Document Feeder j
— Power Saver Sheet Counter
1 240 ’78tarting walue: ID

"""""'Iﬁminutes

[V Only save to this Setting Shortcut

Karta Obecné umozhuje nastavit moznosti specifické pro skener
a poskytuje pristup k diagnostice skeneru.

— Document Feeder

r— Timeout

IV On
0 120

(R mseconds

Action when timeout occurs:
I Stop Scanning j

Document tanagement
M aximum Length:
|14.DD 33 in

[~ Only save to this Setting Shortcut

Diagnostics... |

< Home | Image > |

| Qg | Cancel |

Zdroj papiru

+ Podava¢ dokumenti: Skener bude skenovat pouze dokumenty ze
vstupniho zasobniku.

Spofic¢ energie: Umozriuje nastavit dobu necinnosti, po které skener
prejde do rezimu spofi¢e energie.

POZNAMKA: Nastaveni Spofi¢ energie je sdileno se véemi zastupci

nastaveni. Jakékoli zmény tohoto nastaveni budou mit
dopad na vSechny ostatni zastupce, pokud nezaskrtnete
moznost Ulozit pouze do tohoto zastupce nastaveni.

Podavaé¢ dokumentu

+ Casovy limit: UmozZfiuje nastaveni doby (v sekundach) od vstupu
posledniho dokumentu do zasobniku, po kterou skener ¢eka, nez
dojde k vyprSeni ¢asoveho limitu.

Akce po vyprseni ¢asového limitu: Oznacduje akci, ktera bude
provedena v pfipadé, Ze dojde k vyprdeni ¢asového limitu podavace.

Zastavit skenovani: Skenovani se ukonéi a ovladani opét

pfevezme aplikace pro skenovani (ukongi ulohu).

POZNAMKA: Nastaveni Podavaé dokumentu je sdileno se véemi

Zastupci nastaveni. Jakékoli zmény tohoto nastaveni
budou mit dopad na vSechny ostatni zastupce, pokud
nezaskrtnete moznost Ulozit pouze do tohoto

zastupce nastaveni.

Pocitadlo lista: Zadejte Cislo, které bude pfifazeno pfistimu fyzickému
listu papiru, ktery vstoupi do skeneru. Tato hodnota je skenerem
postupné zvySovana a je vracena v zahlavi obrazku.
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Sprava dokumentt

Maximalni délka: Vyberte hodnotu odpovidajici délce nejdelSiho
dokumentu ve va$i sadé.

POZNAMKY:

* Zména této hodnoty bude mit vliv na maxima pro nasledujici
nastaveni: Velikost obrazku — Obrys; Podani vice listd — Zjisténi délky.

* Pro vétsi délky nejsou podporovany vSechny kombinace nastaveni
Skenovat jako a Rozliseni. Z divodu vySsi flexibility s aplikacemi
nebude skener hlasit chybu, dokud nenarazi na dokument, jehoz
délka neni podporovana.

* Pro vétsi délky muze dojit ke snizeni rychlosti zpracovani dokumentu.

Diagnostika: Zobrazi kartu Diagnostika.
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Zarizeni — karta Podani vice  ZjiSténi podani vice listll pomaha pfi zpracovani dokument( tim, ze

listd Zjisti pfitomnost dokument, které prosly podavac¢em najednou. K podani
vice listll mize dojit, jsou-li dokumenty sesité, potfisnéné lepkavymi
latkami nebo nabité statickou elektfinou.

-ioix

General Multfeed |
— Length Detection

IV On

205 = in

— Action When Detected

IStop Scanning j

V¥ Play sound on PC

Iding.wav
Browse... |

< Home | Image > | Breview | Qg | Cancel |

Zjisténi délky: Umoznuje vybrat maximalni délku dokumentu v sadé
ulohy. Pokud skener zjisti dokument del§i nez tato hodnota, vyhodnaoti,
Ze doslo k podani vice listl. Tuto moznost Ize vypnout nebo Ize
nastavit hodnotu.

Akce po zjisténi: Vyberte akci, kterou ma skener provést, kdyz je
zjisténo podani vice listd. U vSech moznosti bude tento stav ve skeneru
protokolovan.

» Zastavit skenovani: Skenovani se ukonci a ovladani opét pfevezme
aplikace pro skenovani (ukonci ulohu). Ovéfte, zda byla vycisténa
draha papiru, a pomoci aplikace pro skenovani restartujte relaci
skenovani.

» Zastavit skenovani — generovat obrazek: Skenovani se ukonci
a ovladani opét prevezme aplikace pro skenovani (ukongi ulohu).
Jsou vygenerovany obrazky dokumentu, u kterého doslo k podani
vice listh. Ovéfte, zda byla vycisténa draha papiru, a pomoci aplikace
pro skenovani restartujte relaci skenovani.
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» Zastavit skenovani — ponechat papir v draze: Skenovani se
okamzité ukonci (skener neumozni pokus o vy¢isténi drahy papiru)
a ovladani opét prevezme aplikace pro skenovani (ukongi ulohu).
Odstranite vSechny dokumenty z drahy papiru a pomoci aplikace pro
skenovani restartujte relaci skenovani.

* Pokracovat ve skenovani: Skener pokracuje ve skenovani.

Prehrat v pocitaci zvuk: Tuto moznost zapnéte tehdy, chcete-li, aby
pocitac pfi zjisténi podani vice listt vydal zvuk. Klepnutim na tlacitko
Prochazet mizete vybrat pozadovany soubor s pfiponou WAV.

POZNAMKA: Zvuk v poditadi nemusi zaznit pfesné v okamziku, kdy
skener zjisti podani vice lista.
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Zmeéna nastaveni 1. V hlavnim okné Skener vyberte Zastupce nastaveni, jehoz popis se
zafizeni co nejvice blizi poZadovanému vystupu.

2. Vybérem moznosti Nastaveni oteviete dialogové okno Nastaveni
obrazku.

3. Vybérem moznosti Zafizeni oteviete dialogové okno Nastaveni
zafizeni.
=10/

General | Mulifeed |

Faper source:
I Dacument Feeder j

— Power Saver " Sheet Counter

1 240 Starting value: ID
"""""'lﬁminutes

W Only zave to this Setting Shartcut

— Document Feeder Document kM anagement
— Timeout b amimurmn Length:
' On [1a00 =] in
1] 120

j—l H seconds

Action when timeout ocours:
I Stop Scanning j

[ Only zave to this Setting Shortcut

Diagnostics... |

< Home | Image » | Preview | u] 4 | Cancel I

4. Pred provedenim jakychkoliv uprav projdéte karty v dialogovém
okné Nastaveni zafizeni a seznamte se s dostupnymi moznostmi.

5. U kazdé moznosti, kterou chcete pouzit, provedte pfislusny vybér
akci, které ma provést skener pfi skenovani.

6. Po dokon&eni zmén se vybérem moznosti Domovska stranka
vratte do hlavniho okna Skener a vybérem moznosti Ulozit ulozte
volby pro daného zastupce.
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Dialogové okno
Diagnostika

Diagnostika — karta Obecné

V tomto okné Ize pfistupovat k diagnostickym funkcim skeneru.

V dialogovém okné Diagnostika jsou nasledujici karty: Obecné, Ladit
a Protokoly. Dialogové okno Diagnostika je pfistupné prostfednictvim
tlaCitka Diagnostika, které se nachazi na karté Obecné v dialogovém
okné Nastaveni zafizeni.

Karta Obecné umozriuje provést test skeneru a zobrazuje ¢as skeneru.
ol

@@

General | Debugl Logs |

—Tests

Scanner... |

¥ Count only

—Scanner Time ——————]
Actual (GMTY 33
[rrznrzm rozaz P

Corresponding local time:

|1 A20/20171 2:03:42 PR

Done |

Testy
» Skener: Jedna se o podobny test jako automaticky test pfi spusténi,
ale ve vétSim rozsahu. Klepnutim na toto tlacitko bude zafizeni

podrobeno fadam kontrol, aby bylo mozné urcit spravnou funkci
veskerého hardwaru skeneru.

* Pouze secist: Secte pocet dokumentl vstupujicich do skeneru bez
toho, aby byly obrazky skute¢né posilany do aplikace pro skenovani.
Tento test je provadén pfi kazdé relaci skenovani, pfi které je tato
moznost zapnuta.

POZNAMKA: Tento test se automaticky vypne po odpojeni aplikace
pro skenovani od skeneru.

Cas skeneru
» Aktualni (GMT): Zobrazi greenwichsky ¢as.

* Odpovidajici mistni €as: Zobrazi greenwichsky ¢as skeneru
v mistnim ¢asovém pasmu pocitace.

. "5 ’ P -
+ lkona Aktualizovat ¥ : Zobrazi znovu aktudlni ¢as skeneru.
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Diagnostika — karta Ladit

Karta Ladit umoZnuje zapnout moznosti, které pracovniku podpory
umozni diagnostikovat problémy, ke kterym muize dojit pfi pouzivani
skeneru. Doporucujeme provadét zmény na této karté pouze v pfipadé,
Ze vas k tomu vyzve pracovnik podpory spoleé&nosti Kodak.

POZNAMKY:

* V8echny moznosti na této karté plati pro vSechny zastupce
nastaveni, nikoli pouze pro aktualné vybraného zastupce nastaveni.

* Aby se zmény na této karté mohly projevit, je tfeba restartovat
aplikaci.

= KDDAK i920 Scanner (=] ]
General Debug | Logs I
Any changes to these settings requires the driver to be restarted. |t is recommend that you da this by restarting your application.
[~ Logging
[ =]
Flag: ID
— Images
V¥ Received from scanner
" Sert to application
— Simulation
[ an
Model: Flags:
Jizz0 =l
Done |

Protokolovani: Slouzi k ukladani komunikace mezi skenerem a aplikaci
pro skenovani. Dostupné jsou tyto moznosti: Vypnuto, Zapnuto nebo
Vlastni.

Obrazky
» Prijato ze skeneru: Ulozi obrazky pfijaté ze skeneru do pocitace.

* Odeslané do aplikace: UloZi obrazky pfijaté ze skeneru do aplikace
pro skenovani.

Simulace: UmoZnuje pouZzit ovladace nebo zdroje dat TWAIN bez
pouziti skuteéného skeneru.

* Model: Umoznuje vybrat konkrétni model, ktery ma byt simulovan.

» Priznaky: Pokud to podporuje ovladac¢ nebo datovy zdroj TWAIN,
bude obsahovat seznam pfisluSenstvi, které jsou v simulaci skeneru
nainstalovany.
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Diagnostika — karta
Protokoly

Karta Protokoly umoznuje prohlizeni informaci o skeneru.

ol

G@

Genera\l Debug Logs |

IGenelaI j = @

(FODAK SCANMATE i3Z0 Scanner ;I

Version 0.2

Scammer Model: i92Z0 (USESCANsZ.0)

Serial mumber: 123456789

Aocessories:
Twain:

Driver.dll:
Twaingui:

Copyright (e

Hippo.dll: 50.3.1

Device.dll: 1.0

DeviceManager.dll: 1.0

Firmware: 0.0.0.0-0.0.0.0

Date / Time: Z011/01/20 14:03:4Z 936
First Scan: 2011701420 00:00:00.000
Total Pages: 0

Maltifeed Count: a

11.1
1.1
4.33

} 1998-2010 Eastman Kodak Company, ALl Rights Reserved

<] o
LDione |
Protokoly: Zobrazi informace o verzi skeneru, sériové Cislo, pfipojené/

instalované pfisluSenstvi, méfice atd.

Tlacitka na panelu nastrojt

AN

Ulozit jako: Ulozi vSechny protokoly, aby si je mohl prohlédnout
pracovnik oddéleni podpory spole¢nosti Kodak. Vyberete-li tuto
moznost, zobrazi se okno Ulozit jako:

* Popis: Zadejte kratky popis problému &i divod pro ukladani
protokold.

+ Slozka: Umisténi ukladanych protokold.

* Prochazet: Zobrazi systémové dialogové okno Otevfit soubor,
pomoci kterého Ize vyhledat pozadovanou slozku.

* Vlozit ladici obrazky: Viozi do protokol v§echny generované
ladici obrazky. Tato moznost je ve vychozim nastaveni zapnuta
a meéla by byt vypnuta pouze na doporuceni pracovnika podpory.

+ Ulozit: Ulozi protokoly do souboru s pfiponou .eklog.

Aktualizovat: Aktualizuje aktualné zobrazeny protokol.
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