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Kodak ScanMate i900 Serisi Tarayicilar taranmis resimlerin kalitesini
artirmak amaciyla resim igsleme 6zellikleriyle islenmesine olanak saglar.

Resim igleme, ortaya ¢ikan resimleri gelistirebilecek sekilde her resmi
otomatik olarak ayarlamanizi saglayan tarayici 6zelliklerine isaret eder
(bir baska deyisle, beslenen belgedeki egrilikleri dlizeltmek, gereksiz
kenarliklari gikarmak igin resmin kenarlarini kesmek veya resimdeki
yabanci "guriltiyu" temizlemek).

Bu kilavuzdaki bilgiler, 6zelliklerin agiklamalarinin yani sira ISIS
Sirtcusunun kullanimina iligkin prosedurleri sunmaktadir. Ayni 6zellikler,
kullandiginiz tarama uygulamasinin kullanici arabiriminde de bulunmalidir.
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Scan Validation Tool
iletisim kutusu

Scan Validation Tool (SVT), Kodak tarafindan saglanan bir tanilama
uygulamasidir. SVT kullanici arabirimi, tarayicinin tim ézelliklerine
erisebilmenizi saglar ve tarayicinin diizgiin ¢alistigini dogrulamak igin
iyi bir yoldur. Scan Validation Tool, ISIS Surtctsinu kullanarak tarayici
islevini dogrulamaniza olanak tanir.

£ Scan Yalidation Tool - ISIS =01 =]
[=][=] ][] Gl
¥ Gave mages ToFiles Dizplay Evens I

Tatalk Last File: |

Ara¢ Cubugu diigmeleri

ey Kurulum — Segili strlcinin kullanici arabirimini gérintiler.

Hedef — Taranan resimleri saklamak tzere bir dizin ve dosyalarin
= adlarini se¢cmenize olanak saglar. Bu secenek yalnizca
Resimleri Dosyalara Kaydet secili oldugunda kullanilabilir.

- Taramayi Baslat — Giris tepsisindeki belgeleri tarar.

=] Bir Sayfa Tara — Yalnizca bir sayfa tarar.

Taramayi Durdur — Tarama oturumunu sona erdirir.

Lisans Anahtari — Lisans Anahtari penceresini géruntuler.

Resim Yok Goriintiileme modu — Resim Gériintileyicisi
penceresini kapatir (resim gorintilenmez).

Bir Resim Goriintiileme modu — Bir kerede bir resim goéruntler.

iki Resim Goriintiileme modu — Bir kerede iki resim gériintiiler.

Dort Resim Goriintiileme modu — Bir kerede dort resim
goruntdler.

Sekiz Resim Goriintiileme modu — Bir kerede sekiz resim
gérantadler.

= B B 80 X

Hakkinda — Scan Validation Tool strimuani goérantdler.
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Resimleri Dosyalara Kaydet — Bu segenek belirlendiginde, resimler
belirtilen dizine kaydedilir.

Her Birini Géster — tarama yaparken resimlerin gérintilemek
istediginiz drnekleme oranini girin. Ornegin her resmi gérmek igin
1 degerini girin. Her 10 resmi gérmek igin 10 degerini girin.

Toplam — gecerli Scan Validation Tool oturumu sirasinda taranan
toplam resim sayisini goéruntuler.

 ISIS Siricistne erismek igin, Scan Validation Tool iletisim
kutusundaki Kurulum simgesini ¢ift tiklatarak ana Kodak Tarayici
penceresine erisin.

Son Dosya — son saklanan resmin tam yolunu ve dosya adini gortntler.
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Resim ayarlarini

yapilandirma

Ana ISIS Siricisu penceresinde resimleri yapilandirmaya yonelik bir
grup sekme goruntulenir. Bu sekmelerden her birini segerek tarama
gereksinimlerinize uygun segimleri belirleyebilirsiniz.

Bu bdlimde, ISIS Sdrlcisl varsayilan arabirimi agiklanmaktadir.

NOT: Resim Modu segimleri tim Resim sekmeleriyle kullanilabilir
(6rn. Ana, Dlzen, Resim Isleme vb.).

Properties for KODAK 1940 on Hone ll

Frezet: I[D efault][2]

Image Edge Fil I Blank Image Detection I About I

r~Image Mode .
j Main | Layout I Image Processing I Drropout I Adjustments

I Mormal

Camera: Dots per inch:

elf o nage i N

[ Frent Image #2 ]
Cropping:

IFixed To Tranzport
Binarization:
|iThresholding

Mode:

= Threshold

Black and “White

=

=
1 N
Caresle / ==
=

L1} 255

— Contrast

e,

50 0

Copy | QK I Cancel I Help | Drefault

Resim Modu — Kamera segeneklerinden birini belirleyin:

* Kamera: Kamera kutusundaki secenekler, resmin bireysel resim
isleme deg@erleri tanimlamak icin kullanabileceginiz yizleri (6n ve arka)
listeler. Segenekler sunlardir: On Resim #1, On Resim #2, Arka
Resim #1 ve Arka Resim #2.

Kodak Tarayici surlculeri, kamera ayarlarini bagimsiz olarak kontrol
edebilmenizi sadlar. Bazi ayarlar yalnizca siyah beyaz resimler igin
gecerliyken, diger bazi ayarlar renkli/gri tonlamali resimler igin gegerlidir.

* Mod: asagidakilerden birini segin:
- Siyah Beyaz: Elektronik resminizin belgenizdeki tim 6geleri siyah

beyaz olarak icermesini istiyorsaniz bu ayari segin.

- Gri Tonlamali: Elektronik resminizin siyahtan beyaza dogru farkli
gri tonlari igermesini istiyorsaniz bu ayari segin.

- Renkli: Elektronik resminizin renkli olmasini istiyorsaniz bu ayari
segin.
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Diigmeler — pencerenin altindaki digmeler tim sekmeler icin gegerlidir:

» Kopyala: bu islev yalnizca iki tarafli belgeleri tararken kullanilabilir.
Kopyala dugmesi, bir yUz icin renk, gri tonlama veya siyah beyaz
resim ayarlarini yapip bunlari diger ylize aktarmak icin kolay bir yol
saglar. Ornegin, On Resim #1 vurgulayip ayarlarsaniz, bu ayarlarin
Arka Resim #1 icin de gecerli olmasi icin Kopyala digmesini
kullanabilirsiniz.

* Tamam: Tum sekmelerdeki degerler kimesini kaydeder.
« iptal: Pencereyi degisiklikleri kaydetmeden kapatir.

» Yardim: segili pencerede kullanilabilir olan secenekler hakkindaki
cevrimigi yardimi goruntuler.

* Varsayilan: tim sekmelerdeki degerleri fabrika ayarlarina sifirlar.

1
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Ana sekme Ana sekmesinde asagidaki segenekler yer alir.

1I
Preset JiDefauliz]
~ Image Mode v .Image Edage Fill I Blank. Ima.ge Detection I .éfbout I
INormaI j an | Layout I Image Proceszing I Dropout I Adjustments
Camera: Dotz per inch:
o] Frorinage i N -
O Frent Image #2 ]
Cropping:
I Fixed To Transport j
Binarization:
iThresholding b
Mode: I J
Elack and White T Lestiold
Grayzcale | IU =1
Calar .) . o~
] 255
— Contrast
1
- P 3
-50 50

Copy | 0k I Cancel | Help | Diefault |

ing basina nokta (dpi) veya ¢oziiniirliik — biiyiik oranda resim kalitesini
belirleyen tarama ¢6zUnurliginG gosterir. Coziundrltik ne kadar
yuksekse, baski o kadar iyi olur. Ancak, yuksek ¢oziinurlikte tarama
yapmak, tarama suresini ve dosya boyutunu da artirir.

Acilir listeden bir ¢ézunurlik degeri segin. Varsayilan deger 200 dpi'dir.
Kullanilabilir ¢ézindrltkler: 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 ve 1200 dpi.

Kirpma — Taranmakta olan belgenin bir boluminu yakalayabilmenizi
saglar. Tum kirpma sec¢enekleri renkli/gri tonlamali ve siyah beyaz
resimlerde kullanilabilir. On ve Arka kirpma birbirinden bagimsizdir,
ancak, cift akigl tarama igin renkli/gri tonlamali ve siyah beyaz kirpma
her yUz i¢in ayni olmalidir. Resim basina yalnizca bir kirpma secenegi
atanabilir. Asagidaki seceneklerden birini belirleyin:

+ Otomatik: resmin kenarlarina bagli olarak farkh boyutlarda kirpma
penceresini dinamik olarak ayarlar.

* Hassas: Resim kenarlarinda kalan siyah kenarliklari kaldirir. Bunun
gercgeklestirilebilmesi igin, belgenin kenarinda kligik miktarda resim
verisinin kaybolma olasili§i vardir.

+ Aktariciya Sabit: (ayni boyutlu belge gruplari i¢in kullanihr)
Goruntulenecek alani tanimlamanizi sadlar. Aktariciya Sabit secenegi,
kagit boyutu ve sayfa duzeni ile birlikte kullanilir ve belgelerinizi
ortadan beslediginizi varsayar. Ortadan beslemeyi kullanmiyorsaniz,
tarama alaninizi belirlemek i¢cin Dizen sekmesini segmeniz gerekir.
Daha fazla bilgi icin, bu kilavuzun ilerleyen bolimlerinde yer alan
"Dizen sekmesi" baglkl kisma bakin.

6 A-61734_tr Mart 2012




» Belgeye Gore: (bdlge isleme): (ayni boyuttaki belge gruplari igin
kullanilir): Bolge isleme, belgenin sol Ust kdsesine uygun bir konumda
olan bir ylizen sabit kirpma penceresidir (bdlge). Belgede renkli/gri
tonlamali veya siyah beyaz bigcimde olusturulacak bir alan se¢menizi
sagdlar (siyah beyaz ve renkli/gri tonlamali icin ayri pencereler
tanimlanabilir). Resmin 6n ve arka yUzleri igin farkli parametreler
secilebilir.

Bu secenek, ayri bir renkli/gri tonlamali veya siyah beyaz alanin
kaydedilmesi istendiginde Otomatik kirpma ile birlikte kullanilabilir.
Bir uygulama igin belirli bir alanda fotograf, imza, kabartma veya
muhdr olan uygulamalarda (bu alanin renkli/gri tonlamali ve geri
kalaninin siyah beyaz olmasini isteyebilirsiniz). Bélge tanimlamak
icin Dlzen sekmesini segin.

Veri Ciftleme — bu secenekler gri tonlamali resimler icin gecerlidir ve
siyah beyaz elektronik resim Uretir. Seceneklerin giicl, arka plan rengi
ve golgesi farkl oldugunda ve én plan bilgileri renk kalitesi ve koyuluk
bakimindan farkli oldugunda bile, 6n plan bilgilerini arka plan bilgilerinden
ayirabilme yeteneginde yatar. Ayni resim isleme parametrelerini
kullanarak farkli belge turleri taranabilir ve milkemmel taranan resimler
elde edilebilir.

+ iThresholding: Tarayicinin, en yuksek kaliteye sahip resmi Gretmek
icin en iyi esik degerini belirlemek Uzere her belgeyi dinamik olarak
degerlendirebilmesini saglar. Bu islem, farkl kalitelerdeki (diger bir
deyisle, solgun metin, goélgeli arka planlar, renkli arka planlar) karma
belge kiimelerinin tek bir ayar kullanilarak taranmasini saglar ve
neticede belge siralamasi gereksinimini azaltir. iThresholding
kullanilirken, yalnizca Kargitlik ayarlanabilir.

+ Sabit igleme (FP): Siyah beyaz ve diger yiiksek karsitlikl belgeler
icin kullantlir.

» Uyarlanabilir Esik (ATP): bir resimde 6n planda bulunan bilgileri
(metin, grafik, ¢izgi vb.), arka plan bilgilerinden (6rn. beyaz veya
beyaz olmayan kagit arka plani) ayirir.

Esik — renkli veya gri tonlamali resimdeki beyaz miktarini degistirir.
Surgill gubugu kullanarak 0 ila 255 arasinda bir deger segin.
Varsayilan deger 90'dir.

Kontrast — Siyah ve beyaz arasindaki farki ayarlayarak bir resmi daha
net veya yumusak hale getirir.

Dusuk karsithk ayarinda, siyah ve beyaz arasindaki fark kiguktar,
dolayisiyla resim daha yumusaktir. YUksek karsitlik ayarinda ise siyah
ve beyaz arasindaki fark buyudktar, dolayisiyla resim daha nettir.

-50 - 50 arasinda bir kontrast degeri secin. Varsayilan deger 0'dir.
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Diizen sekmesi

Dizen sekmesinde asagidaki secenekler yer alir.

Properties for KODAK i940 on Hone ll
Preset: |iDetauiti2]
~Image Made Image EdgT_Flll , I Blank Image Detection I About I
i ayoul i i
INormaI j M ain 1 | Image Processing Drropout I Adjustments
Camera: Page Size:

Front Image #1
O Front Image #2

r~ Image Orientation

' Potrait

" Landscape
Mode:

Black and White
Grayzcale
Colaor ~ Page Orientation

' Top edge first
" Bottom edge first

" Left edge first
" Riight edge first
Scan frea... |
Copy | ak. I Cancel | Help | Drefault |

Sayfa Boyutu — tarayici ilk secildijinde varsayilan sayfa boyutu
ayarlanir. Acilir listeyi kullanarak farkli bir sayfa boyutu segebilirsiniz.
Otomatik veya Hassas kirpma segenegi kullanilirken, sayfa boyutu
Tarayicinin Maksimum Degeri'ne ayarlanmalidir.

Resim Yonlendirmesi

» Dikey: resim yonlendirmesini, yuksekligin genislikten blyulk oldugu
standart bir portre bigciminde goéruntdler.

+ Yatay: resim yonlendirmesini, genigligin yukseklikten buyuk oldugu
standart bir yatay manzara resmi bigiminde gérintuler.

Sayfa Yonlendirmesi — Belgeleri tarayiciya yerlestirme bigimini
segeb_i_lmenizi saglar, Once ust kenar, Once alt kenar, Once sol kenar
veya Once sag kenar.

Tarama Alani — Tarama Alani iletisim kutusunu goértntiler. Tarama
Alani secenekleri, yalnizca kirpma segenegi Aktariciya Sabit veya
Belgeye Gore olarak ayarlandiginda resimler i¢in kullanilabilir. Daha
fazla bilgi icin "Tarama Alani iletisim kutusu" baslkl bélime bakin.

A-61734_tr Mart 2012



Tarama Alani iletigim Tarama Alani iletisim kutusu, bilgisayariniza déndurilen resim verisinin
kutusu miktarini ayarlamanizi saglar.

NOT: On Resim #1, On Resim #2 vb. seklinde vurgulayarak, Ana
sekmesinde bu 6gelerden her biri icin belirlenen kirpma
secenegdine (Aktariciya Sabit veya Belgeye Gére) gore
tanimlanacak tarafi ve resmi sec¢in. Tim kamera seg¢imleri igin
tanimlanan tarama alanlari bagimsizdir.

x
Camera:
I ~
Page Size
[Letter-85x11in =l

— Page Layout

" Landscape
& Parlrait

[ Aea
¥ Snap

[
¥ [0
width: [8172"

il

Height; [11"

Unitz:

I Inches j
Cancel

Sayfa Boyutu — tarayici ilk secildiginde varsayilan kagit boyutu
ayarlanir. Acgilir listeyi kullanarak farkli bir kagit boyutu segebilirsiniz.

NOT: Sayfa Boyutu ve Sayfa Duzeni segimleri Dizen sekmesinde de
gorintilenir. Tarama Alani iletisim kutusunda degisiklik
yaparsaniz, ayni segimler Dizen sekmesinde de gorindr ve bunun
tersi de gecerlidir.

Sayfa Diizeni

* Dikey: resim yonlendirmesini, yiksekligin genislikten blyuk oldugu

standart bir portre biciminde goérintiler.

» Yatay: resim yonlendirmesini, genigligin yukseklikten buyuk oldugu

standart bir yatay manzara resmi bi¢iminde géruntiler.

Alan

« Sabit: dnizleme alaninin boyutlarini sabit 1/8 in¢'lik artiglarla kontrol

etmek icin bu segenegi etkinlestirin. Bu secenek Piksel modunda
kullanilamaz.

» X: tarayicinin sol ucundan, tarama alaninin sol kenarina olan uzaklik.

* Y: belgenin Ust ucundan, tarama alaninin st ucuna olan konum.

Geniglik: tarama alaninin genisligi.

+ Yiikseklik: tarama alaninin yiksekligi.

Olgii Birimi — Alanin Piksel, ing veya Santimetre segeneklerinden
biri olarak tanimlanmasini segin.
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Resim isleme sekmesi Resim isleme sekmesinde asagidaki segenekler yer alir.

Propetrties for KODAK i920 on None ﬂ
Preset: |iDetauiti2]
~Image Made Image Edge Fill | | BIPank Ima.ge Detection I About I
i mage Processin i
INormaI j M ain I Layout 0 q | Drropout I Adjustments
Camera: — General Options
5]
[ Front Image #2 [ Halftore Removal
O Irert Image
O Add Border
Mode: Document Type

Black and whis IText with Graphics j
Color Media Tupe
IThin Paper j
JPEG Guality
IGood j
[{oize Eilter
INone j

Copy | QK I Cancel Help Drefault

Genel Segenekler

» Belge: Egriligini Duzelt, belgenin 6n kenarina gére +0,3 derece
dogruluk payiyla otomatik olarak dizeltir. Egriligi Dlzelt segenegi
45 dereceye kadar egrilikleri algilayabilir ve 200 dpi'de 24 derecelik
aclya kadar ve 300 dpi'de 10 derecelik aglya kadar dizeltebilir. Bu
secenek, Aktariciya Sabit veya Belgeye Gore belirlendiginde
kullanilamaz.

NOT: Veri kaybini 6nlemek icin belgenin doért kbsesi de resim yolunun
icinde olmalidir.

* Noktali Resim Kaldirma: nokta matrisli metin ve/veya noktali resim
ekranlari kullanan gdlgeli veya renkli arka planlara sahip resimler
iceren resimleri gelistirir ve noktali resim ekraninin neden oldugu
gurdltayu etkin sekilde giderir.

* Resim Doniistiirme: siyah piksellerin resimde nasil depolanacagini
segmenize olanak verir. Varsayilan olarak, siyah pikseller siyah, beyaz
pikseller de beyaz olarak depolanir. Siyah piksellerin beyaz, beyaz
piksellerin de siyah olarak depolanmasini isterseniz bu segenegi agin.
NOT: Uygulamaniz resim verilerini yanhs yorumlar ve resmi

beklediginizin tersi sekilde depolarsa, bu segenegdi kullanmayi
dusinebilirsiniz.

» Kenarlk Ekle: Resmin sol, sag, Ust ve alt kenarina sabit kenarlik
tutari ekleyebilmenizi saglar.
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Belge Tiiri
* Metin: belgeler cogunlukla metin igerir.

+ Grafik igeren Metin: belgeler metin, is grafikleri (cubuk grafikler,
pasta grafikleri vb.) ve satir 6geleri karisimini igerir.

» Fotograflar: belgeler temelde fotograflardan olusur.

Ortam turu — Taradiginiz kagidin dokusuna/agirligina gore asagidaki
segene_klerden birini belirleyin. Kullanilabilir segenekler sunlardir: Diiz
Kagit, Ince Kagit, Parlak Kagit, Kart Stoku, Dergi.

JPEG (Joint Photographic Editor Group) Kalitesi — JPEG sikistirmayi
secgerseniz, asagidaki kalite segeneklerinden birini belirleyin:
» Taslak: en kiguk resim boyutunu treten maksimum sikistirma.

« lyi: makul miktarda sikistirma, ancak yine de kabul edilebilir resim
kalitesi Uretir.

+ Dabha lyi: yeterli resim kalitesi tireten bir miktarda sikistirma.
+ En lyi: cok iyi resim kalitesi iireten minimum sikistirma.
+ Cok lyi: en biiyiik resim boyutunu Uireten en az miktarda sikistirma.

Gurilti Filtresi

* (yok)

* Yalniz Piksel: tamamen beyaz piksellerle gevrilmis olan tek bir siyah
pikseli beyaza dénustirerek veya tamamen siyah piksellerle ¢evrilmis
olan tek bir beyaz pikseli siyaha donustirerek rastgele paraziti azaltir.

» Cogunluk Kurali: her pikseli gevresindeki pikselleri temel alarak
ayarlar. Cevresindeki piksellerin cogunlugu beyazsa piksel de beyaz
olur, cevresindeki piksellerin cogunlugu siyahsa siyah olur.
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Cikarma sekmesi

Cikarma sekmesinde asagidaki se¢enekler yer alir.

Properties for KODAK i940 on Hone ll
Preset: [iDefauti2)
rlmageMode —————————————— Image Edge Fill I Blank Image Detecho[? t | Ahout I
i i ropoul i
INormaI j tdain I Layout I Image Processing P | Adjustments
Camera: Color Dropout
Front Image #1 Lalor:
Front Image #2

Mone -

Mode:

Elack and White

Copy | QK I Cancel | Help | Drefault |

Cikarma sekmesi elektronik resme yalnizca girilen verilerin eklenmesi
icin bir formun arka planini ortadan kaldirmak amaciyla kullanilir
(6rnegin, formun gizgileri ve kutular kaldirilir). Siyah beyaz resimler igin,
bu ayarlar tarayicinin elektronik resmi tUretmek tzere ¢dzimledigi,
belgenin gri tonlamali siriminG etkiler.

Renk Cikarma — i920 Tarayici; Kirmizi, Yesil veya Mavi renkleri
cikarabilir. Yok, varsayilan degerdir.

12
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Ayarlamalar sekmesi Ayarlamalar sekmesinde asagidaki segenekler yer alir.

x
Freset [[Deraula]
rlmage Mode ————— .Image Edge Fil I Blank. Imége Detection A.bgu[
INormaI j Main I Layout I Image Processing I Dirapout Adjustments
Camera: ~ Brightniess and Contrast
=
Front Image #2 IManuaI =l
Brightrigss: J— ID 3
Contrast: |— IG
Mode:
e i~ Color Balance
Black and Whi
G;cs:;;e " Automatic - advanced j
Aggressivensss: —_— |— ID ::
1 Il 1 1 1 _I
-2 2
r~ Sharpen
=

Copy | ok I Cancel Help Default

Parlaklik ve Kontrast

* (yok)

* Manduel: tim resimler icin kullanilacak belirli dederler ayarlamaniza
izin verir.
- Parlaklik - Renkli/gri tonlamali resimde beyaz miktarini degistirir.

Degerler -50 ila 50 arasindadir. Varsayilan deger 0'dir.

- Karsitlik - Resmi keskin veya yumusak yapar. Degerler -50 ila
50 arasindadir. Varsayilan deger O'dir.

Renk Dengesi (gri tonlamali resimler igcin gegerli degildir)
* (yok)
* Manduel: tim resimler icin kullanilacak belirli degerler ayarlamaniza
izin verir.
- Red (Kirmizi) - renkli resimdeki kirmizi miktarini degistirir. Degerler
-50 ila 50 arasindadir. Varsayilan deger 0'dir.
- Yesil - Renkli resimdeki yesil miktarini degistirir. Degerler -50 ila
50 arasindadir. Varsayilan deger 0'dir.

- Mavi - renkli resimde mavi miktarini degistirir. Degerler -50 ila
50 arasindadir. Varsayilan deger 0'dir.

A-61734_tr Mart 2012 13




» Otomatik: her belgenin arka planini saf beyaz olarak ayarlar. Bu
secenek, farkli kagit agirliklari ve markalari arasinda gorilebilecek
farkhliklari telafi eder. Fotograflarla kullanimi énerilmez.

+ Otomatik - geligsmis: Otomatik secenegini daha fazla ayarlamak
isteyen gelismis kullanicilar icin.

- Agresiflik - degisiklik boyutunu ayarlamaniza olanak tanir. Bu
degeri yukseltmeniz, gegen slire nedeniyle sararan belgeler igin
yardimci olabilir. Deg@erler -2 ila 2 arasindadir.

Keskinlestir — resmin kenarlarindaki kontrasti artirir. Segenekler
sunlardir: Normal, Yuksek ve Asiri.
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Resim Kenari Dolgusu
sekmesi

Resim Kenari Dolgusu sekmesinde asagidaki segenekler yer alir.

Properties for KODAK i940 on Hone

X
Preset: |iDetauiti2]
~Image Made I ain | Layout | Image Processing I Drropout I Adjustments I
N | Edge Fill i
INormaI j mage Edge Fi Blank Image Detection About
Camera: r~Image Edge Fill
n:unt rnage Fill Colar:
rant Irmage: I
Black |
" Frame Mode
Left: ID.DD in
Mode: Bight: IW
Black and ‘white
E_ o fpros
Bottom: IU.DD in
Copy | QK I Cancel | Help Drefault |

Resim Kenar Dolgusu — Alani belirtilen renkle kaplayarak, son
elektronik resmin kenarlarini doldurur.

NOT: Resim Kenar Dolgusu kullanirken, korumak istediginiz resim
verileri doldurulabileceginden, fazla blyuk bir deger girmemeye

dikkat edin.

* Renk Doldurma: kenarlarin doldurulacadi rengi segmenize olanak verir.

- (yok)
- Beyaz
- Siyah

» Cerceve Modu: Renk Doldurma acilir listesinde secilen rengi resmin
her kenarina esit miktarda doldurur. _I_sterseniz doldurulacak taranmis
belgenin her kenarindaki Sol, Sag, Ust ve/veya Alt alanlarindan bir

deger de secebilirsiniz.
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Bos Resim Algilama Bos Resim Algilama sekmesinde asagidaki segenekler yer alir.

se kmes i Properties for KODAK i940 on Hone ﬂ
Preset: |[Dafaull][2]
~ Image Mode Main I Layout | Imaggrrnffssing = ! - Dropout I Adjustments |
i ank Image Detection
INormaI j Image Edge Fil fal | Ahout
Camera i~ Blank Image Detection

Mode
Front Image $#2 IEontent j

I~ Black and ‘white
i

: ¥ Grayscale

e e 3

[ Colar

1 KB 1000 KE

Mode:

i~ Learn Content

Use the leamn mode to determine Image content Amount.

Leamn | Content: 0%

Capy | gk I Cancel | Help | Default |

Bos Resim Algilama — tarayiciyl tarama uygulamasina bos resim
saglamayacak sekilde yapilandirmaniza olanak verir.

« Kapali: tum resimler tarama uygulamasina verilir.

* Boyut: tarama uygulamasina verilecek olan resmin boyutuna bagli
olarak resimler bos olarak kabul edilir (6rn. tim diger ayarlar
uygulandiktan sonra). Kendisinden diisik oldugunda resmin bos
olarak kabul edilecegi resim boyutunu (KB) secin. Boyutlari sectiginiz
sayldan kiguk olan resimler olusturulmaz. Bu secenegi kullanirsaniz,
silmek istediginiz her resim tiru (Siyah Beyaz, Gri Tonlamal ve
Renkli) i¢in bir bog resim boyutu belirtmeniz gerekir. Bu alanlara giris
yapmazsaniz tim resimler saklanir.

« igerik: resimler resim icindeki belgeye bagli olarak bos olarak kabul
edilecek. Tarayicinin bos olarak kabul edecegi maksimum igerik
sayisini se¢gmek icin, Siyah Beyaz, Gri Tonlamali veya Renkli
secenegini belirleyin. Bu degerden daha fazla icerige sahip olan
herhangi bir resim dolu sayilir ve tarama uygulamasina verilir. Deger
araligi: %0 - %100.

Ogrenme igerigi — tarayicinin, taranacak belgelere dayali olarak

icerik miktarini belilemesine olanak tanir. Bu fonksiyonu kullanmak

icin Ogren secenegini tiklatin.

NOT: Ogrenme modu 6n ve arka tarafa ayni anda uygulanamaz.
Yapilandirmak istediginiz tarafi segmeniz gereklidir.
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Taray|C| ayarlarlnl ISIS Sirlcistnden tarayici ayarlarina erismek igin, bu kilavuzda daha

yapllandlrma once belirtildigi sekilde, Scan Validation Tool programina gidin ve ISIS
sdrtcusine erigin.
x|

— Prezet Configurations
=] | = v

Frezet Mame

[Drefault]
Black and“#hite Perfect Page Document
Calar Perfect Page Document

Color Photoilaﬁh

Description
Default settings. |
I-]
— Properties
Image... Scanner...
1] | Cancel |

» Tarayiciyla iligkili ayarlari yapilandirmak igin Tarayici'yi tiklatin.
Asagidaki bolimlerde Tarayici ayarlarini yapilandirmaya yonelik
tanimlamalar ve proseddrler belirtilmistir. Resim yapilandirma
proseddrlerini bu kilavuzda daha énce belirtiimis olan "Resim
ayarlarini yapilandirma" baslikli bélime bakin.
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Tarayici sekmesi

Tarayici sekmesinde asagidaki segenekler yer alir.

Properties for KODAK 940 on Hone il

Freset: |[Defau|t][2]

Scanner IMuItifeed Detectionl Abaut |

- Document Feeder
EBaper Source:
ADF =l
Shest Counter IU
r~ Timeout
¥ On
1 =
I =
a 120 seconds
Bezponze:
IStop Seatining j
M aimum Length: I'I 4"
Paower Saver: 15 hd

Qk I Cancel Help Default

Belge Besleyici

Kagit Kaynagi: ADF — Tarayici yalnizca giris tepsisindeki belgeleri
tarar.

Sayfa Sayaci1 — tarayiciya konulan bir sonraki kagida atanacak
numaray! girer. Bu, tarayici tarafindan sirayla artirilir ve resim
Ustbilgisinde donduralir.

Zaman asimi

* Acik: Tarayicinin, son belgenin besleyiciye girmesinden sonra zaman
asimi gergeklesene kadar bekleyecedi saniye cinsinden sireyi
ayarlamak igin Agik segcenegini tiklatin.

* Yanit: Zaman asimina ulasildiginda gergeklestirilecek eylemi
gOsterir. Sadece Taramayi Durdur secgenegi belirlenebilir. Zaman
asimina ulasildiginda, tarama durur ve denetim yeniden tarama
uygulamasina gecer (6rn. gérevi sonlandirir).

Maksimum Uzunluk — belge kimenizdeki en uzun belgenin uzunlugunu
belirten bir deger girin.
NOTLAR:

* Mod ve Céziindirliik segeneklerine yonelik tim ayar kombinasyonlari
en ylksek uzunluklarda desteklenmez.

» Tarayicinin genel ¢ikisi yiksek uzunluklarda dusurulebilir.
Gi¢ Tasarrufu — tarayicinin gig tasarrufu moduna gegcmeden dnce

hareketsiz kalacag sureyi, dakika cinsinden, ayarlamaniza olanak
tanir.
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Coklu Besleme Algillama  Coklu Besleme sekmesinde asagdidaki segenekler yer alir.

sekmesi : :
B

Preset: |[Defau|t][2]

Scanner  Multifeed Detection IAqut I

- Multi-Feed Detection
¥ Length Detection
Ida Lenath:

IU.UU in

W &uto Set

Actioh:

Continue Scanning

Ok I Cancel | Help Default

Coklu Besleme Algilama

Uzunluk Algilama — Bu secenek etkinlestirilebilir veya devre disi
birakilabilir. Varsayilan deger devre disidir. Etkinlestirildiginde, ¢oklu
besleme algilanmadan taranabilecek en blyuk belge uzunlugunu
secin. Uzunluk algilama, ayni boyuttaki belgeler taranirken ¢akismayi
kontrol etmek icin kullanilir. Ornegin, 8,5 x 11 in¢ (A4) boyutundaki
belgeleri dikey modda tariyorsaniz, Maksimum Uzunluk alanina
28,57 cm (11,25 in¢) degerini girin.

+ Otomatik Ayar: Maksimum uzunlugu otomatik olarak secili sayfa
boyutu uzunlugundan ,50 in¢ (1,27 cm) fazla ayarlar.

Algilandigindaki Eylem — ¢oklu besleme algilandiginda tarayicinin
gerceklestirmesini istediginiz eylemi segin. Durum tarayicida gunlige
kaydedilir.

* Taramaya Devam Et: tarayici taramaya devam eder. Kullanici

tarafindan yapilandirilan ¢oklu besleme sesi tarayici tarafindan
olusturulur.

NOT: Hoparlér simgesini tikladiginizda, alarminiz igin istedigini tonu
(.wav dosyasi) segmenize olanak taniyan Ag iletisim kutusu
goéruntulenir.
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Hakkinda sekmesi Tarayici ve siriicinizle ilgili bilgiler gortintiler.

Properties for KODAK 1940 on Hone i'

Freset: |[Default][2]

Scanner I Multifeed Detection  About |

Thiz driver was written ta be
compatible with [SI15(R] but
hasz not been certified by EMC
Corporation.

k900 Werzion 2.0.11102. 2002

KODAE, 920

[z) 20171 EMC Corporation. Al nights reserved,
GuickDriver Version 1.0.171006.7001

Dervice Information:

EC, Captiva and |SIS are either registered trademarks or
trademarks of EMC Corporation in the United States and/or
other countries. OuickDriver is a trademark of EMC
Corporation. Al ather trademarkz uzed herein are the property
of their respective owmners.

@ Copyright 2010 EMC Corporation. Al ights reserved,

(1] I Cancel Help Drefault
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Eastman Kodak Company

343 State Street

Rochester, NY 14650 ABD

© Kodak, 2012. Tim haklari saklidir.
TM: Kodak, ScanMate



	ISIS Sürücüsü için Tarayıcı Kurulum Kılavuzu
	İçindekiler
	Scan Validation Tool iletişim kutusu
	Resim ayarlarını yapılandırma
	Ana sekme
	Düzen sekmesi
	Tarama Alanı iletişim kutusu
	Resim İşleme sekmesi
	Çıkarma sekmesi
	Ayarlamalar sekmesi
	Resim Kenarı Dolgusu sekmesi
	Boş Resim Algılama sekmesi

	Tarayıcı ayarlarını yapılandırma
	Tarayıcı sekmesi
	Çoklu Besleme Algılama sekmesi
	Hakkında sekmesi



