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Givenlik

Kullanici 6nlemleri
» Tarayiclyl toza, neme veya buhara acik bir yere yerlestirmeyin. Bu, elektrik
garpmasina veya yangina yol agabilir.

 Elektrik prizinin tarayicidan en fazla 1,52 metre (5 ft) mesafede ve kolay
erisilebilir olmasini saglayin.

+ Gug adaptoérunin duvardaki prize saglam bir sekilde takildigindan emin olun.
* Yalnizca tarayici ile birlikte verilen AC adaptdrind kullanin.

+ Acil durumlarda fisin kolayca gekilebilmesi icin elektrik prizinin cevresinde
yeterince bosluk birakin.

» Tarayici asiri derecede Isinirsa, tuhaf bir koku veya duman gikarmaya baslarsa
veya daha 6nce duymadiginiz sesler ¢ikarirsa tarayiciyi kullanmayin. Tarayiciyi
hemen kapayin ve gli¢c adaptértni elektrik prizinden ¢ekin. Kodak Servisine
basvurun.

» Tarayiciyi veya AC gi¢ adaptoriini sokmeyin veya Gzerinde degisiklik yapmayin.

» Glg adaptori ve USB kablosu takiliyken tarayiciyi hareket ettirmeyin. Aksi halde
adaptor/kablo zarar gorebilir. Tarayiciy hareket ettirmeden 6nce gl¢ adaptorini
elektrik prizinden gekin.

» Kimyasal Urunlere yonelik Malzeme Guvenlik Veri Sayfalari (MSDS) Kodak web
sitesinde bulunabilir: www.kodak.com/go/msds. Web sitesinden MSDS'lere
erisirken, Malzeme Guvenlik Veri Sayfasi'na istediginiz sarf malzemesinin
katalog numarasini vermeniz istenecektir. Sarf malzemeleri ve katalog
numaralari igin bu kilavuzun "Malzemeler ve sarf malzemeleri" bolimine bakin.



Kodak tarafindan énerilen temizleme proseddrlerini uygulayin. Hava, sivi veya
sprey gaz ile ¢calisan temizleyiciler kullanmayin. Bu temizleyiciler toz, kir ve
birikintileri tarayicinin icindeki baska noktalara tasir ve bu da tarayicinin diizgin
calismamasina neden olabilir.

Cevre koruma bilgileri

Kodak ScanMate i940 Tarayici, tim dinyadaki ¢cevre koruma gereksinimlerini
karsilayacak sekilde tasarlanmistir.

Bakim veya servis sirasinda degistirilen tiiketim malzemelerinin atilmasi ile ilgili
kilavuzlar mevcuttur; daha fazla bilgi igin yerel mevzuati takip edin veya yerel
Kodak temsilcisine basvurun.

Geri donlstirme ve yeniden kullanim bilgileri icin yerel yetkililerinizle irtibata
gecin veya ABD'de www.kodak.com/go/recycle adresini ziyaret edin.

Uriin ambalaji geri déniistiiriilebilmektedir.

Kodak ScanMate i940 Tarayici Energy Star uyumludur ve fabrikadan varsayilan
sure 15 dakikaya ayarlanmis olarak sevk edilir.



EMC beyanlari

Amerika Birlesik Devletleri: Bu aygit test edilmistir ve FCC kurallarinin 15.
maddesi uyarinca B Sinifi dijital cihaz sinirlarina uyumlu oldugu tespit edilmistir.
Bu sinirlar, yasama ortamlarindaki kurulumlarda zararli parazitlere karsi dnemli
Olglide koruma saglayacak sekilde tasarlanmistir. Bu aygit, radyo frekans enerjisi
Uretir, kullanir ve yayabilir; talimat kilavuzundakilere uygun sekilde kurulmadigi ve
kullaniimadigi takdirde, radyo iletisiminde zararli parazitlere neden olabilir. Bununla
birlikte, herhangi bir kurulumda hi¢ parazit olmayacagi garanti edilemez. Bu cihaz
radyo veya televizyon yayimlarinda zararli parazitlere neden olursa (bu durum,
cihazin kapatilip agilmasiyla saptanabilir), kullanicinin asagdidaki dnlemlerden bir
veya birkacini uygulayarak paraziti gidermesi dnerilir:

« Alici anteninin konumunu veya ydninu degistirin.

» Cihazla alici arasindaki boglugu artirin.

» Cihazi alicinin baglandigindan baska bir devreye ait bir prize baglayin.

+ Baska oneriler igin saticiya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine basvurun.

Uyumluluktan sorumlu tarafca agikga onaylanmamis tim degisiklik ve tadilatlar
kullanicinin cihazi calistirma yetkisini gegersiz kilabilir. Uriinle ya da Griiniin
kurulumunda kullanilacagi belirtilen ek bilesenler veya aksesuarlarla birlikte
korumali arabirim kablolari saglanmissa, FCC dizenlemelerine uyumluluk igin
bunlarin kullaniimasi gerekir.



Kore: Bu cihaz i¢ mekan kullanimlari agisindan EMC tescilli oldugundan, yasama
alanlari dahil olmak uzere her yerde kullanilabilir.
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Japonya: Bu aygit, Bilgi Teknolojisi Ekipmani Génllli Denetim Konseyi'nin (VCCI)
standartlarina gére B Sinifi Grintdur. Yagama ortamlarinda radyo veya televizyon
yakininda kullanilirsa telsiz dalgalarinda parazite neden olabilir. Cihazi ydnerge
kitabina uygun sekilde kurun ve kullanin.
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Akustik emisyon

Maschinenlarminformationsverordnung — 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert betragt <70 dB(A).

[Makine Gurulti Bilgileri Yonetmeligi — 3, GSGV
Operatdr konumundaki gurilti emisyon degeri <70 dB(A).

Avrupa Birligi

Bu sembol, son kullanicinin bu Griind elden ¢ikarmak istediginde,

gelistirme ve geri donistirme islemleri igin gerekli tesislere géndermesi

gerektigi anlamina gelmektedir. Bu urin ile ilgili toplama ve gelistirme
programlari hakkinda daha fazla bilgi icin yerel Kodak temsilcinizle

baglanti kurun veya www.kodak.com/go/recycle adresini ziyaret edin. .

1907/2006 (REACH) no.lu (EC) Dizenlemesinin 59(1) makalesine
gOre aday listesinde yer alan maddelerin varligiyla ilgili bilgi edinmek igin ltfen
www.kodak.com/go/REACH adresini ziyaret edin.
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Genel Bakig

Kodak ScanMate i940 Tarayici, bir belgenin her iki yizini bir gegiste ve
dakikada 20 sayfaya kadar hizla tarayan bir masausti, dupleks renkli
tarayicidir. Tarayici, ana bilgisayar yeterli bellek ile yapilandirildiginda,
20 sayfalik otomatik belge besleyiciyi kullanarak 21,6 x 152,4 cm /

8,5 x 60 in¢'e kadar olan belgeleri tarayabilir.

Paket icerigi

Kodak ScanMate 1940 Tarayici
USB gti¢ kablosu

USB 2.0 veri kablosu

AC gug kablosu

AC fis adaptorleri

Kurulum CD'si ve belgeler
NewSoft Presto BizCard
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Tarayici bilegenleri
Onden gériiniim
Kart besleyici tepsisi

Giris tepsisi
uzatmasi

Giris tepsisi

Ust kapak
Kenar kilavuzu

Kenar

kilavuzu islev penceresi

Kaydirma
digmesi
Tarayici kapagi Tarama digmesi

Kart besleyici/Kalin belge anahtari
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i¢ goriiniim

Resim kilavuzlarn Ayirma silindiri

ve kapagi

Besleme moduill
ve kapagdi

Arkadan goriiniim

USB baglanti

Glg baglant noktasi

noktasi
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Kurulum

2 3
Tarayicinin Taramanin

Baglanmasi Baglatiimasi

@ Yazilimin Kurulmasi

1. Kodak ScanMate 1940 Tarayici Kurulum CD'sini CD-ROM suricisine
takin. Kurulum programi otomatik olarak baslar.

2. Tarayici Yazihmini Kur 8gdesini segin.
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NOTLAR:

* CD otomatik olarak baglamazsa, masaustiiniizde Bilgisayarim
simgesini agin. CD-ROM surlcinlzi belirten simgeyi ¢ift tiklatin ve
ardindan setup.exe dosyasini gift tiklatin.

* Bu uygulamanin bazi béliimleri zaten yiiklii iletisi gorintilenirse
kurulum islemine devam etmek igin Evet'i tiklatin. Onceden yiikli olan
ve bu tarayiciyla paylasilan bir Kodak Tarayici yazilimi varsa
glncellenir.

Hos Geldiniz ekrani gériintilendiginde ileri secenegini tiklatin.

Yazilim Lisansi S6zlesmesi'ni okuyun ve Kabul Ediyorum segenegini
tiklatin. Kurulum baglar ve birkag ilerleme ekrani goruntulenir.

YUkleme iglemi tamamlaninca Son segenegini tiklatin.

Kodak ScanMate i940 Tarayici Kurulum CD'sini CD-ROM
surtcusunden ¢ikarin.
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@ Tarayicinin Baglanmasi

Yazilimi kurduktan sonra asagidaki gl¢ baglantilarindan birini tarayiciya
baglayin. Baglantilari dogru yapmak igin asagidaki sayfalardaki resimlere
bakin. Elektrik prizinin tarayicidan en fazla 1,52 metre (5 ft) mesafede ve
kolay erisilebilir olmasini saglayin.

Tarayicinizi asagidaki sekillerde kullanabilirsiniz:

Segenek 1: AC gii¢ kablosu ve USB veri kablosunu kullanma — bu
baglanti genellikle tarayici sabit bir konumdaysa kullanilir.

Secgenek 2*: USB veri kablosunu kullanma — bu baglanti, tarayici
farkli konumlardaysa kolay tasinabilirlik saglar.

Segenek 3*: USB gii¢ kablosunu ve USB veri kablosunu kullanma —
kalin belgeleri tararken, USB gii¢ kablosunu USB veri kablosuyla
kullanmaniz tavsiye edilir.

* Bu segenekler tarayicinin verimliligini azaltir.
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Secenek 1: AC kablosunu ve USB veri kablosunu kullanma

1. Tarayicinizla birlikte gelen fis adaptorleri setinden bdlgeniz igin uygun
AC fis adaptorind segin.

2. Gulg kaynagina dogru fig adaptérini baglayin ve gui¢ kaynagini duvar
prizine takin.

3. AC gug kablosunu tarayicinin gii¢ baglanti noktasina takin.
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4. USB veri kablosunu, tarayicinin arkasinda bulunan tarayici USB
baglanti noktasina takin.

5. USB veri kablosunun diger ucunu, dizlistl veya masadusti
bilgisayarinizin uygun USB baglanti noktasina takin.
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Secenek 2: USB veri kablosunu kullanma
1. USB veri kablosunu, tarayicinin arkasinda bulunan tarayici USB
baglanti noktasina takin.

2. USB veri kablosunun diger ucunu, diziistii veya masauistu
bilgisayarinizin uygun USB baglanti noktasina takin.
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Secenek 3: USB gii¢ kablosunu ve USB veri kablosunu kullanma
1. USB glg¢ kablosunu tarayicinin gu¢ baglanti noktasina takin.

2. USB gi¢ kablosunun diger ucunu, dizistl veya masausti
bilgisayarinizin uygun USB baglanti noktasina takin.

3. USB veri kablosunu, tarayicinin arkasinda bulunan tarayici USB
baglanti noktasina takin.

4. USB veri kablosunun diger ucunu, diziisti veya masadstu
bilgisayarinizin uygun USB baglanti noktasina takin.
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Tarayiciy1 agmal/kapatma

Tarayicly1 agmak igin: Ust kapa@i agin. Tarayiciy ¢alistirdiinizda
tarayicinin 6n ylziindeki yesil gosterge 15131 yanip soner ve tarayici

bir dizi otomatik sinamadan geger. Yesil isik sabitlendiginde tarayici
hazir demektir.

+ Tarayiciyi kapatmak igin: Ust kapagi kapatin.

NOT: Tarayici hazir oldugunda, sistem tepsinizde Smart Touch tarayici
simgesini gorursuniz.

. L:36PM R

Tarayici hazir degil Tarayici hazir
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@ Tarama

Tarayicinizi hazir hale getirme

1. Tarayicinin agik ve taramaya hazir oldugundan (yesil gésterge i1sigi
acik ve sabittir) ve Smart Touch tarayici simgesinin sistem tepsinizde
hazir oldugundan emin olun.

1:30 PM Tarayici hazir

NOT: Smart Touch sik kullanilan tarama gérevlerini hizla ve kolayca
gerceklestirmenize olanak saglar. Dokuz farkli gérev atanabilir
ve gergeklestirilebilir.

2. Giris tepsisindeki belge genigleticisini ¢ekin.

3. Kenar kilavuzlarini (igeri veya disari dogru kaydirarak) taradiginiz
belgelerin boyutuna uyacak sekilde ayarlayin.
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Belgelerinizi taramaya hazirlama

Standart kagit boyutuna sahip belgeler tarayiciya kolaylikla sigar.
Tarama igin belgeleri dizenlerken, belgeleri 6n kenarlar giris
tepsisinde hizalanip ortalanacak sekilde yiginlayin. Bu iglem,
besleyicinin belgeleri tarayiciya her seferde bir tane géndermesine
imkan tanir.

Taramadan 6nce tiim zimba tellerini ve ataslari ¢ikarin. Belgelerdeki
zimba telleri ve ataslar tarayiciya ve belgelere zarar verebilir.

Tarama baslatilmadan énce kagit Gzerindeki her tarli mirekkep ve
daksil kurumus olmalidir.

Belgenin dn yuzinun giris tepsisine kargi konumlandirildigindan, tst
kisminin da girig tepsisine yerlestirildiginden emin olun.

Giris tepsisini kullanarak kart gibi kalin belgeler tariyorsaniz, kart
besleyiciyi/kalin belge anahtarini yerine oturana kadar saga dogru itin.
Normal agirliktaki belgeler taranirken anahtar sola itiimelidir.

Kredi kartlarini, kimlikleri, kalin kartlari vs. tararken kartlari kart
besleyici tepsisine yerlestirin ve kart besleyici/kalin belge anahtarini
yerine oturana kadar saga dogru itin.
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ilk taramanizi yapma

1. Giris tepsisine standart boyda bir belge yerlestirin. Belgenin 6n
ylzlnin giris tepsisine karsi konumlandirildigindan, st kisminin da
giris tepsisine yerlestirildiginden emin olun.

2. lslev penceresinde 1 sayisinin gériintiilendigini dogrulayin. 1 sayisi
géruntulenmiyorsa, goérintilenene kadar Kaydirma digmesini basili

tutun.

NOT: Smart Touch 1 ile 9 arasindaki gorevlerle 6nceden
yapilandiriimistir. Gérev numarasi 1: Renkli PDF olarak

atanmistir.

3. Tara digmesine basin.
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Belgenin taranmasi bittiginde Farkli Kaydet iletisim kutusu géruntalenir.

Savein @ Desktop ﬂ & 0ot B

;l_ '.D My Dacuments
\_-J | 4 My Computer

My Recent 8ty Network Places
Daocuments

Desktop

My Documents
- ,!
3
My Computer
<
My Metwork, File name: ‘My First Scan. pdf j Save
Flaces
Files of type: ‘[* pdf] ;J Cancel

4. Bir dosya adi girin (6rn., ilk Taramam.pdf) ve dosyayi kaydetmek
istediginiz bir konum segin (6rn., Masadustu) ve Kaydet'i tiklatin.

Kaydet tiklatildiktan sonra belge goriintilenmek Uzere ekranda belirir.

NOT: Smart Touch tarama ihtiyaglarinizi karsilayacak sekilde
yapilandirilabilir. Smart Touch hakkinda daha fazla bilgi i¢in
tarayicinizla birlikte verilen CD'deki Belgeler klasoriine bakin.

Tarayiciniz kullanima hazir.
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Kartlar tarama
Kalin/sert kartlari tararken:

1. Karti kart besleme tepsisine yerlestirin.
2. Kart besleyiciyi/kalin belge anahtarini saga kaydirin.
3. Tara digmesine basin.

Kartvizitleri tararken:
1. Karti kart besleme tepsisine yerlestirin.
2. Tara diigmesine basin.

NOT: Kart besleyiciyi/kalin belge anahtarini saga dogru itmeniz
gerekmez.

Kart besleyici tepsisi

Kart besleyici/Kalin
belge anahtari
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Tarama Uygulamalari

Smart Touch

Kodak, asagidakiler gibi sik kullanilan tarama gorevlerini hizla ve kolayca

gerceklestirmenize olanak veren Smart Touch islevini saglar:

* Musterilerden gelen yazismalari tarama ve diger subelerdeki calisma
arkadaslarinizla paylasma

« Basih bir raporun arama yapilabilir bir PDF'sini olusturma

» Faturalar tarama ve yazdirma/fakslama

* Bir sunuma eklemek Uizere fotograf yazdirma

Kullanabileceginiz dnceden tanimli dokuz gérev kisayolu vardir. Kendi
Ozel gorevlerinizi olusturmak icin istediginiz kisayollari degistirebilir ve
yeniden adlandirabilirsiniz. Ayrica, gorintileri hedeflerine géndermeden
once Onizleyebilir ve kolaylikla diizenleyebilirsiniz (yakinlastirma,
kaydirma, déndirme, kirpma ve benzeri 6zellikler).

Smart Touch hakkinda daha fazla bilgi igin tarayicinizla birlikte verilen
CD'deki Belgeler klasérine bakin.

NewSoft Presto BizCard

Kodak kartvizitlerdeki iletisim bilgilerini bilgisayarlar, dizlst bilgisayarlar,
PDA'lar ve PIM'ler arasinda kolayca senkronize edilebilen, arama
yapilabilir, dijital bir veritabanina hizla donistirmenizi saglayan NewSoft
Presto BizCard uygulamasini sunar.
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Bakim

Bu bélimde, tarayici temizleme ve sarf malzemelerini degistirme
prosedurleri saglanmaktadir.

Tarayicinizin duzenli olarak temizlenmesi gerekir. Belgeleriniz kolaylikla
beslenemiyorsa, ayni anda birden fazla belge besleniyorsa veya
goruntulerde cgizgiler oluguyorsa tarayicinin temizlenme zamani gelmistir.
Bu bolimiin sonrasindaki “Malzemeler ve sarf malzemeleri” bashgi
altinda tarayiciyi temizlemek igin gerekli malzemelerin listesi verilmistir.

ONEMLI: Yalnizca Kodak Pargalari Servisleri tarafindan saglanan temizlik
malzemelerini kullanin. Ev temizlik malzemeleri kullanmayin.

Hava, sivi veya sprey gaz ile ¢alisan temizleyiciler kullanmayin.

Kullanmadan énce ylizeylerin ortam sicakligina gelmesi igin
bekleyin. Temizlik malzemelerini sicak yiizeylerde kullanmayin.

Havalandirmanin yeterli olmasina dikkat edin. Dar alanlarda
temizleyici kullanmayin.

1. Temizleme prosedurlerini uygulamadan dnce tarayicinin gi¢
baglantisini kesin.

2. Ust kapagi agin.
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3. Tarayici kapagini agin.

4. Silindir temizleme beziyle, G¢ besleme silindirini de boydan boya silin.
Tam ylzeyi temizlemek igin silindirleri dondarun.

Silindirler

ONEMLI: Silindir temizleme bezinde sodyum loril eter siilfat vardir ve
g6zde tahrise neden olabilir. Bakim prosediirlerini yerine
getirdikten sonra ellerinizi su ve sabunla yikayin. Daha fazla
bilgi icin Malzeme Givenlik Veri Sayfalari’'na (MSDS) bakin.
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Ayirma modiiliinii temizleme veya degistirme
1. Ayirma silindiri kapagini agin.

2. Ayirma silindirini gikarin.

* Ayirma silindiri yipranmissa ve besleyici performansinda disls
varsa, ayirma silindirini degistirip Adim 4'e gidin.
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* Ayirma silindirinin temizlenmesi gerekiyorsa, Adim 3'e gegin.

3. Silindirleri bir yandan diger yana dogru silin.

Temizlenen ayirma silindirini yeniden takin veya yeni bir ayirma silindiri
takin.

5. Ayirma silindiri kapagini kapatin.
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Besleme modiliini temizleme veya degistirme

ONEMLI: Besleme modiilii kapagini kaldirmadan énce, tirnaklarin
asag! konumda olmasi gerekir.

Sekmeler

1. Ust kapagi kaldirarak tarayiciy agin.

2. Tarayici kapagini acin. Besleme modiili tekerlekleri donerek tirnaklari
asagl konuma getirir.
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3. Kapagin her iki yanindaki tirnaklari sikistirip kapagi yerinden
kaldirarak besleme moduli kapagini ¢ikartin.

NOT: Parmaginizi tarayici kapaginin altindaki agikhda sokup moduili
yukari dogru iterek yerinden ¢ikarmaniz gerekebilir.
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+ Besleme modull tekerlekleri yipranmigsa ve besleyici performansinda
dusuis varsa, besleme moduluni degistirip Adim 6'ya gidin.
* Besleme modull tekerleklerinin temizlenmesi gerekiyorsa Adim
5'e gegin.
5. Silindirleri bir yandan diger yana dogru silin.

6. Temizlenen besleme modulund yeniden takin veya yeni bir besleme
moduld takin.

7. Besleme modull kapagini yeniden takin ve tarayici kapagini kapatin.
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Goriintileme kilavuzlarini temizleme
1. Ust kapagi ve ardindan tarayici kapagini agin.

2. Staticide bez veya kiglk bir firca kullanarak, 6n ve arka gorintileme
kilavuzlarindaki tozu ve kiri temizleyin. Cami ¢cizmemeye dikkat edin.

ONEMLI: Staticide bezler, gézlerde tahrise ve ciltte kurumaya neden
olabilecek izopropanol maddesini igerir. Bakim prosediirlerini
yerine getirdikten sonra ellerinizi su ve sabunla yikayin. Daha
fazla bilgi igin Malzeme Glivenlik Veri Sayfalari’na (MSDS) bakin.

Resim kilavuzlari

3. Cizikleri ortadan kaldirmak igin kuru bir Staticide bez kullanarak 6n ve
arka goruntileme kilavuzunu tekrar silin.

4. lsinizi tamamladiginizda, tarayici kapagini kapatin ve giicii yeniden
baglayin.
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Malzemeler ve sarf malzemeleri

Malzeme siparisi vermek icin tarayicinizin tedarikgisiyle iletisime gegin
veya su siteyi ziyaret edin: www.scannerstore.kodak.com.

Besleme Modulld Montaiji 846 7839
Ayirma Moduli Montaiji 177 5246
Kodak Digital Science Silindir Temizleme Bezleri 853 5981
Kodak Digital Science Aktarim Temizleme Kagitlari 169 0783
Kodak Tarayicilar igin Staticide bezler 896 5519
NOT: Oge ve katalog numaralari degisebilir.
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Sorun Giderme

Sorun giderme

Zaman zaman tarayicinizin dizgun bigimde ¢alismadigi durumlarla
karsilagabilirsiniz. Teknik Destedi aramadan énce sorunu gidermenize
yardimci olabilecek olasi ¢6zim yollari i¢in agagidaki tabloyu kilavuz

olarak kullanin.

Sorun

Olasi Co6ziim

Tarayicida bir
belge sikismis

* Tarayici kapagini agin.
 Tarayicinin igindeki sikismis belgeleri ¢ikarin.
« Tarayici kapagini kapatin ve taramaya devam edin.

Bozuk resimler

Besleyici, giris tepsisine en fazla 20 belge alabilir.
Tarama sirasinda besleyiciye belge ekleyemezsiniz.
Belge eklemeniz durumunda, resimleriniz bozulabilir.

Resimde kirpik
koseler var

Resimlerinizde kirpik kdseler varsa, egim agisi
tarayicinin yonetemeyecegi kadar genistir. Genis
egdim agcilarinin olmamasi igin belgeleri giris tepsisine
koseleri hizalanmis olarak ve kenar kilavuzlari
beslediginiz belge boyutlarina uygun olacak
sekilde yerlestirin.
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Sorun

Olasi C6ziim

Tarayici
taramiyor/
belgeleri
beslemiyor

Asagidakileri kontrol edin:

 Gug kablosunun tarayicinin arkasina ve duvar
prizine sikica takili oldugundan emin olun.

« Tarayicidaki yesil LED'in yandigindan emin olun.

* Duvar prizinin arizali olmadigindan emin olun
(yetkili bir elektrikgi cagirin).

* Yazilim yuklendikten sonra bilgisayarin yeniden
baslatildigindan emin olun.

* Belgenin/belgelerin besleme silindirleriyle temas
ettiinden emin olun.

* Tarayicinin dogru sekilde baglandigindan emin
olun. Yalnizca USB 2.0 gii¢ kablosu bagli ise
tarayici galismaz.

 Bir Kodak i940 ScanMate Tarayiciniz varsa,
hem USB veri kablosunu, hem de AC gig¢
adaptoriuni kullanmaniz gerekir. i940 de USB glic
kablosu secenegi yoktur.

Resim kalitesi
disUk veya
azaldi

Tarayiciyi temizleyin. Bakim bdlimundeki
prosedurlere bakin.
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Tarama Silindirleri temizleyin. Bakim bélumundeki
sonrasinda prosedurlere bakin.

belgede silindir
izleri gérundyor

Belgeler sikisiyor | Asagidakileri kontrol edin:

veya birden gok | « Giris tepsisi ve kenar kilavuzlarinin, taramakta

belge besleniyor oldugunuz belgelerin genisligine ve uzunluguna
g0re ayarlandigindan emin olun.

« Kalin belge anahtarinin dogru konumda
oldugundan emin olun. Anahtar, kalin belgeler
taranirken sada, normal belgeler taranirken sola
itilmelidir.

« TUm belgelerin tarayicinin boyut, agirlik, tar vb.
Ozelliklerine uygun oldugundan emin olun. Daha
fazla bilgi igin Ek A, Teknik Ozellikler bélimiine
bakin.

« Tarayicinin temiz oldugundan emin olun.
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Hicbir gorunti * Belgeler besleyiciye yalnizca tarayici ¢aligtirildiktan

gOsterilmiyor ve hazir olduktan sonra yerlestirilmelidir.

+ Belgenin bir tarafini tariyorsaniz, taramak
istediginiz tarafin besleme tepsisine dogru (size
bakar durumda degil) yerlestirildiginden emin
olun. Daha fazla bilgi i¢in, “Belgelerinizi taramaya
hazirlama” baslikli b6lime bakin.

Tarayici calisma | « Bilgisayariniz tarayici icin minimum gereksinimleri

hizi dusuk kargilamiyor olabilir.

 Tarayici USB 2.0 ile galisacak sekilde
tasarlanmistir, ancak USB 1.1 ile de ¢alisir.
USB 1.1 baglantisi kullaniyorsaniz, baglantinizi
USB 2.0 olarak guncelleyin.
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LED hata kodlar

Asagida, islev penceresinde gériintilenebilecek hata kodlari
listelenmektedir. Bir hata olustugunda, kirmizi gésterge yanip séner ve
islev penceresinde bir sayi goriintiilenir.

Kod |Sorun Cozium

ué Tarayici kapagi acik | Tarayicl kapagini kapatin.

E4 Tarayici hatasi Tarayicly kapatin ve tekrar agin. Tarama
uygulamasini yeniden baslatin ve tekrar
deneyin. Sorun devam ediyorsa Teknik
Destek'e basvurun.

E5 Tarayicli zaman USB kablosunu kontrol edin ve daha
asimi sonra tarayiciyi kapatip yeniden agin.

us Coklu besleme Tarayici bir goklu besleme belgesi
algilandi algiladi.

U9 Belge sikismasi Tarayici kapagini agin ve kagit
sikismasini temizleyin.

islev penceresi bos |Tarayicinizin dogru sekilde
baglandigindan emin olun. Yalnizca
USB gui¢ kablosu bagli ise tarayici
calismaz.
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Servisle Baglanti Kurma

1.

Ulkeniz icin gegerli telefon numarasini almak igin

www.Kodak.com/go/scanners adresini ziyaret edin.

2. Aramadan dnce lutfen su bilgileri hazir edin:

» Sorununuzun agiklamasi.
+ Tarayici modeli ve seri numarasi.
 Bilgisayar yapilandirmasi.
» Kullandiginiz yazilim uygulamasi.
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Ek A Teknik Ozellikler

EK, tarayicinin teknik 6zelliklerini ve sistem gereksinimlerini igerir.

Tarayici Turd/Hizi

Dupleks otomatik belge besleyicili renkli tarayici

Tarama Hizlari

200 dpi'de siyah beyaz, gri tonlamali: 20 ppm/40 ipm

(AC giict)

200 dpi'de renkli: 15 ppm/30 ipm (AC giici)

200 dpi'de siyah beyaz, gri tonlamali, renkli: 8 ppm/16 ipm
(USB glict)

Tarama Teknolojisi

Contact Goruntt Sensort (CIS) x 2
Gri tonlamali ¢ikti bit derinligi: 8
Renkli yakalama bit derinligi: 24
Renkli ¢ikti bit derinligi: 24

Tarama
Cozinurlikleri

100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 ve 1.200 dpi

Dosya Bicimi Cikisi

BMP, TIFF, JPEG, RTF, Aranabilir PDF, PDF

Kabul Edilebilir
Kagit Agirhigi

4,9 -14,5 g/m? (10,7 - 32 Ibs.)

Maksimum belge
boyutu

21,6 x 152,4 cm (8,5 x 60 ing)

Minimum belge
boyutu

8,0x5,2¢cm (3,15 x 2,05 ing)

ADF Kapasitesi

20 sayfa
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Onerilen Giinliik is
Yiiki

500

Isik kaynagi

3 renkli LED (R,G,B)

Elektrik
gereksinimleri

AC Adaptorii: DC 12V, 1,5A veya USB glicl

Tarayici Boyutlari

Yiikseklik: 157 mm / 6,18 in¢ tepsi tam acik olarak
80,4 mm/ 3,17 ing tepsi kapali olarak
289 mm/ 11,38 ing

307 mm / 12,09 ing tepsi tam agik olarak
109 mm /4,29 in. tepsi kapal olarak

Genislik:
Derinlik:

Tarayici Agirhigi

1,3 kg /2,86 Ibs.

Ana Bilgisayar
Baglantisi

USB 2.0

Calisma Sicakligi

10°C - 35°C (50°F - 95°F)

Nem

%10 - 85 RH

Cevre Etkenleri

Energy Star nitelikli tarayicilar

(Ses Gcti diizeyi)

Giic Tiiketimi Kapali mod: <1,0 watt
Calisirken: <15 watt
Energy Star: <4,3 W taban siniri
Akustik Guriiltii Calisma: 58 dB'den az

Kapall mod: 46 dB'den az

Yazilimlar

TWAIN Veri Kaynag, ISIS Suricisu, Akilli Dokunma, WIA,
NewSoft Presto BizCard
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Sistem gereksinimleri

Asagida, Kodak ScanMate i940 Tarayiclyi ¢alistirmaya yonelik 6nerilen
minimum sistem yapilandirmasi verilmigtir.

+ Onerilen islemci ve bellek: Core Duo 2.1 GHz islemci, 2 GB RAM ve
USB 2.0 baglantisi
* Desteklenen isletim sistemleri:

- Microsoft Windows 7, SP1 (32 bit ve 64 bit)
- Microsoft Windows Vista SP2 (32-bit ve 64-bit)
- Microsoft Windows XP SP3 (32-bit ve 64-bit)
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Ek B Garanti

Kodak Tarayici satin aldiiniz igin tebrik ederiz. Kodak Tarayicilar, son kullanicilara
en Ust diizey performans ve guvenilirlik saglamak uzere tasarlanmistir. Tim
Kodak Tarayicilar asagidaki Sinirli Garanti kapsamindadir.

Kodak Tarayicilar igin Sinirli Garanti
Eastman Kodak Company, Kodak tarafindan veya yetkili Kodak dagitim kanallari
araciligiyla dagitimi yapilan Kodak Tarayicilar (yedek pargalar ve sarf malzemeleri
harig) icin asagidaki Sinirli Garantiyi saglar:

Kodak, Kodak Tarayicinin satin alindig tarihten itibaren Uriin icin gecerli Sinirh
Garanti suresince, malzeme ve iscilik agisindan kusursuz olacagini ve s6z konusu
Kodak Tarayicli icin gegerli performans 6zelliklerini kargilayacagini garanti eder.

TUm Kodak Tarayicilar, asadida agiklanan Garanti Diginda Kalma Kosullarina
tabidir. Kusurlu oldugu veya urln 6zelliklerini kargilamadigi belirlenen Kodak
Tarayici, Kodak’in tercih ettigine gore onarilir veya yenisiyle degistirilir.

Musteriler, (800) 822-1414 numarali telefonu arayarak veya
www.Kodak.com/go/disupport sitesini ziyaret ederek ya da Kodak Tarayicinin
paketinden cikan Sinirli Garanti Ozeti Kartini inceleyerek, satin aldiklari Kodak
Tarayicilarin Sinirli Garanti stresini 6grenebilirler.

Garanti servisine uygunlugun kanitlanmasi i¢in satis belgesi gereklidir.
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Garanti istisnalar

Kodak’in Sinirli Garantisi, satin alindiktan sonra sunlarin da aralarinda bulundugu
6rnegin beklenmedik bir kaza, miicbir sebep veya nakliye gibi nedenlerle fiziksel
zarar goren Kodak Tarayicllar igin gecerli degildir: (a) 6rneg@in nakliyeden énce
nakliye kilidini yerine takmama veya kullanimdan énce nakliye kilidini cikarmama
dahil olmak Uzere, Tarayiclyl garanti hizmetinden yararlanmak Gizere Kodak’a geri
gondermek igin Kodak'in o sirada gegerli olan Paketleme ve Nakliye Kurallarina
uygun olarak diizgiin sekilde paketlememe ve géndermemeden kaynaklanan
durumlar; (b) kullanici kurulumu, sistem tiimlesmesi, programlama, kullanici isletim
sistemlerinin veya uygulama yazilimlarinin yeniden kurulumu, sistem muhendisligi,
yer degistirme, verilerin yeniden olusturulmasi, Grinun veya herhangi bir bileseninin
cikarilmasindan (konektoriin, kapagin, camin, pimlerin veya mihrin kirilmasi
dahil) kaynaklanan durumlar; (c) Kodak tarafindan veya Kodak’in yetkili hizmet
saglayicisi tarafindan gergeklestiriimeyen servis, degistirme veya onarim
islemlerinden ya da kurcalamadan veya taklit veya baska Kodak olmayan
bilesenlerin, aksamlarin, aksesuarlarin veya modiillerin kullaniimasindan
kaynaklanan durumlar; (d) Kodak tarafindan onaylanmamis temizleme
maddelerinin kullanimi veya 6nerilen prosediirlere veya 6zelliklere aykiri kullanim
dahil olmak tGzere yanhs kullanim, mantiksiz kullanim veya bakim, kotiye
kullanim, kullanici hatasi, diizglin denetim veya bakim saglanmamasindan
kaynaklanan durumlar; (e) ortam kosullarindan (asir1 sicak ortamlar veya baska
uygun olmayan fiziksel ¢alistirma ortamlari gibi), asinmadan, lekelenmeden,
Urinuin disindaki elektrik calismasindan veya elektrostatik bosalma (ESD)
korumasi saglanmamasindan kaynaklanan durumlar; (f) Grinle ilgili ¢ikan Grln
yazilimi glincellestirmelerinin veya surimlerinin yiklenmemesinden kaynaklanan
durumlar ve (g) zaman zaman www.Kodak.com/go/disupport adresinde yayimlanan
veya (800) 822-1414 numarali telefonu arayarak égrenebileceginiz diger ek
garanti diginda kalma kosullari.
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Kodak Amerika Birlesik Devletleri disindaki lkelerden satin alinan triinlere Sinirh
Garanti vermez. Yabanci dagitim kanallarindan riin satin alanlar, garantiyi
(varsa) satin aldiklari ilk kaynaktan talep etmelidir.

Kodak Uglinci taraf treticinin Grdintndn, bilgisayar sisteminin veya baska bir
elektronik cihazinin bir pargasi olarak satin alinan urtinlere Sinirli Garanti vermez.

Bu driinlerin her tiirlii garantisi, OEM (Orijinal Ekipman Ureticisi) tarafindan,
o Ureticiye ait Griniin veya sistemin bir pargasi olarak verilir.

Degistirilen Grinln, kusurlu Grinle ilgili Siniri Garanti stiresinin, ne kadar uzun olursa
olsun, kalan stire kadar veya otuz (30) giin kapsam dahilinde olacagi kabul edilir.

Kurulum Uyarisi ve Garanti Reddi

KODAK, BU URUNUN SATISI, KURULUMU, KULLANIMI, SERVIiSi VEYA UYGUN
OLMAYAN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN NETICE KABILINDEN VEYA
ARIZI HICBIR HASARIN, NEDENI NE OLURSA OLSUN, SORUMLULUGUNU
KABUL ETMEYECEKTIR. KODAK'IN SORUMLU OLMAYACAGI BU TUR
HASARLAR, GELIR VEYA KAR KAYBI, VERI KAYBI, i$ KESINTISI MALIYETLERI,
URUNUN KULLANIMINDA KAYIP, ALTERNATIF OLARAK KULLANILAN HER
TURLU URUNUN, TESISIN VEYA SERVIiSIN MALIYETi YA DA MUSTERILERIN
BU TUR HASARLAR NEDENIYLE HAK TALEPLERINiI KAPSAR, ANCAK
BUNLARLA SINIRLI DEGILDIR.

Bu ekin diger kisimlariyla Sinirli Garanti arasinda bir geligki ortaya ¢ikarsa, Sinirh
Garanti’nin hikimleri gecerlidir.
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Sinirh garanti servisinden nasil yararlanilir

Kodak Tarayicilar, paketten ¢ikarma, ayar, kurulum ve galistirma bilgileriyle birlikte
saglanir. Kullanim Kilavuzu dikkatli okundugu takdirde, kullanicinin drinle ilgili
dogdru kurulum, ¢alistirma ve bakim konusundaki teknik sorularinin goguna yanit
bulunacaktir. Ancak ek teknik destek gerekirse web sitemizi ziyaret edebilirsiniz:
www.Kodak.com/go/disupport veya su numarayi arayabilirsiniz:

Kodak Yanit Merkezi: (800) 822-1414

Yanit Merkezi Pazartesi — Cuma (Kodak tatil gtinleri harig) 08:00 ile 17:00 EST
arasinda calismaktadir.

Merkezi aramadan dnce, musteri Kodak Tarayicinin model numarasini, parga
numarasini, seri numarasini ve satin alma makbuzunu yaninda bulundurmalidir.
Uygun miusteri sorunu agiklamaya da hazirlanmalidir.

Yanit Merkezi personeli son kullanicinin sorununun ¢éziimine telefondan yardimci
olacaktir. Son kullanicidan bazi basit, otomatik tani testleri calistirmasi, gikan durum
ve hata kodu mesaijlarini bildirmesi istenebilir. Bu yolla, Yanit Merkezi sorunun

Kodak Tarayicida mi yoksa bagka bir bilesende mi oldugunu ve sorunu telefonda
¢6zmenin mimkin olup olmadigini belirlemesine yardimci olacaktir. Yanit Merkezi
Sinirh Garanti veya satin alinan Bakim Sézlesmesi kapsamina giren bir donanim
sorunu belirlerse, gerektigi gibi bir Uriin lade Onay Numarasi (RMA) atanacak, bir
servis talebi agilacak ve onarim ya da degistirme prosedurleri uygulanacaktir.
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Ambalajlama ve sevkiyat kurallari

Satin alan, tum garanti iadelerini, Grlinun sevkiyatta hasar gérmesini 6nleyecek
eksiksiz korumayi garantileyen bir yontemle géndermelidir. Aksi halde Kodak
Tarayici garantisi gegerliligini yitirir. Kodak satin alana orijinal kutuyu ve ambalaj
malzemelerini depolama ve sevkiyat icin saklamasini tavsiye eder. Kodak
sevkiyat hasarlariyla ilgili sorunlardan sorumlu degildir. Mlsteri, yalnizca Kodak
Tarayiciyl iade etmelidir. Sevkiyat 6ncesinde, satin alan tim “eklentileri” (adaptorler,
kablolar, yazilim, kilavuzlar vb.) ¢cikarip saklamalidir. Kodak, bu 6gdelerle ilgili higbir
sorumluluk tstlenmez ve bunlar onarilan veya degistirilen Kodak Tarayici ile
birlikte musteriye génderilmez. Tum Urinler, Kodak’a, orijinal sevkiyat kutusu veya
iade edilen birimlerin onayli ambalaj kutusu icinde iade edilmelidir. Musteri, Kodak
Tarayiclyl géndermeden 6nce nakliye kilidini takmalidir. Orijinal ambalaj mevcut
degilse, parga numaralari ve yedek ambalaj siparis bilgileri icin (800) 822-1414
numaral telefondan Kodak Yanit Merkezi’ni arayin.

lade prosediirii

Bu Sinirl Garanti kapsamindaki Kodak Tarayicilarla ilgili hizmet almak isteyen
uygun miisterilerin, (800) 822-1414 numarali telefonu arayarak Malzeme iadesi
Onay numarasi (“RMA”) almalari ve RMA numarasi verildikten sonra on (10) isgini
icinde Kodak Tarayiclyl RMA'da belirtilen adrese, riski ve masraflari son kullaniciya
ait olacak sekilde Kodak'in gecerli Paketleme ve Nakliye Kurallari gergevesinde
gOéndermeleri gerekir.

Kodak'in degistirdigi tim kusurlu Uriinler veya pargalar Kodak’in miilkiyetine geger.
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Misterinin sorumlulugu

UYGUN MUSTERI, SERVIS TALEP EDEREK, SINIRLI GARANTININ
KOSULLARINI, GARANTI REDDI VE SORUMLULUK SINIRLAMALARI
HUKUMLERI DAHIL OLMAK UZERE KABUL EDER. SON KULLANICI, SERVIS
TALEP ETMEDEN ONCE, HASAR GOREBILECEK VEYA KAYBOLABILECEK
TUM VERILERI YA DA DOSYALARI YEDEKLEMELIDIR. KODAK KAYBOLAN
VEYA HASAR GOREN VERILERDEN VE DOSYALARDAN HiCBIR KOSULDA
SORUMLU DEGILDIR.

Garanti Servisi agiklamalari

Eastman Kodak Company (Kodak), Sinirli Garantisini desteklemek ve Kodak
Tarayicinin kullanimina ve bakimina yardimci olmak Uzere birtakim hizmet
programlari sunmaktadir (“Hizmet Yontemleri”). Kodak Tarayici 6nemli bir
yatinmdir. Kodak Tarayicilar, rekabet glicini korumak igin gerekli verimliligi
sagdlar. Bu verimliligin aniden kaybedilmesi, gegici bile olsa, taahhutlerin yerine
getiriimesini gok olumsuz bir bigimde etkileyebilir. is kesintisi yalnizca onarim
maliyeti anlaminda degil, zaman kaybi anlaminda ¢ok pahaliya mal olabilir. Bu
sorunlarin etkisini hafifletmeye yardimci olmak igin, Kodak, Grtiniin tiriine gore,
Sinirli Garantisinin kapsaminda servis saglarken, asagida listesi verilen servis
yontemlerinden birini kullanabilir.

Belirli Kodak Tarayicilarin paketinde Sinirli Garanti Kayit karti ve Sinirli Garanti
Ozeti karti bulunmaktadir. Sinirli Garanti Ozeti karti modele ézgiidiir. Sinirli
Garanti Ozeti karti model numarasi ve Sinirli Garanti gibi 5nemli garanti bilgilerini
igerir. Kodak Tarayiciya 6zel kullanilabilir Hizmet Yontemlerini belirlemek igin
Sinirli Garanti Ozeti kartina bakin.

Sinirli Garanti Kayit kartini veya Sinirli Garanti Ozeti kartini bulamazsaniz, giincel
garanti ve hizmet programi bilgileri ve sinirflamalari gibi Grtinle ilgili ek bilgiler almak
icin www.Kodak.com/go/disupport adresini ziyaret edin veya (800) 822-1414
numaral telefonu arayin.
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Servis gecikmelerini 6nlemek igin, Kodak son kullanicilara ekteki Sinirli Garanti
Tescili kartini ilk firsatta doldurup géndermelerini dnemle tavsiye eder. Sinirli
Garanti Kayit kartini bulamazsaniz, www.Kodak.com/go/disupport adresine ¢evrimigi
olarak veya (800) 822-1414 numarali telefonu arayarak kayit yaptirabilirsiniz.

Kodak, Kodak Tarayicinin kullanimina ve bakimina yardimci olmasi i¢in satin
alinabilen gesitli hizmet programlari da saglamaktadir.

Kodak misterilerine kalite, performans, guvenilirlik ve Sinirli Garanti kapsaminda
servis saglamayi amag edinmistir.

Yerinde servis

Yanit Merkezi s6z konusu Kodak Tarayicida donanim sorunu oldugunu dogrularsa,
servis gagrisi agilir ve kaydedilir. ABD’de kirk sekiz (48) eyalette ve Alaska ve
Hawaii'nin belirli bolgelerinde, Saha Miihendisinin tarayiciya erigimini kisitlayan
glvenlik gereksinimleri veya fiziksel gereksinimler yoksa, onarim hizmetini sunmak
icin Uriindin bulundugu yere bir Kodak Saha Muhendisi gdnderilir. Servis alanlariyla
ilgili ek bilgi icin web sitemizi ziyaret edin: www.Kodak.com/go/docimaging.
Yerinde Servis, Pazartesi'den Cuma’ya kadar, yerel saatle 08:00 ile 17:00 arasinda
verilir (Kodak tatil ginleri harig).

AUR

AUR, endustrinin en kolay ve en kapsamli servis sunularindan biri olabilir.
Beklenmedik bir Grtin arizasi olursa, belirli Kodak Tarayicilarin uygun kullanicilar
icin Kodak Uruind iki isglinu icinde degistirir.
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AUR, arizali veya hasarli Kodak Tarayicl i¢in 6nceden degistirme olanagi sunar.
AUR’den yararlanmaya hak kazanmak i¢in, uygun musteriler bir RMA numarasi
alip Acil Yenileme S6zlesmesi imzalar ve yenilenen Uriiniin teminati olarak bir
kredi karti numarasi verir. Yenileme Grtiniiniin durumunu incelemek gerektiginde
RMA numarasi hazir bulundurulmalidir. Uygun misteriye yenileme Grtndnin
gOnderilecegi adres sorulur. Uygun musteriye arizali Grinle ilgili ambalajlama ve
sevkiyat yonergeleri de fakslanir. Bunun ardindan, uygun musteri, servis ¢agrisi
acildiktan ve Kodak imzali sézlesmeyi aldiktan sonra 2 is guinu iginde yenileme
Urindnd alir. Son kullanici yenileme Griinini aldiktan veya yenileme Griininiin
liste fiyati son kullanicinin kredi kartina islendikten sonra on (10) giin iginde arizali
Urin Kodak’a ulastiriimalidir. Yenilenen Gérintiileme Uriiniiniin sevkiyatinda
nakliye masraflari ve firma tercihi Kodak’a aittir. Kodak’in direktiflerine ve nakliyeci
tercihine gore yapilmayan sevkiyatlar Sinirli Garanti'yi gecgersiz kilabilir.

Uriinii Kodak’a iade etmeden énce, Sinirh Garanti kapsamina girmeyen tim istege
bagl bilesenleri ve aksesuarlari (gii¢ kablosu, belgeler vb. dahil) ¢gikardiginizdan
emin olun. Yenileme urlniinun sevk edildigi kutu ve ambalaj, arizali Grinun
iadesinde kullaniimahdir. Arizah Griin yenileme Urintnin génderildigi kutu ve
ambalaj icinde iade edilmezse, Sinirl Garanti gegersiz kilinabilir. Kusurlu Griiniin
dogru bir bigimde alinip kabul edilmesi igin Uriin ilade Onay Numarasi (“RMA”)
kutunun digina net bir bicimde yaziimahdir.
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Depoda servis

Kodak Tarayici Onceden Degistirme veya Yerinde Servis icin uygun degilse, uygun
musteri Depo Onarim Hizmetimizden yararlanabilir. Uygun musteriden Grtind en
yakin yetkili Depoda Onarim Merkezine géndermesi istenir. Uriinii onarim
merkezine ulastirma risk ve masrafini uygun miisteri tstlenir. Uriinii onarim
merkezine iade etmeden 6nce, Sinirli Garanti kapsamina girmeyen tiim istege
bagl bilesenleri ve aksesuarlari (gii¢ kablosu, belgeler vb. dahil) ¢ikardiginizdan
emin olun. Tum urunler Kodak’a orijinal sevkiyat kaplarinin iginde veya 6nerilen
ambalaj kutusunda iade edilmelidir. Gonderiimeden énce Kodak Tarayiciya nakliye
kilidi takilmahdir. Orijinal ambalaj mevcut degilse, siparis bilgileri icin (800) 822-1414
numaralil telefondan Kodak Yanit Merkezi’'ni arayin. Kodak Tarayicilarla ilgili hizmet
almak isteyen uygun musterilerin, (800) 822-1414 numarali telefonu arayarak
Malzeme iadesi Onay numarasi (‘RMA”) almalari ve RMA numarasi verildikten
sonra on (10) isglini iginde Kodak Tarayiclyi RMA'da belirtilen adrese, riski ve
masraflari son kullaniciya ait olacak sekilde géndermeleri gerekir. Kusurlu triintin
dogru bir bigimde alinip kabul edilmesi igin Uriin ilade Onay Numarasi (“RMA”)
kutunun digina net bir bicimde yaziimalidir.

Onarim merkezi Grtinl aldiktan sonra on (10) is guind iginde UrdnG onarir. Onarilan
Urtin Ucretsiz olarak uygun musteriye iki ginde (ekspres génderimle) iade edilir.

A-61766_tr Mart 2012 B-9



Onemli kisitlamalar

Uygunluk: Acil Degistirme Programi ve Depoda Servis elli (50) ABD eyaletinde,
Yerinde Servis bitisik kirk sekiz (48) eyaletin yani sira Alaska ve Hawaii’nin belirli
bdlgelerinde, Kodak yetkili distribltdrlerinden satin alinan Urinler icin, uygun
mdsteriler tarafindan kullanilabilir. Msterinin kusurlu Uriini Kodak’in o sirada
gegerli olan Paketleme ve Nakliye Kurallarina uygun olarak iade etmemesi dahil
olmak lizere, Uriin Kodak’in o sirada gegerli olan Garanti Diginda Kalma
Kosullarindan birinin kapsamina giriyorsa, Kodak Tarayici garanti kapsaminda
servis i¢in uygun degildir. Yeniden satmak icin degil, yalnizca kendi kisisel
kullanimlari ve is kullanimlari igin Kodak Tarayiciyi ilk satin alan kisiler “uygun
musteriler” veya “son kullanicilar” olarak degerlendirilir.

Tuketim malzemeleri: Tiketim malzemeleri normal kullanim sonucunda asinan
ve gerektikge son kullanici tarafindan degistiriimesi gereken 6gelerdir. Tiketim
malzemeleri, sarf malzemeleri, dider tiketilen 6geler ve Kullanim Kilavuzu'nda
kullanicinin sorumlu oldugu belirtilen bu tir 6geler Sinirl Garanti kapsamina
girmez.

Yukarida kapsam disi birakildidi belirtilen parca veya servislerden birine gereksinim
duyuldugunda, bu parca ve servisler yetkili bir servis saglayicidan, o sirada yururliukte
olan saatlik Gcretler ve sartlarla temin edilebilir.

Kodak’in degistirdigi tim kusurlu Uriinler veya pargalar Kodak’'in miilkiyetine geger.
Kodak irtibat bilgileri
* Kodak Tarayicilari hakkinda bilgi icin: www.Kodak.com/go/docimaging

* ABD’de Servis, Onarim ve Telefonla Teknik Destek icin: 5:00 - 17:00.
Pazartesi-Cuma; (800) 822-1414 (Kodak tatilleri harig)

» Teknik Belgeler ve SSS’ler 24 saat boyunca temin edilebilir:
www.Kodak.com/go/disupport
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