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Los escaneres Kodak ScanMate serie i900 permiten procesar
imagenes digitalizadas para mejorar su calidad mediante funciones de
procesamiento de imagen.

Procesamiento de imagenes se refiere a las funciones del scanner que
le permiten ajustar automaticamente cada imagen y que pueden mejorar
las imagenes resultantes (es decir, corregir cualquier inclinacion en el
documento introducido, cortar los bordes de la imagen para eliminar
bordes innecesarios o limpiar “ruido” extrafio en la imagen).

La informacién de esta guia proporciona procedimientos para usar el
origen de datos TWAIN, asi como descripciones de las funciones.

Las mismas funciones estaran disponibles en la interfaz de usuario de
la aplicacion de digitalizacion que esta utilizando.
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Cuadro de dialogo Scan Validation Tool (SVT) es una aplicacion de diagnéstico

Scan Validation proporcionada por Kodall<. La interfaz de usuario de SVT permite
Tool acceder a todas las funciones del scanner y es una buena manera de
oo comprobar que el scanner funciona correctamente. Scan Validation
Tool le permite comprobar la funcionalidad del scanner mediante el
origen de datos TWAIN y el controlador ISIS.
o/ x]
(][] [ =]
V¥ Save Images To Files Dizplay Every:l‘l_
Tatal: Last File: I
Botones de la barra de herramientas
e Configuracion: muestra la interfaz de usuario del controlador
seleccionado.
Destino: permite seleccionar un directorio para almacenar las
= imagenes digitalizadas y sus nombres de archivo. Esta opcion
solo esta disponible si se selecciona Guardar imagenes en
archivos.
[ Comenzar a digitalizar: digitaliza los documentos de la bandeja
de entrada.
| Digitalizar una pagina: digitaliza sélo una pagina.
Detener digitalizacion: finaliza la sesion de digitalizacion.
E Clave de licencia: muestra la ventana Clave de licencia.
— Modo Sin visualizacién de imagen: cierra la ventana del visor
EI de imagenes (no se mostrara ninguna imagen).
ﬁl Modo Visualizacién de una imagen: muestra las imagenes de
una en una.
|:|:|I Modo Visualizacién de dos imagenes: muestra las imagenes
de dos en dos.
Modo Visualizacion de cuatro imagenes: muestra las
imagenes de cuatro en cuatro.
Modo Visualizacion de ocho imagenes: muestra las imagenes
de ocho en ocho.
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Guardar imagenes en archivos: cuando se selecciona, se guardaran
las imagenes en el directorio especificado.

Mostrar cada: introduzca la frecuencia de muestreo de las imagenes
gue desee visualizar durante la digitalizacion. Por ejemplo, para ver
todas las imagenes, introduzca el valor 1. Para ver una de cada 10,
escriba el valor 10.

Total: muestra el numero total de imagenes digitalizadas durante la
sesion de Scan Validation Tool actual.

» Para acceder al origen de datos TWAIN (o al controlador ISIS), haga
doble clic en el icono Configuracién del cuadro de dialogo Scan
Validation Tool para acceder a la ventana principal del scanner.

Ultimo archivo: muestra la ruta completa y el nombre del archivo de la
ultima imagen guardada.

Uso del origen de Los escaneres Kodak ScanMate serie 1900 ofrecen una gran variedad
datos TWAIN de imagenes electronicas. Esto es posible usando el origen de datos
TWAIN que ofrece Kodak junto con la aplicacion de digitalizacién.
El origen de datos TWAIN es la parte del sistema de captura que enlaza
el scanner con la aplicacién de digitalizacion.

Al utilizar el origen de datos TWAIN, la ventana principal del scanner
mostrara una lista de accesos directos de configuracion. Cada acceso
directo de configuracién es una configuracion del dispositivo e imagenes
especifica. Estos accesos directos de configuracion proporcionados
representan algunas salidas habituales de imagenes electrénicas
empleadas en una amplia variedad de documentos de entrada.

Si ninguno de los accesos directos de configuracion satisface sus
necesidades de digitalizacién, puede crear un acceso directo de
configuracién personalizado. Por ejemplo, puede crear un acceso
directo de configuracion denominado “Facturas” y cada vez que quiera
digitalizar facturas solo tendra que seleccionar dicho acceso directo.

Si utiliza el controlador ISIS, consulte la Guia de configuraciéon de la
digitalizacién del controlador ISIS para obtener mas informacion.
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¢, Coémo empiezo?

El objetivo es facilitar la digitalizacion en la medida de lo posible. Esto
se consigue seleccionando un acceso directo de configuracion en la
ventana principal del scanner y a continuacion seleccionando Aceptar/
Digitalizar.

El scanner incluye algunos accesos directos de configuracion ya
definidos. En la mayoria de los casos, comprobara que estos accesos
directos bastan para sus necesidades. Si necesita una configuracion
distinta, debe crear su propio acceso directo de configuracion. El acceso
directo se agregara a la lista de accesos directos de configuracién

y estara disponible para futuras digitalizaciones.

La mayoria de las opciones que se desean establecer se encuentran
en estas dos ventanas:

» Configuracién de imagen: al hacer clic en el boton Configuracién de
la ventana principal del scanner, aparecera la ventana Configuraciéon
de imagen. En esta ventana puede establecer sus pardmetros de
procesamiento de imagenes mediante el uso de las fichas General,
Tamano, Ajustes y Realces. También puede acceder a la configuraciéon
del dispositivo al hacer clic en el botén Dispositivo o a la configuracion
avanzada al hacer clic en el icono Configuracion de imagen
avanzada.

» Configuracion del dispositivo: el botdn Dispositivo se encuentra en
la ventana Configuracion de imagen. Cuando seleccione Dispositivo,
tendra acceso a las fichas General y Alimentacion multiple. En la
ventana de configuracion del dispositivo puede acceder también
a Diagndstico.

Los procedimientos siguientes describen como configurar un acceso
directo de configuracién personalizado. Encontrara descripciones
completas de las funciones y opciones de la ventana principal del
scanner y las fichas en la seccién titulada “Ventana principal del scanner”.

NOTA: La aplicacion de digitalizacién puede sobrescribir en ocasiones
los accesos directos de configuracion. Si esto ocurre, el acceso
directo al que llame aparecera en la ventana principal del
scanner en cursiva y la palabra <cambiado> junto a él. Se trata
del comportamiento normal de una aplicacién que no utiliza los
accesos directos de configuracién y descarga primero las
opciones individuales de configuracion preferidas en el scanner
y después ofrece acceso al origen de datos TWAIN.

Cuando haga clic en Aceptar para comenzar la digitalizacién,
se le preguntara si desea guardar la configuracién modificada.
Cuando utilice una aplicacion sin accesos directos de
configuracion, responda No a esta solicitud y continte la
digitalizacion.
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Seleccidén de la En la ventana principal del scanner:

configuracién de imagen i1 x
— Setting Shortcuts: (;ﬁ @
bl save uESave As... E Delete == Rename. .. Reset =
™ Default
o

i:J Black and ‘white Perfect Page Document
ﬂ Color Perfect Page Document

G Color Photograph

- Input document is:
@ ITwo Sided j Flace documents face up
Settings » | Breview | Qg | Cancel |

1. Seleccione un acceso directo de configuracion predefinido en la
lista Accesos directos de configuracidn. Seleccione un acceso
directo de configuracién que describa lo mas aproximadamente
posible la salida de imagen que desee.

2. Decida si desea capturar una imagen electrénica del anverso del
documento, el reverso o ambas caras, y efectie la seleccioén de la
lista desplegable EI documento de entrada es:. Las opciones
disponibles son:

* A dos caras: captura ambas caras del documento.
* A una cara: anverso: captura sélo el anverso.
* A una cara: reverso: captura solo el reverso.

3. Coloque uno o dos documentos representativos en la bandeja de
entrada del scanner.

4. Sidesea ver el aspecto resultante de las opciones seleccionadas
de procesamiento de imagenes y efectuar cambios en pantalla,
haga clic en Vista previa para revisar la imagen y ajustarla.

NOTA: Esto solo es preciso si desea efectuar ajustes interactivos
a las opciones seleccionadas de procesamiento de
imagenes.

Si esta realizando ajustes interactivos, se recomienda
previsualizar la imagen mediante la vista previa de mayor
calidad.
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5. Siqueda satisfecho con las opciones de procesamiento de imagenes

S

eleccionadas, vuelva a cargar el documento si es necesario

y haga clic en Aceptar/Digitalizar.

Si las imagenes son aceptables, la configuracion de procesamiento
de imagenes esta bien y no es necesario hacer clic en el botdn
Configuracion para modificar los valores de las fichas General,
Tamafio, Ajustes y Realces.

Si las imagenes no son aceptables, puede seleccionar otro
acceso directo de configuracion predefinido que describa de
manera mas aproximada la salida que desee obtener, o bien,
puede seguir trabajando con el acceso directo de configuracion
que ha seleccionado, revisar cada uno de los ajustes de las
fichas General, Tamafio, Ajustes y Realces, y efectuar los
cambios correspondientes. Cuando efectiue cambios, repita los
pasos del 3 al 5 hasta obtener los resultados que desee.

Si ha efectuado cambios a un acceso directo de configuracion

predeterminado, haga clic en Guardar como en la ventana principal

d

savens x|

el scanner. Aparecera el cuadro de dialogo Guardar como.

Shortcut name:

by Black ‘wihite Documen

Graphic

|i vI Browse... |
Saye I Cancel |

q
u

e

Introduzca un nuevo nombre de acceso directo de configuracion

ue sea significativo y haga clic en Guardar. Ha creado y guardado
n acceso directo de configuracién personalizado que podra utilizar
n sus operaciones de digitalizacion.
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Seleccidén de la 1. Seleccione el acceso directo de configuracion que acaba de crear.
configuracion del

. o 2. Seleccione Configuracion para acceder a la ventana Configuracion
dispositivo

de imagen.
3. Seleccione Dispositivo. Aparecera la ventana Configuracién del
dispositivo.
= F

General | Multifeed I
Paper source:
IDocument Feeder j
— Pawer Saver — Sheet Counter

1 240 Starting walue: ID

[ I R R B T T | Iﬁ it

¥ Only save ta this Setting Shartout
— Docurment Feeder — Document M anagement
Timeout M axirnurn Length
¥ On 1400 = in
0 120 -
'J e Iﬂ seconds
Action when timeout oocurs:
ISlUp Scanning ﬂ
™ Only save to this Setting Shortout
Diagnostics. ..
< Home | Image > | PFreview | oK | Cancel |

4. Antes de hacer ajustes, haga clic en las fichas de la ventana
Configuracién del dispositivo para familiarizarse con las funciones
disponibles. Consulte la seccién “Ventana Configuracion del
dispositivo” para obtener informacion sobre estas funciones.

5. Determine las funciones que desee utilizar en la digitalizacién
y seleccione la ficha correspondiente.

6. En cada ficha, seleccione las opciones correspondientes o la accion
que desea que realice el scanner.

7. Cuando haya terminado:

* Haga clic en Inicio para volver a la ventana principal del scanner
y haga clic en Guardar para guardar las selecciones en el acceso
directo de configuracién personalizado, o bien,

* Haga clic en Imagen para volver a la ventana Configuracion de
imagen si necesita realizar cambios adicionales.
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Ventana principal La ventana principal del scanner es la ventana de inicio de la interfaz

del scanner de usuario del scanner. Para digitalizar, simplemente seleccione un
acceso directo de configuracion y, a continuacion, seleccione Aceptar/
Digitalizar.
il
— Setting Shortcuts: Q @
Hl save %Save As... ﬁgelete 1 Rename. .. Reset -
= Default
i] Black and ‘White Perfect Page Document i
ﬂ Colar Perfect Page Document
@ Color Photograph
- Input document is:
[% ITwo Sided j Place documents face up
Settings > PBieview | (0] | Cancel |

Accesos directos de configuracion: ofrece una lista de los accesos
directos de configuracion configurados actualmente. Los accesos
directos proporcionados son:

» Valor predeterminado: configuracién predeterminada del scanner
* Documento de Perfect Page en blanco y negro

* Documento de Perfect Page en color

* Fotografia a color

NOTAS:

» Los accesos directos de configuracién proporcionados pueden
eliminarse. Se recomienda encarecidamente no eliminar los perfiles
predeterminados.

» Si ha realizado cambios en un acceso directo de configuracion
y no los ha guardado, se le anexara el texto <cambiado> al acceso
directo de configuracién y el nombre aparecera en cursiva
(p. €j., *Valor predeterminado<cambiado>).

El documento de entrada es: permite seleccionar las caras del
documento en las que hay informacién de la que quiere una imagen
electrénica.

* A dos caras: digitaliza el anverso y el reverso del documento.

* A una cara: anverso: digitaliza unicamente el anverso del documento.
* A una cara: reverso: digitaliza unicamente el reverso del documento.

NOTA: Asegurese de colocar los documentos boca abajo en la bandeja
de entrada.
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Guardar: guarda los cambios realizados en el acceso directo de
configuracioén actual. Esta opcion sélo esta disponible para accesos
directos creados por el usuario.

Guardar como: muestra la ventana Guardar como, que permite
guardar la configuracion actual como un nuevo acceso directo de
configuracion.

Eliminar: elimina el acceso directo de configuracién seleccionado.

A continuacion, aparecera un cuadro de confirmacién de la eliminacion.
Esta opcidn sélo esta disponible para accesos directos creados por el
usuario.

Cambiar nombre: muestra la ventana Cambiar nombre, que permite
cambiar el nombre de un acceso directo de configuracién. Esta opcion
sélo esta disponible para accesos directos creados por el usuario.

Restablecer: permite deshacer los cambios realizados en el acceso
directo de configuracion seleccionado. Esta opcién sélo esta disponible
para accesos directos modificados por el usuario (p. €j., aparecen en
cursiva y con el texto <cambiado> junto a ellos).

Flecha Desplazar hacia arriba: desplaza el acceso directo de
configuracion seleccionado una posicién hacia arriba en la lista de
accesos directos de configuracion. Cuando se desplaza un acceso
directo de configuracién, éste permanecera en dicha posicién hasta
que se desplace de nuevo.

Flecha Desplazar hacia abajo: desplaza el acceso directo de
configuracion seleccionado una posicién hacia abajo en la lista de
accesos directos a la configuracion. Cuando se desplaza un acceso
directo de configuracién, éste permanecera en dicha posicidon hasta
que se desplace de nuevo.

Configuracién: muestra la ventana Configuracion de imagen, que
permite realizar cambios en el acceso directo de configuracién
seleccionado. Desde esta ventana también se puede acceder a las
ventanas Configuracién del dispositivo y Diagnéstico.

Vista previa: inicia una digitalizacion y, a continuacién, muestra la
ventana Configuracion de imagen con la imagen digitalizada situada en
el area de vista previa. La imagen que aparece es una muestra basada
en la configuracién de acceso directo actual.

Aceptar/Digitalizar: si se selecciona, se le solicitara que guarde los
cambios que no haya guardado.

NOTA: Si este botdn es Aceptar, los cambios no guardados seguiran
siendo efectivos en la sesion de digitalizacion actual.
Cancelar: cierra la ventana principal del scanner sin guardar los cambios.

Iconos de informacion

Acerca de: muestra la version del scanner y la informacién de
Cﬁ copyright.

Ayuda: muestra informacion de ayuda de la ventana que
@ aparece en ese momento.
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Ventana Desde esta ventana puede definir las opciones de procesamiento de
Configuracién de imagenes mediante las fichas disponibles. Los valores utilizados en
. Configuracién de imagen se guardan en el acceso directo de
Imagen configuracion seleccionado. La ventana Configuracién de imagen
incluye las siguientes fichas: General, Tamafio, Ajustes y Realces.

=10/
Sice: [Botn % &1 | -@E-1B- G®

GEne'a'ISize | Adivstments | Enhancements | TN RN
.

Scan ax

Document type: ]

o] ©J

IText with Graphics j =
Media type:

D IPIain Paper j
Resolution:

200 x| dpi

LCompression

Tupe:

}'@‘ [.PEG =
Quality:

::.' | ood o

KT o

< Home | Device » | EBreview I K | Cancel |

Cara: permite seleccionar qué cara e imagen configurar (por ejemplo,
Anverso, Reverso, Ambas: Color [24 bits], etc.). Se aplicara toda la
configuracién de imagen a la imagen seleccionada.

NOTA: La opcién Cara sélo esta disponible cuando se ha seleccionado
la configuraciéon avanzada en la ficha Avanzado.

q&’| Configuracién de imagen avanzada: muestra la ficha Avanzado.
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Botones de la barra de herramientas

Acercar: aumenta la imagen que aparece en ese momento en
%, lel area de vista previa.

Alejar: reduce la imagen que aparece en ese momento en el
Q area de vista previa.

Girar contorno: gira el contorno 90 grados.
NOTA: Esta opcidn sélo esta disponible si el contorno girado
cabe en la anchura maxima del scanner.

== |Centrar contorno: ajusta el origen X del contorno de tal forma
que el contorno quede centrado con respecto a la anchura
maxima del scanner.

Calidad de vista previa: determina la calidad de la imagen

digitalizada.

* Normal: muestra una calidad aceptable a una resolucién baja.

« Alta: muestra la representacion mas precisa de la imagen real.
La imagen que aparece en el area de vista previa es una
buena representacion del aspecto final que tendra la imagen.

Vista previa de actualizaciones automaticas: permite

seleccionar el modo en que se actualiza la imagen mostrada.

 Activado: la imagen mostrada reproducird automaticamente
los efectos de los cambios realizados en la configuracion, en la
mayoria de los casos, sin necesidad de digitalizar de nuevo el
documento. Si es necesario digitalizar de nuevo, se le
solicitara que vuelva a introducir el documento.

» Desactivado: la imagen mostrada no se actualizara hasta que
se realice una nueva digitalizacién de vista previa.

B

Unidades: permite seleccionar la unidad de medida para el
E T |scanner; esto incluye el area de vista previa y las opciones
relacionadas con el tamafo. Las opciones de unidad son:
Pulgadas, Centimetros y Pixeles.
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Area de vista previa El area de vista previa muestra una muestra basada en la
configuracién de acceso directo actual. Después de realizar una
digitalizacion, aparecera una imagen en esta area.

+ Contorno: si selecciona Documento: Seleccién manual o Imagen:
Parte del documento en la ficha Tamano, el area de vista previa
también mostrara las selecciones actuales del contorno. Si el contorno
no se alinea con la imagen de vista previa, puede utilizar el ratén
para ajustar el tamafio y la ubicacion del contorno. A medida que se
desplace alrededor del contorno, el cursor del ratbn cambiara para
indicarle que puede ajustar el contorno manteniendo presionado el
botén izquierdo del raton.

- Mover: coloque el cursor del ratéon dentro del contorno para
ajustar la ubicacion de dicho contorno.

- Esquina: coloque el cursor del raton sobre uno de los graficos de
las esquinas para ajustar dos lados al mismo tiempo.

- Lado: coloque el cursor del ratén sobre uno de los gréaficos de los
lados para ajustar ese lado.

- Rotar: coloque el cursor del raton sobre el grafico de giro para
ajustar el angulo del contorno.

Inicio: le devuelve a la ventana principal del scanner.
Dispositivo: muestra la ventana Configuracion del dispositivo.

Vista previa: inicia una digitalizacién y coloca la imagen en el area de
vista previa. La imagen que aparece es una muestra basada en la
configuracién de acceso directo actual.

Aceptar/Digitalizar: si se selecciona, se le solicitara que guarde los
cambios que no haya guardado.

NOTA: Si este botdn es Aceptar, los cambios no guardados seguiran
siendo efectivos en la sesion de digitalizacion actual.

Cancelar: cierra la ventana principal del scanner sin guardar los cambios.
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Ficha General La ficha General contiene las opciones de imagen utilizadas
habitualmente. En la mayoria de los casos no tendra que cambiar las
opciones del resto de fichas.

-ioix]
Side: [Eatn Al as] | -B-|B- cﬁ@
G'3"‘3“3||5i2z3 | Adiustments | Enhancements | N I I I I T R R
D Scan az 1 =
= Document type: __
= IText with Graphics j 1<
Media type: £
D IPIa\n Paper j -
Besolution: __
[200 =] o ]
LCompression i
Type: ,;:
}'@\ [opEG =l E
Quality: i__
'_-'\__' IGood j 121

£] =

KT 0|
< Home | Device » | Preview | Qg | Cancel |

Digitalizar como: permite seleccionar el formato de imagen electrénico.

» Color (24 bits): produce una versioén a color del documento.

* Escala de grises (8 bits): produce una versién en escala de grises
del documento.

* Blanco y negro (1 bit): produce una version en blanco y negro del
documento.

NOTA: La opcién Digitalizar como sélo esta disponible cuando se
selecciona Imagenes por lado: Una en la ficha Avanzado.

Tipo de documento: permite seleccionar el tipo de contenido de los
documentos.

» Texto con graficos: los documentos contienen una mezcla de texto,
graficos empresariales (graficos de barras, graficos circulares, etc.)
e ilustraciones.

+ Texto: los documentos contienen en su mayor parte texto.
* Fotografias: los documentos contienen en su mayor parte fotografias.

Tipo de soporte: permite seleccionar el tipo de papel que esta
digitalizando en funcién de la textura y el gramaje. Las opciones son:
Papel normal, Papel fino, Papel satinado, Tarjeta y Revista.

Resolucion o puntos por pulgada (dpi): le permite seleccionar los
puntos por pulgada (dpi) que son determinantes para una buena calidad
de imagen. Las resoluciones mayores también pueden aumentar el
tiempo de la digitalizacion y el tamafo de la imagen. Las resoluciones
disponibles son: 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 y 1.200 dpi.
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Compresion: permite reducir el tamano de la imagen electronica.
» Tipo: el scanner producira una version a color del documento.

- (ninguno): sin compresion, lo que puede dar lugar a un tamafo
de imagen grande.

- Grupo 4: utiliza un estandar CCITT para comprimir una imagen
en blanco y negro, que se utiliza con frecuencia junto con
archivos TIFF.

- JPEG: utiliza técnicas JPEG para comprimir una imagen
a color/en escala de grises.
NOTA: Las opciones Grupo 4 y JPEG sdlo estan disponibles en
Digitalizar como: Blanco y negro (1 bit).

» Calidad: si selecciona compresion JPEG, seleccione una de las
opciones de calidad:

- Borrador: compresion maxima que produce el menor tamafio de
imagen.

- Bueno: bastante compresién, pero con una calidad de imagen
aceptable.

- Mejor: un poco de compresion que produce una buena calidad
de imagen.

- Optimo: compresién minima que produce una calidad de imagen
muy buena.

- Superior: minima cantidad de compresién que produce el mayor
tamano de imagen.
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Ficha Tamaiio La ficha Tamano permite definir valores relacionados con la salida de
imagenes (es decir, valores de recorte, tamafio del papel, etc.).

-ioix
Side: [eeth gl a4q] | -B-|E- (;ﬁ@
General Adjustments | Enhancements | THREHRE AR RN

Document: £
IAutomaticaIIy Detect and Straighten j ]
Image: __'
IEntire Document j i:
— Dutline L_'
Origin [+, ¥]: |D.DD 3: . oo =in o]
Size (4 & H] = e = k.
Angle: 00000 = degrees u—:
Fredefined sizes: m—:
JUS Letter - 8.5 11 inches | E
Border: 3—:
I[none] j __—
Post scan rotation: ___
IAutomatic j ia

B -

KT o
< Home | Device > | Breview | Qg | Cancel |

Documento: permite seleccionar el modo en el que el scanner
detectara el documento introducido.

* Deteccién y enderezamiento automaticos: el scanner detectara
automaticamente todos los documentos, independientemente de su
tamano, y enderezara los que se hayan introducido torcidos.

« Deteccion automatica: el scanner detectara automaticamente cada
documento, independientemente de su tamafo. Si se introduce un
documento torcido, no se enderezara.

» Selecciéon manual: el scanner devolvera una imagen basada en el
area especificada con las opciones de Contorno. Se recomienda
utilizar esta opcidén unicamente para trabajos de digitalizacién que
contengan documentos del mismo tamano.

Imagen: permite seleccionar la parte del documento que se desea
utilizar para crear la imagen electronica.

 Documento entero: si selecciona Documento: Deteccidn
y enderezamiento automaticos, Documento: Detecciéon
automatica o Documento: Seleccidon manual, se devolvera el
documento completo.

+ Parte del documento: si selecciona Documento: Deteccién
y enderezamiento automaticos, devuelve la parte del documento
especificada con las opciones de Contorno.
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Contorno: permite seleccionar la ubicacion y el tamafio que se utilizaran
para crear la imagen electrénica. El area de vista previa mostrara el
contorno.

» Origen (x, y):

- Si selecciona Documento: Detecciéon y enderezamiento
automaticos, (x) es la distancia desde el borde izquierdo del
documento e (y) es la distancia desde el borde superior del
documento.

- siselecciona Documento: Seleccién manual, (x) es la distancia
desde el borde izquierdo de la ruta de papel del scanner e (y) es
la distancia desde la primera parte del documento detectada por
el scanner.

* Tamafho (Ancho x Alto): si selecciona Documento: Deteccion
y enderezamiento automaticos o Documento: Seleccién manual,
ésta sera la anchura y la altura de la imagen electronica.

NOTA: La imagen electrénica puede ser menor de lo especificado si el
contorno va mas alla del borde del documento digitalizado.

+ Angulo: permite seleccionar el angulo del contorno.

» Tamanos predefinidos: proporciona una lista de tamanos de papel
utilizados habitualmente. Al seleccionar un elemento de esta lista, se
establecera automaticamente el tamano del contorno en el tamafio
de ese papel. Cuando el tamafio de contorno no coincida con ningun
tamano de esta lista, aparecera Personalizado.

NOTA: También es posible ajustar el contorno que aparece en el area
de vista previa mediante el ratén.

Borde: permite seleccionar la accion que se debe aplicar a los bordes
de la imagen electrénica.

* (ninguna)

+ Agregar: incluye aproximadamente hasta 0,3 cm (0,1 in) de borde
alrededor de todos los bordes de las imagenes.

NOTA: Esta opcion no esta disponible cuando Documento:
Deteccidn y enderezamiento automaticos e Imagen:
Parte del documento estan seleccionados.

* Quitar: produce una imagen que contiene Unicamente el documento
al eliminar los bordes residuales. Los bordes residuales pueden
producirse por variaciones en el borde de un documento; por
ejemplo, cuando un documento no es un rectangulo perfecto o se ha
introducido torcido.

NOTAS:

* Aunque esta opcion no elimina grandes cantidades de borde
residual, existe la posibilidad de que una pequefa parte del
documento se pierda.

» Esta opcion solo esta disponible cuando tanto Documento:
Deteccién y enderezamiento automaticos e Imagen:
Documento entero estan seleccionados.
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Opciones Rotacion post-digitalizaciéon: permite seleccionar
cualquier rotacién para aplicar a la imagen electronica después de que
ésta se haya digitalizado.

* (ninguna)

» Automatica: el scanner analizara cada documento para determinar
el modo en que se introdujo y rotara la imagen a la orientacion
apropiada.

* 90, 180, 270 grados: la cantidad de rotacion que se aplicara.

El siguiente ejemplo muestra cémo afecta esta configuracion a un
documento introducido con orientacion horizontal.

Orientacion de
alimentacion 90 grados 180 grados 270 grados
horizontal

T

oav

ABC Jay

ABC
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Ficha Ajustes: blanco
y negro

Las opciones disponibles en la ficha Ajustes varian en funcién de la
seleccién de Digitalizar como que se haya efectuado en la ficha General.
Las siguientes opciones son las que aparecen al seleccionar la opcion
Blanco y negro (1 bit) en Digitalizar como.

-Ioix
Side: [eoth %] aq] | -B-1B- G@
General | Size  Adiustments | Enhancements | T I T TN N R

Conversion quality: £
| Best (iThresholding) | ]
-50 50 __'
Contrast: P j ! |5 3: i:
0 255 .
Threshald: Lo ] R Ei== i
Filters 1:
Moize: <]
ILone Pixel j o]
Image: 3_:
I[none] j __-
IV Irwvert Colors @@E 5—:

£ =

KT o
< Home | Device > | Breview | Qg | Cancel |

Calidad de conversion: estos valores afectan al modo en que el
scanner analiza una version en escala de grises del documento
utilizado para producir la imagen electrénica en blanco y negro.

Optimo (iThresholding): el scanner analiza cada documento para
producir la calidad de imagen mas alta. Esta opcién permite digitalizar
documentos de diferente calidad (por ejemplo, texto tenue, fondos
sombreados y de color) y digitalizar conjuntos de documentos
homogéneos.

Normal (ATP, o asignacion adaptable de umbral): permite determinar
la configuracion 6ptima para producir la calidad de imagen deseada.
Esta funcion se ejecuta mejor cuando se digitalizan conjuntos de
documentos homogéneos. También puede resultar util si se cuenta
con documentos dificiles para los que no puede encontrar un ajuste
de Contraste para Optimo que produzca la calidad deseada.

Borrador (fijo): permite seleccionar el umbral de escala de grises
utilizado para determinar si un pixel es blanco o negro. Esta opcién
funciona mejor con documentos de alto contraste.

Contraste: permite aumentar o reducir la nitidez de una imagen.

Al reducir este valor, se reduce la nitidez y el ruido de una imagen.

Si se aumenta este valor, se genera una imagen mas nitida, de modo
que la informacioén clara es mas visible. Las opciones estan
comprendidas entre -50 y 50. El valor predeterminado es 0.

NOTA: Esta opcion no esta disponible para Calidad de conversion:

Optimo y Calidad de conversién: Normal.

18
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Umbral: controla el nivel en el que un pixel se considera blanco

0 negro. Al reducir este nivel, se genera una imagen mas clara que
puede usarse para reducir el ruido de fondo. Al aumentar este valor se
genera una imagen mas oscura, que puede usarse para ayudar

a detectar informacion clara. Las opciones estan comprendidas entre
0y 255. El valor predeterminado es 90.

NOTA: Esta opcién no esta disponible para Calidad de conversion:
Optimo y Calidad de conversion: Normal.

4
ZN

4
(e

=R

Umbral: 50 Umbral: 127

Filtros
* Ruido
- (ninguno)

- Pixel aislado: reduce el ruido aleatorio convirtiendo un Unico
pixel negro en blanco cuando estd completamente rodeado de
pixeles blancos o convirtiendo un unico pixel blanco en negro
cuando esta completamente rodeado de pixeles negros.

- Color mayoritario: fija cada pixel en funcién de los pixeles que
lo rodean. El pixel se convertira en blanco si la mayoria de los
pixeles que lo rodean son blancos y viceversa.

* Imagen
- (ninguno)
- Eliminacion de medios tonos: realza el texto de matriz de

puntos y las imagenes con pantallas de medios tonos (por ejemplo,
fotografias de periddicos).

Invertir colores: permite seleccionar el modo en el que los pixeles
blancos se almacenan en la imagen. De forma predeterminada, los
pixeles negros se almacenan como negros y los pixeles blancos se
almacenan como blancos. Marque esta opcion si desea almacenar los
pixeles negros como blancos y los blancos como negros.
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Ficha Ajustes: color Las opciones disponibles en la ficha Ajustes varian en funcién de la

o escala de grises seleccion de Digitalizar como que se haya efectuado en la ficha
General. Las siguientes opciones son las que aparecen al seleccionar
las opciones Color o Escala de grises en Digitalizar como.

=i
Side: [eoth %] aq] |:-E- |8~ Q@
General | Size  Adiustments | Enhancements | T I T TN N R
— Brightness and Contrast __: ;I
A - E
0 50 __'
Erightness: e j ! ID 3: i:
Contrast: P j ! ID 3: _:
r— Color Balance o)
Automatic: - advanced j .
2 2 E
Aggressiveness: ! ' A ' ' I 1] 3: i:
— Sharpen 3_:
High =l E
£ =
KT o
< Home | Device > Breview | Qg Cancel |

Brillo y contraste

* (ninguno)

* Manual: le permite establecer valores especificos que podra utilizar
en todas las imagenes.

- Brillo: cambia la cantidad de blanco en la imagen a color o en
escala de grises. Los valores estan comprendidos entre -50 y 50.
El valor predeterminado es 0.

- Contraste: aumenta o reduce la nitidez de la imagen. Los valores
estan comprendidos entre -50 y 50. El valor predeterminado es 0.
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Equilibrio de color (no esta disponible para imagenes en escala de
grises).

* (ninguno)

+ Automatico: ajusta el fondo blanco de cada documento a blanco
puro. Esta opcidon compensa las variaciones que existen entre los
diferentes pesos y marcas de papel. No se recomienda su uso con
fotografias.

» Automatico-avanzado: para usuarios avanzados que deseen
realizar mas ajustes en la opcion Automatico.

- Dinamismo: permite ajustar el grado de la variacion. Aumentar
este valor puede servir de ayuda para mejorar documentos que
hayan amarilleado debido al paso del tiempo. Los valores estan
comprendidos entre -2 y 2.

» Manual: le permite establecer valores especificos que podra utilizar
en todas las imagenes.

- Rojo: cambia la cantidad de rojo de la imagen a color. Los valores
estan comprendidos entre -50 y 50. El valor predeterminado es O.

- Verde: cambia la cantidad de verde de la imagen a color. Los valores
estan comprendidos entre -50 y 50. El valor predeterminado es O.

- Azul: cambia la cantidad de azul de la imagen a color. Los valores
estan comprendidos entre -50 y 50. El valor predeterminado es 0.

Nitidez: aumenta el contraste de los bordes de la imagen. Las opciones
disponibles son: Normal, Alto y Exagerado.
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Ficha Realces Las opciones disponibles en la ficha Realces varian en funcién de la
seleccion de Digitalizar como que se haya efectuado en la ficha
General.

NOTA: La mayoria de las opciones tienen valores adicionales. Estos
valores so6lo se mostraran cuando la opcion esté activada. Si no
caben todos los valores en la pantalla, se mostrara una barra de
desplazamiento que ofrece acceso a todos los valores.

=0l
Side: [Bath gl &’ | -E-18- Q@
General| Size | Adiustments  Erhancements | HNENE N AR R

-

— Blank Image Detection . _I
IBased on Document Caontent j 3
o]
Content amaunt: ID 3: % <“;|| ]
— Imags Edgs Fill =
Color: wWhite j __'
¥ Al sides match D00 = in E
il
r— Calor Dropout .
Gl |
o]
=1
=1

=] =

KI o
< Home | Deyice » | Preview | (n]: | Cancel |

Deteccién de imagen en blanco: permite configurar el scanner para
que no proporcione imagenes en blanco a la aplicacion de digitalizacion.

* (ninguno): se proporcionan todas las imagenes a la aplicacion de
digitalizacion.
* Basada en el contenido del documento: se considerara que una

imagen esta en blanco segun el contenido del documento que se
encuentre dentro de dicha imagen.

- Cantidad de contenido: permite seleccionar el tamafio maximo
de contenido que el scanner considerara en blanco. Cualquier
imagen con mayor cantidad de contenido no se considerara en
blanco y se entregara a la aplicacion de digitalizacion. Los
valores estan comprendidos entre 0 y 100 por ciento.

- : Se rellenara Cantidad de contenido con la cantidad de
contenido de la imagen de vista previa. Si cuenta con un
documento en blanco representativo (p. €j., una hoja en blanco
con membrete), puede utilizarlo para ayudar a determinar la
configuracion de Cantidad de contenido, es decir, obtener una
vista previa, hacer clic en este botén y ajustar Cantidad de
contenido como resulte adecuado.

NOTA: Esta opcién se encuentra disponible tnicamente cuando hay
una imagen de vista previa.
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Basada en el tamaio: las imagenes se consideraran en blanco en
funcién del tamafio de la imagen que se proporcionara a la aplicacion
de digitalizacion (es decir, después de que se haya aplicado el resto
de la configuracion).

- Tamanho final de imagen: permite seleccionar el tamano de
imagen minimo que el scanner no considerara en blanco.
Cualquier imagen con un tamafio menor se considerara en blanco
Yy no se enviara a la aplicacién de digitalizacién. Los valores
estan comprendidos entre 1 y 1.000 (1 KB es igual a 1024 bytes).

Relleno de bordes de imagen: rellena los bordes de la imagen
electrénica final cubriendo el area con el color especificado.

Color: permite seleccionar el color con el que rellenar los bordes.

- (ninguna)

- Blanco

- Negro

Todos los lados coinciden: cuando se activa, se rellena la misma
cantidad en todos los lados.

Arriba: determina la cantidad de borde superior que se rellenara.

Izquierda/Derecha: la opcion a la izquierda determina la cantidad
del borde izquierdo que se rellenara y la opcion a la derecha
determina la cantidad del borde derecho que se rellenara.

Abajo: determina la cantidad de borde inferior que se rellenara.

NOTAS:

Las opciones Arriba, Izquierda/Derecha y Abajo no se encuentran
disponibles cuando Todos los lados coinciden esta activado.

Cuando utilice la opciéon Relleno de bordes de imagen, asegurese
de no introducir un valor muy alto, ya que puede rellenar datos de
imagen que desea guardar.

Esta opcidon no se aplica a la vista previa de la imagen.

Omisidn del color: se utiliza para eliminar el fondo de un formulario de
modo que solo se incluyan en la imagen electrénica los datos
introducidos (es decir, elimina las lineas y los cuadros del formulario).
En el caso de imagenes en blanco y negro, la configuracién afecta a la
version de escala de grises del documento que el scanner analiza para
producir esa imagen electrénica.

Color: seleccione el color que desee omitir.
- (ninguna)

- Rojo

- Verde

- Azul

Las opciones de Omision del color solo estaran disponibles si la
seleccion de Escanear como es Blanco y negro o Escala de grises.
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Configuracién de
imagen avanzada

Ficha Avanzado El icono Configuracién de imagen avanzada esta situado en la parte
superior de la ventana Configuracion de imagen junto al cuadro
desplegable Cara.

Side; [Bath jﬁl

Generall Size I Adjustments  Enhancements |

Al seleccionar el icono Configuracion de imagen avanzada, se
mostrara la ficha Avanzado.

= KODAK 1920 Scanner -0 x|
Advanced |
- Input document is:
@ ITwo Sided j Place documents face up
™ Different settings per side
Caombine front and back images:
@ I[none] ﬂ
Images per Side
’7| One j
Dione |

El documento de entrada es: seleccione A dos caras, A una cara:
anverso o A una cara: reverso en funcion de las caras que desee
configurar.

Distintas opciones por cara: de manera predeterminada, las opciones
que seleccione se aplican a ambas caras de la imagen. Marque esta
opcidn si desea seleccionar una configuracion distinta de procesamiento
de imagenes para cada cara del documento que esté digitalizando.
Por ejemplo, si desea que el anverso sea a color y el reverso en blanco
y negro, asegurese en primer lugar de que ha seleccionado la opcion
A dos caras en la lista desplegable E/ documento de entrada es'y,

a continuacion, seleccione la casilla de verificacion Distintas opciones
por lado.

Una vez hecho esto, la lista desplegable Lado de la ventana
Configuracion de imagen ya no aparecera atenuada y se podran
seleccionar distintas opciones para cada cara. Ahora que ha activado
Distintas opciones por lado, las selecciones iniciales sélo se
aplicaran al anverso del documento que esta digitalizando.
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Una vez efectuadas las selecciones para el anverso, utilice la lista
desplegable Lado para seleccionar el reverso y, seguidamente,
establezca la configuracion que desee aplicarle.

-ioix
Advanced |
- Input document is:
g';'r] ITwo Sided j Flace documents face up

" Different settings per side

Combine front and back images:
Q I [hone] j

— Images per Side

Images to Configure

Black and ‘white [1-bit]
A4
D Color [24-bit) -

MOTE: Scanner creates the images in the order listed above

Done |

Combinar el anverso y el reverso: normalmente se crea una imagen
del anverso y otra del reverso de cada documento. Active esta opcion
si desea obtener una imagen que contenga tanto el anverso como el
reverso del documento. Las selecciones disponibles son:

Reverso
Anverso
Reverso Anverso
El anverso arriba: en la imagen, el Anverso en derecha: el reverso estara
anverso se situara encima del reverso. sobre el anverso en la imagen.
Anverso Reverso Reverso | | Anverso

Anverso en izquierda: el anverso estara El anverso a la derecha: el anverso
a la izquierda del reverso en la imagen. estara a la derecha del reverso en la imagen.

NOTA: Esta opcién solo esta disponible cuando E/ documento de
entrada es esta definido como A dos caras, Distintas opciones
por cara esta desactivada, Imagenes por cara esta definido
como Una y el documento se digitaliza desde el alimentador de
documentos.

1
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Imagenes por cara: indica cuantas imagenes creara el scanner por
cara en funcion de las selecciones de imagenes.

* Una: indica que desea que el scanner cree una imagen.
» Varias: indica que desea que el scanner cree mas de una imagen.

Imagenes para configurar: indica qué imagenes electronicas necesita
configurar.

NOTA: Esta opcién soélo esta disponible si selecciona cualquier otra
opcién que no sea Una en la opcion Imagenes por cara. Para
obtener informacién sobre procedimientos para configurar
opciones avanzadas, consulte estas secciones:

» Creacion de varias imagenes para cada cara de un
documento: ejemplo 1.

» Creacion de distintas opciones por cada cara de un
documento: ejemplo 2.

Cuando estén disponibles, utilice las flechas arriba y abajo para
seleccionar el orden en que el scanner entregara las imagenes a la
aplicacion de escaneado.

Botones de la barra de herramientas

Agregar: agrega un tipo de imagen a la parte inferior de la lista
de configuracion.

Cambiar: permite cambiar el tipo de imagen seleccionado
= actualmente.

Eliminar: elimina el tipo de imagen seleccionado.

Listo: le lleva de nuevo a la ventana Configuracién de imagen.

1
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Creacion de varias En este ejemplo, partimos del supuesto de que desea configurar una
imagenes para cada cara  sesion de digitalizacién que contiene documentos con informacion en
de un documento: ambas caras y desea que el scanner genere dos tipos de imagenes,
ejemplo 1 una a color y otra en blanco y negro de cada cara de un documento.

1. Seleccione un acceso directo de configuracion en la ventana
principal del scanner que describa de la manera mas aproximada el
resultado que desea obtener.

2. Seleccione Configuracién para mostrar la ventana Configuracion
de imagen.

3. Seleccione el icono Configuraciéon de imagen avanzada en la
ventana Configuracion de imagen para acceder a la ficha Avanzado.

s

Seleccione El documento de entrada es: A dos caras.

o

Seleccione Imagenes por cara: Varias.

NOTA: El area Imagenes para configurar aparecera en la ficha
Avanzado y tendra un elemento de imagen a color y otro
elemento de imagen en blanco y negro.

i x|
Advanced |
- Input document is:
[%:_I ITWD Sided j Flace documents face up
" Diiferent settings per side
Combine front and back. images:
Q I[none] j

— Images per Side

Images ta Configure

Black and ‘white [1-bit]

o
D Color (24-bit) —

MOTE: Scanner creates the images in the order lizted above

Done |

6. Sidesea unaimagen en escala de grises en lugar de una imagen
a color, cuando se detecte suficiente color en el documento:

» asegurese de que ha seleccionado Color (24 bits)
» seleccione Cambiar para mostrar una lista de opciones
» seleccione Escala de grises
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7. De forma predeterminada, el scanner generara la primera imagen
de la lista (en blanco y negro en este ejemplo) y la enviara a la
aplicacion de digitalizacion. A continuacion, generara y enviara la
segunda imagen de la lista (en color o escala de grises en este
ejemplo). Si desea que la imagen en color o escala de grises se
genere y se envie en primer lugar:

» asegurese de que ha seleccionado Color (24 bits).

+ seleccione Desplazar hacia arriba para colocar la imagen en
color o escala de grises en el primer lugar de la lista.

Images to Configure

D Color [24-hit) ﬁ

Black and te: [1-bit) —|Move Upi

MOTE: Scanner creates the images in the order listed abowve

8. Seleccione Listo para volver a la ventana Configuracion de imagen.

NOTA: Observara que la opcién Lado tiene ahora dos entradas:
Ambos: Color (24 bits) y Ambos: Blanco y negro (1 bit).

Side: [Bath: Color (24-bit x| %
B Eoth: Color [24-bit)
General I Si2&| B ath: Black and Wwhite [1-bit]

9. Seleccione Cara: Ambas: Color (24 bits).

NOTA: Realice los demas ajustes de configuracion de imagen
a color en el resto de fichas de la ventana Configuracion de
imagen.

10. Seleccione Cara: Ambas: Blanco y negro (1 bit).

NOTA: Realice los demas ajustes de configuracion de imagen en
blanco y negro en el resto de fichas de la ventana
Configuracion de imagen.

11. Cuando haya terminado, seleccione Inicio para volver a la ventana
principal del scanner y, a continuacién, seleccione Guardar para
guardar las opciones seleccionadas en el acceso directo.
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Creacion de distintas En este ejemplo, partimos del supuesto de que desea configurar una

opciones por cada cara secuencia de documentos empresariales a dos caras, a color en el
de un documento: anverso, pero cuya cara posterior puede ir en blanco y negro.
ejemplo 2 1. Siauln no se encuentra en la ficha Avanzado:

» Seleccione un acceso directo de configuracion en la ventana
principal del scanner que describa de la manera mas aproximada
el resultado que desea obtener.

+ Seleccione Configuracion para mostrar la ventana Configuracion
de imagen.

» Seleccione el icono Configuracién de imagen avanzada en la
ventana Configuracion de imagen para acceder a la ficha
Avanzado.

2. Seleccione El documento de entrada es: A dos caras.
3. Active la opcion Distintas opciones por cara.

4. Seleccione Imagenes por cara: Una.

= KODAK 1920 Scanner
Advanced |
- Input document is:
[%‘:I ITwo Sided j Flace documents face up
IV Different settings per side
Combine front and back images:
Q Jinane) I
Images per Side
( =

5. Seleccione Listo para volver a la ventana Configuracion de imagen.

NOTA: Observara que la opcion Lado tiene ahora dos entradas:
Anverso y Reverso.

Side: I Frant j qﬁ:

General I Size|Back

Seleccione Cara: Anverso.

Seleccione Color (24 bits) para la opcién Digitalizar como de la
ficha General.

NOTA: Realice los demas ajustes de configuracion de anverso en
el resto de fichas de la ventana Configuracion de imagen.
Seleccione Cara: Reverso.

Seleccione Blanco y negro (1 bit) en la opcion Digitalizar como de
la ficha General.

NOTA: Realice los demas ajustes de configuracién de reverso en el
resto de fichas de la ventana Configuracion de imagen.

10.Cuando haya terminado, seleccione Inicio para volver a la ventana
principal del scanner y, a continuacion, seleccione Guardar para
guardar las opciones seleccionadas en el acceso directo.

1
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Creacion de un 1. Enla pantalla principal del scanner, seleccione un acceso directo de

nuevo acceso configuracion de la lista. Se recomienda seleccionar el acceso
directo de directo que mejor describa la salida de imagen que desee.

i ‘2 =0l x|
configuracién i

— Setting Shortcuts:

[,' Save IEISave As... Egelete Rename... © FRessb o+

™ Default

i] Black and ‘white Perfect Page Document

€@

[] Color Perfect Page Document

@ Color Photograph

- Input document is:
%] ITwo Sided j Flace documents face up
Settings » | Breview | Qg | Cancel |

2. Decida si desea capturar una imagen electrénica del anverso del
documento, del reverso del documento o de ambas caras del
documento y efectie la seleccién oportuna en el campo El documento
de entrada es.

3. Seleccione Configuracién en la ventana principal del scanner.
Aparecera la ficha General de la ventana Configuracién de imagen.

=lo/x]
Side: |Bath ﬂﬁl QGH' |"|E' Q&@

Gene'a'lSize | Adiustments | Enhancements | THEH RN RE AR

=

Scan as:
| Color (24-bit |

Document type:

LR

) IText with Graphics j 1<)

Media type: +
IF'Iain Paper j

Besalution:
I 200 <z l dpi

LComprezzion
Type:

|JPEG |
Quality:

¥ I Good j

v ey e [ I fe B ey (80 [500

KT o
< Home I Device > Breview | Qg Cancel |
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4. Seleccione las opciones correspondientes en la ficha General.

NOTA: Si fuera necesario, revise todos los ajustes de las otras
fichas y realice las modificaciones oportunas.

5. Coloque un documento representativo en la bandeja de entrada del
scanner.

6. Seleccione Vista previa para revisar las imagenes resultantes.
NOTAS:

+ Silas imagenes no son aceptables, puede seleccionar otro
acceso directo de configuracién predefinido o efectuar cambios
adicionales en el resto de las fichas de la ventana Configuracién
de imagen.

» Si esta realizando ajustes interactivos, se recomienda
previsualizar la imagen mediante la vista previa de mayor calidad.

7. Para definir la configuracion del dispositivo oportuna, seleccione
Dispositivo en la ventana Configuracion de imagen para que
aparezca la ventana Configuracién del dispositivo.

8. Revise todas las fichas y seleccione las opciones correspondientes
o las acciones que desee que realice el scanner.

9. Seleccione Inicio para volver a la ventana principal del scanner.
10. Seleccione Guardar como para acceder a la ventana Guardar como.

11. Introduzca un nuevo nombre de acceso directo a la configuracion
(procure que sea explicativo) y seleccione Guardar.
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Cambio de la
configuracién de
imagen

1. Seleccione un acceso directo de configuracion en la ventana
principal del scanner que describa de la manera mas aproximada el
resultado que desea obtener.

2. Seleccione una opcion de El documento de entrada es en la
ventana principal del scanner.

3. Seleccione Configuracién para mostrar la ventana Configuracion
de imagen.

i1 x
Side: [eoth %] aq] |:-E- |8~ %@
Gene'a'lSize | Adiustments | Enhancements | THEH RN RE AR

. ] =
Scan as: .
[ Color (245t =l E
— Document type: __—
] IText with Graphics j 1<)
Media type: -
IF'Iain Paper j

Besalution:
I 200 <z l dpi

LComprezzion 1_'
Type: ,;:
}'@\ [oPeG =] B
Quality: i_:
'.:.' |Good = =

KT o
< Home I Device > | Breview | Qg | Cancel |

4. Antes de realizar los ajustes, desplacese por las fichas de la ventana
Configuracién de imagen para familiarizarse con las opciones
disponibles.

5. Para cada opcién que desee utilizar, seleccione las acciones que el
scanner deberd llevar a cabo al digitalizar.

6. Sidesea ver el resultado de las opciones:

» Coloque un documento representativo en la bandeja de entrada
del scanner.

» Seleccione Vista previa para obtener una vista previa del
documento digitalizado.

NOTAS:

» Silas imagenes no son aceptables, puede seleccionar otro acceso
directo de configuracion o continuar con el actual revisando cada
ficha en la ventana Configuracion de imagen. Repita este paso
tantas veces como sea necesario.

» Si esta realizando ajustes interactivos, se recomienda
previsualizar la imagen mediante la vista previa de mayor calidad.

7. Cuando haya terminado, seleccione Inicio para volver a la ventana
principal del scanner y, a continuacién, seleccione Guardar para
guardar las opciones seleccionadas en el acceso directo.
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Ventana
Configuracién del
dispositivo

Desde esta ventana puede establecer todas las opciones especificas
del scanner, asi como los diagnésticos, mediante las fichas disponibles.
Los valores utilizados en Configuracion del dispositivo se guardan en el
acceso directo de configuracion seleccionado. La ventana Configuracion
del dispositivo incluye las fichas General y Alimentacién multiple.

-ioix
General | Multfeed |
Faper zource:
I Document Feeder j
— Power Saver Sheet Counter
1 240 ’78tarting walue: ID

"""""'Iﬁminutes

[V Only save to this Setting Shortcut

— Document Feeder Document tanagement
— Timeout M aximum Length:
¥ On [1200 =] in
1] 120

(R mseconds

Action when timeout occurs:
I Stop Scanning j

[~ Only save to this Setting Shortcut

Diagnostics... |

< Home | Image > | Breview | Qg | Cancel |

Inicio: le devuelve a la ventana principal del scanner.
Imagen: muestra la ventana Configuracién de imagen.

Vista previa: inicia una digitalizacion y, a continuacién, muestra la
ventana Configuracion de imagen con la imagen digitalizada situada en
el area de vista previa. La imagen que aparece es una muestra basada
en la configuracién de acceso directo actual.

Aceptar/Digitalizar: si se selecciona, se le solicitara que guarde los
cambios que no haya guardado.

NOTA: Si este botdn es Aceptar, los cambios no guardados seguiran
siendo efectivos en la sesion de digitalizacion actual.
Cancelar: cierra la ventana principal del scanner sin guardar los cambios.

Iconos de informacion

Acerca de: muestra la versién del scanner y la informacion de
Cﬁ copyright.

Ayuda: muestra informacién de ayuda de la ventana que
@ aparece en ese momento.
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Dispositivo: ficha General La fich