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Sicherheit

VorsichtsmaRnahmen fiir Benutzer

Stellen Sie den Scanner nicht an einem staubigen oder feuchten Ort auf. Dies
kann zu einem elektrischen Schlag oder einem Brand fuhren.

Achten Sie darauf, dass sich die Steckdose nicht weiter als 1,5 m vom Scanner
entfernt befindet und leicht erreichbar ist.

Achten Sie darauf, dass das Netzteil fest in der Steckdose sitzt.
Verwenden Sie nur das mit dem Scanner mitgelieferte Wechselstrom-Netzteil.

Achten Sie darauf, dass die Steckdose leicht zuganglich ist, so dass Sie im
Notfall schnell den Netzstecker herausziehen konnen.

Verwenden Sie den Scanner nicht, wenn er auRergewohnlich heill wird, einen
seltsamen Geruch verstromt, merkwiirdige Gerausche macht oder wenn Rauch
aus dem Gerat austritt. Halten Sie in diesem Fall den Scanner sofort an und
ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose. Wenden Sie sich an den Kodak
Kundendienst.

Zerlegen oder verandern Sie den Scanner oder das Netzteil nicht.

Bewegen Sie den Scanner nicht, wenn das Netzteil und das USB-Kabel
angeschlossen sind. Dies kann zu einer Beschadigung des Netzteils/Kabels flihren.
Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie den Scanner bewegen.

Sicherheitsdatenblatter (Material Safety Data Sheets, MSDS) fiir Chemikalien
finden Sie auf der Kodak Website unter www.kodak.com/go/msds. Fir den
Zugriff auf die Sicherheitsdatenblatter tiber die Website bendtigen Sie die
Katalognummer oder das Schliisselwort fiir das Verbrauchsmaterial, auf
dessen Sicherheitsdatenblatt Sie zugreifen mochten. Diese sowie Angaben
zum Zubehor finden Sie im Abschnitt ,Zubehor und Verbrauchsmaterialien®
weiter hinten in diesem Handbuch.



Befolgen Sie die von Kodak empfohlenen Reinigungsmethoden. Verwenden
Sie keine Druckluft, Zerstauber oder Sprays zum Reinigen. Diese verteilen nur
den Staub und die Schmutzpartikel im Scanner, was zu Funktionsstérungen
des Geréats fuhren kann.

VORSICHT: Dieses Gerat ist nicht fur den Einsatz im direkten Sichtfeld an
Bildschirmarbeitsplatzen vorgesehen. Zur Vermeidung von
stoérenden Reflexionen an Bildschirmarbeitsplatzen darf dieses
Gerat auf keinen Fall im unmittelbaren Sichtfeld platziert werden.

Umweltinformationen

Der Kodak ScanMate 1940 Scanner erfiillt internationale Umweltschutzrichtlinien.

Fir die Entsorgung von Verbrauchsmaterialien, die im Zuge der Wartung oder
bei Reparaturen ausgewechselt werden, liegen Richtlinien vor; halten Sie sich
im Zweifel an die lokalen Vorschriften oder wenden Sie sich an lhren Kodak
Partner, wenn Sie weitere Informationen bendtigen.

Informationen zum Recycling oder zur Wiederverwendung erhalten Sie bei
lhren lokalen Behorden. Informationen zu Recycling-Programmen in den USA
finden Sie auf der Website www.kodak.com/go/recycle.

Die Produktverpackung kann dem Recycling zugefiihrt werden.

Der Kodak ScanMate i940 Scanner ist Energy Star-konform und werkseitig auf
eine Standardzeit von 15 Minuten eingestellt.



Aussagen zur elektromagnetischen Vertraglichkeit

USA: Dieses Gerat wurde getestet und liegt gemaf Abschnitt 15 der
FCC-Bestimmungen innerhalb der Grenzwerte fir ein Digitalgerat der Klasse B.
Die darin festgelegten Grenzwerte sollen beim Einsatz derartiger Gerate in
Wohngebieten einen ausreichenden Schutz gegen Stérstrahlungen gewahrleisten.
Dieses Gerat erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese
abstrahlen. Wird es nicht gemaR den Angaben des Handbuchs installiert und
betrieben, kann es sich storend auf den Rundfunk- und Fernsehempfang auswirken.
Trotz dieser VorsichtsmalRnahmen kann das Auftreten von Stérungen in Einzelfallen
nicht ausgeschlossen werden. Wenn das Gerat eine Beeintrachtigung des
Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten
gepruft werden kann, ist der Benutzer dazu angehalten, die Stérungen durch eine
oder mehrere der folgenden MaRnahmen zu beseitigen:

* Richten Sie die Empfangsantenne anders aus oder stellen Sie sie an einem
anderen Ort auf.

» VergroRRern des Abstands zwischen dem Gerat und dem Empfanger.

* Das Gerat an eine Steckdose anschlieRen, die nicht mit dem Stromkreis des
Empfangers verbunden ist.

» Beratung durch einen erfahrenen Radio- bzw. TV-Techniker.

Anderungen, die ohne ausdriickliche Genehmigung der zustandigen Stelle
vorgenommen wurden, kénnen zum Erléschen der Betriebserlaubnis fiur das
Gerat fuhren. Wenn geschirmte Schnittstellenkabel mit dem Produkt geliefert oder
zusatzliche Komponenten und Zubehorteile an anderer Stelle fir die Verwendung
mit dem Produkt angegeben wurden, miissen diese verwendet werden, um den
FCC-Richtlinien zu entsprechen.



Korea: Da dieses Gerat die EMC-Zertifizierung fur die Verwendung in Haushalten
erhalten hat, darf es an jedem beliebigen Ort eingesetzt werden, auch in
Wohngebieten.
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Japan: Dies ist ein Produkt der Klasse B gemalR dem Standard des Voluntary
Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI).
Wenn es in der Nahe eines Radio- oder Fernsehempfangers in einer
Wohnumgebung betrieben wird, kann es Funkstorstrahlungen verursachen.
Installieren und verwenden Sie das Gerat entsprechend den Anweisungen im
Benutzerhandbuch.
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Akustische Emissionen

Maschinenlarminformationsverordnung — 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert betragt <70 dB(A).

[Maschinenlarminformationsverordnung — 3, GSGV
Die Gerauschemission am Platz des Bedieners betragt weniger als <70 dB(A).]

Européische Union

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt zur Entsorgung

einer entsprechenden Recyclingstelle zugefiihrt werden muss. Bitte

wenden Sie sich an lhre lokale Kodak Vertretung oder besuchen Sie
www.kodak.com/go/recycle, um mehr Informationen zur Entsorgung

und zum Recycling dieses Produkts zu erhalten. .

Unter www.kodak.com/go/REACH finden Sie Informationen zu
Substanzen, die sich auf der Kandidatenliste geman Artikel 59(1) der EG-Verordnung
Nr. 1907/2006 (REACH) befinden.
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Uberblick

Der Kodak ScanMate i940 Scanner ist ein Duplex-Tisch-Farbscanner, der
beide Seiten eines Dokuments in einem Durchgang bei einem Durchsatz
bis zu 20 Seiten pro Minute erfassen kann. Der Scanner kann Formate bis
zu 21,6 x 152,4 cm Uber den automatischen Dokumenteneinzug fur 20 Blatt
verarbeiten, wenn der Host-PC Uber genligend Arbeitsspeicher verfiigt.

Lieferumfang

Kodak ScanMate i940 Scanner
USB-Netzkabel

USB 2.0-Datenkabel

Netzkabel
Wechselstrom-Adapterstecker
Installations-CD und Dokumentation
NewSoft Presto BizCard
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Scannerkomponenten
Frontansicht

Kartenzufuhrfach

Verlangerung
des Einzugsfaches

Einzugsfach

Obere

Abdeckung Seitenfihrung

Seitenflhrung Funktionsfenster

Bildlauftaste

Scannerabdeckung Scan-Taste

Schalter fir die Kartenzufuhr/dicke Dokumente
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Innenansicht

Imaging-Fihrungen
Separator-Rolle
und Abdeckung

Einzugsmodul
und Abdeckung

Riickansicht

USB-
Anschluss

Netzanschluss
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Konfiguration

1 2 3
Software Scanner Scanvorgang

installieren verbinden starten

@ Software installieren

1. Legen Sie die Installations-CD fur den Kodak ScanMate i940 Scanner
in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das Installationsprogramm wird
automatisch gestartet.

2. Wahlen Sie Scanner-Software installieren.
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HINWEISE:

* Wenn die CD nicht automatisch startet, klicken Sie auf das Symbol
LArbeitsplatz® auf lhrem Desktop. Doppelklicken Sie auf das Symbol fir
Ihr CD-ROM-Laufwerk, und doppelklicken Sie dann auf setup.exe.

*  Wenn die Meldung Teile dieser Anwendung sind bereits installiert
angezeigt wird, klicken Sie auf Ja, um den Installationsvorgang
fortzusetzen. Bereits installierte Kodak Scanner-Software, die mit
diesem Scanner verwendet wird, wird aktualisiert.

Wahlen Sie Weiter, wenn der BegriiBungsbildschirm angezeigt wird.

Wabhlen Sie Ich stimme zu, wenn Sie die Software-Lizenzvereinbarung
gelesen und akzeptiert haben. Die Installation startet und der Fortschritt
wird in verschiedenen Fenstern angezeigt.

Klicken Sie auf Fertig stellen, wenn die Installation abgeschlossen ist.

Entfernen Sie die Installations-CD fiir den Kodak ScanMate i940 Scanner
aus dem CD-ROM-Laufwerk
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@ Scanner verbinden

Verbinden Sie den Scanner nach dem Installieren der Software mit einer
der folgenden Optionen mit dem Stromnetz. Beachten Sie die Abbildungen
auf den folgenden Seiten bezliglich der korrekten Anschliisse. Achten Sie
darauf, dass sich die Steckdose nicht weiter als 1,5 m vom Scanner entfernt
befindet und leicht erreichbar ist.

Sie kdnnen lhren Scanner mit einer der folgenden Optionen verwenden:

Option 1: Verwenden des Netzkabels und des USB-Datenkabels — diese
Verbindung wird normalerweise verwendet, wenn der Scanner stationar
eingesetzt wird.

Option 2*: Verwenden des USB-Datenkabels — diese Verbindung bietet
groRe Mobilitét, wenn der Scanner an unterschiedlichen Standorten
verwendet wird.

Option 3*: Verwenden des USB-Netzkabels und USB-Datenkabels — fir
das Scannen dicker Dokumente wird die Verwendung des USB-Netzkabels
mit dem USB-Datenkabels empfohlen.

* Mit diesen Optionen sinkt der Scanner-Durchsatz.
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Option 1: Verwenden des Netzkabels und des USB-Datenkabels

1. Wahlen Sie den fir Ihre Region passenden Adapterstecker aus. Im
Lieferumfang sind verschiedene Adapterstecker enthalten.

2. Setzen Sie den richtigen Adapterstecker auf das Netzteil, und stecken
Sie das Netzteil in die Wandsteckdose.

3. Stecken Sie das eine Ende des Netzkabels in den Netzanschluss am
Scanner.
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4. Schlief’en Sie das USB-Datenkabel an den USB-Anschluss des
Scanners an. Dieser befindet sich an der Riickseite des Gerats.

5. Schlielen Sie das andere Ende an den richtigen USB-Anschluss des
Laptops oder Desktop-PCs an.
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Option 2: Verwenden des USB-Datenkabels
1. SchlieRen Sie das USB-Datenkabel an den USB-Anschluss des
Scanners an. Dieser befindet sich an der Riickseite des Geréts.

2. Schlief3en Sie das andere Ende an den richtigen USB-Anschluss des
Laptops oder Desktop-PCs an.
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Option 3: Verwenden des USB-Netzkabels und USB-Datenkabels

1. Stecken Sie das eine Ende des USB-Netzkabels in den Netzanschluss
am Scanner.

2. Schlief3en Sie das andere Ende an den richtigen USB-Anschluss des
Laptops oder Desktop-PCs an.

3. Schlielten Sie das USB-Datenkabel an den USB-Anschluss des
Scanners an. Dieser befindet sich an der Riickseite des Gerats.

4. Schlielen Sie das andere Ende an den richtigen USB-Anschluss des
Laptops oder Desktop-PCs an.
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Ein- und Ausschalten des Scanners

+ So schalten Sie den Scanner ein: Offnen Sie die obere Abdeckung.
Nach dem Einschalten blinkt die griine LED an der Vorderseite des
Scanners und der Scanner flihrt einen Selbsttest durch. Wenn das griine
Licht dauerhaft leuchtet, ist der Scanner bereit.

* So schalten Sie den Scanner aus: SchlielRen Sie die obere Abdeckung.

HINWEIS: Wenn der Scanner bereit ist, wird das Smart Touch-
Scannersymbol in Taskleiste angezeigt.

. L:36PM R

Scanner nicht bereit Scanner bereit
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@ Scannen

Scanner zum Scannen vorbereiten

1. Stellen Sie sicher, dass der Scanner eingeschaltet, bereit zum Scannen
(griine Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft) und das Smart Touch-
Scannersymbol in der Taskleiste bereit ist.

1:30 PM Scanner bereit

HINWEIS: Mit Hilfe von Smart Touch kénnen Sie haufig anfallende
Scan-Aufgaben schnell und einfach ausflihren. Sie kdnnen
neun verschiedene Aufgaben mit Nummern belegen und
ausflihren.

2. Ziehen Sie die Dokumentenverlangerung des Einzugsfachs heraus.

3. Stellen Sie die Seitenflihrungen ein (indem Sie sie nach innen oder auf3en
schieben), um sie an die Grofie der gescannten Dokumente anzupassen.
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Dokumente zum Scannen vorbereiten

Dokumente in Standardgréen werden problemlos eingezogen. Wenn
Sie Dokumente flir den Scanvorgang vorbereiten, stapeln Sie sie so,
dass die Vorderkanten aneinander ausgerichtet sind und mittig im
Einzugsfach liegen. Auf diese Weise kann der Einzug die Dokumente
einzeln in den Scanner einziehen.

Entfernen Sie vor dem Scannen samtliche Biro- und Heftklammern. An
den Dokumenten befindliche Biiro- oder Heftklammern kénnen den
Scanner und die Dokumente beschadigen.

Alle auf dem Papier befindlichen Tinten und Korrekturflissigkeiten
missen vor Beginn des Scannens trocken sein.

Achten Sie darauf, dass die Vorderseite des Dokuments zum Einzugsfach
(nach unten) zeigt und das Dokument mit der Oberkante zuerst in das
Einzugsfach gelegt wird.

Wenn Sie dicke Dokumente (z. B. Karton usw.) mit dem Einzugsfach
scannen, schieben Sie den Schalter fiir die Kartenzufuhr/dicke

Dokumente nach rechts, bis er einrastet. Zum Scannen von Dokumenten
mit normalem Gewicht sollte der Schalter nach links geschoben werden.

Wenn Sie Kreditkarten, Ausweise, dicke Karten usw. scannen, legen
Sie die Karte(n) in das Kartenzufuhrfach, und schieben Sie den Schalter
fur die Kartenzufuhr/dicke Dokumente nach rechts, bis er einrastet.

A-61766_de Mérz 2012 13



Erstellen lhres ersten Scans

1.

3.

Legen Sie ein Dokument in StandardgrofRe in das Einzugsfach. Achten
Sie darauf, dass die Vorderseite des Dokuments zum Einzugsfach (nach
unten) zeigt und das Dokument mit der Oberkante zuerst in das
Einzugsfach gelegt wird.

Stellen Sie sicher, dass die Zahl 1 im Funktionsfenster angezeigt wird.
Wenn die Zahl 1 nicht angezeigt wird, driicken Sie die Bildlauftaste,
bis 1 angezeigt wird.

HINWEIS: Smart Touch ist vorkonfiguriert fir die Aufgaben 1 bis 9.
Aufgabe Nummer 1 ist zugewiesen fiir: Farb-PDF.

Driicken Sie die Scan-Taste.
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Wenn der Scanvorgang fur das Dokument abgeschlossen wurde, wird

ein Dialogfeld ,Speichern unter” angezeigt.

Savein: J@ Desktop
L .D r;fly' Dacuments

\—'-:} j Wy Computer

My Recent
Daocuments

My Computer

J
My Metwark. File name:
Places

Files of type;

"j My Netwark Flaces

x| e @mekE-
‘My First Scan. pdf j Save
[ pe) B Cancel

4. Geben Sie einen Dateinamen (z. B. Mein erster Scan.pdf) ein, und
wahlen Sie einen Speicherort flr die Datei (z. B. auf dem Desktop) aus.

Klicken Sie dann auf Speichern.

Nachdem Sie auf Speichern klicken, wird das Dokument angezeigt.

HINWEIS: Smart Touch kann flr Ihre Scan-Anforderungen konfiguriert
werden. Weitere Informationen zu Smart Touch finden Sie
im Ordner Documentation auf der CD, die mit lhrem Scanner

geliefert wurde.

lhr Scanner ist betriebsbereit.
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Scannen von Karten
Beim Scannen von dicken/harten Karten:
1. Legen Sie die Karte in das Kartenzufuhrfach.

2. Schieben Sie den Schalter fiir die Kartenzufuhr/dicke Dokumente nach
rechts.

3. Driicken Sie die Scan-Taste.

Beim Scannen von Visitenkarten:
1. Legen Sie die Karte in das Kartenzufuhrfach.
2. Dricken Sie die Scan-Taste.

HINWEIS: Sie missen den Schalter fur die Kartenzufuhr/dicke
Dokumente nicht nach rechts verschieben.

Kartenzufuhrfach

Schalter fir die
Kartenzufuhr/dicke
Dokumente
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Scanfunktionen

Smart Touch

Bietet Smart Touch-Funktionen, mit denen Sie schnell und einfach gangige

Scanaufgaben durchfiihren kénnen, z. B.:

+ Eingehende Kundenkorrespondenz scannen und an einen Kollegen in
einer anderen Niederlassung weiterleiten

* Durchsuchbare PDFs von gedruckten Berichten erstellen

* Rechnungen scannen, faxen und drucken

» Fotos fur eine Prasentation scannen

Sie kdnnen neun vordefinierte Aufgabenverknipfungen verwenden. Sie
kénnen die Verknlpfungen an lhre individuellen Anforderungen anpassen
und umbenennen. Sie kdnnen auch Bilder in der Vorschau anzeigen und
bearbeiten (zoomen, schwenken, drehen, zuschneiden und vieles mehr),
bevor Sie sie an ihr Ziel weitersenden.

Weitere Informationen zu Smart Touch finden Sie im Ordner Documentation
auf der CD, die mit lnrem Scanner geliefert wurde.

NewSoft Presto BizCard

Kodak bietet NewSoft Presto BizCard, womit auf Visitenkarten gedruckte
Kontaktinformationen schnell und einfach in eine digitale Datenbank
konvertiert werden kdnnen, die Sie zwischen PCs, Notebooks, PDAs und
PIMs synchronisieren kénnen.
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Wartung

Dieser Abschnitt enthalt Anweisungen zur Reinigung des Scanners und
zum Austausch von Verbrauchsmaterialien.

Ihr Scanner muss von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Wenn sich lhre
Dokumente nicht problemlos einziehen lassen, mehrere Dokumente auf
einmal eingezogen werden oder Streifen auf Ihren Bildern zu sehen sind,
ist es an der Zeit, den Scanner zu reinigen. Im Abschnitt ,,Zubehér und
Verbrauchsmaterialien” spater in diesem Kapitel finden Sie eine Liste der
Zubehorteile, die zum Reinigen des Scanners erforderlich sind.

WICHTIG: Verwenden Sie ausschliel3lich Reinigungsmittel wie die von
Kodak Parts Services erhéltlichen. Verwenden Sie keine
Haushaltsreiniger.
Verwenden Sie keine Druckluft, Zerstduber oder Sprays zum
Reinigen.
Lassen Sie die Oberflachen zunédchst auf Zimmertemperatur
abkiihlen. Verwenden Sie die Reinigungsmittel nicht auf
heiBen Oberflachen.
Sorgen Sie fiir ausreichende Beliiftung. Verwenden Sie
Reinigungsmittel nicht in geschlossenen Rdumen.

1. Trennen Sie den Scanner von Netzanschluss, bevor Sie

Reinigungsarbeiten durchfiihren.

2. Offnen Sie die obere Abdeckung.
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3. Offnen Sie die Scannerabdeckung.

4. Wischen Sie die drei Rollen mit einem Rollenreinigungspad auf ganzer
Breite ab. Drehen Sie dabei die Rollen, um ihre gesamte Oberflache
zu reinigen.
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WICHTIG: Die Reinigungspads enthalten Natrium-Laurylethersulfat, das
Augenreizungen verursachen kann. Waschen Sie daher nach
der Reinigung lhre Hadnde mit Wasser und Seife. Weitere
Informationen hierzu finden Sie in den Sicherheitsdatenbléttern
(MSDS).

Reinigen oder Auswechseln des Trennmoduls
1. Entriegeln Sie die Trennrollenabdeckung.
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2. Entfernen Sie die Trennrolle.

* Wenn die Trennrolle abgenutzt ist und die Leistung des Einzugs
nachlasst, wechseln Sie die Trennrolle aus und fahren Sie mit
Schritt 4 fort.

» Wenn die Trennrolle gereinigt werden muss, fahren Sie mit Schritt
3 fort.

3. Wischen Sie die Rollen von einer zur anderen Seite ab.
4. Setzen Sie die gereinigte oder eine neue Trennrolle ein.
5. SchlieRen Sie die Trennrollenabdeckung.
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Reinigen oder Auswechseln des Einzugsmoduls

WICHTIG: Vor dem Entfernen der Abdeckung des Einzugsmoduls
miissen sich die Haltenasen in der unteren Position
befinden.

Haltenasen

Schalten Sie den Scanner ein, indem Sie die obere Abdeckung 6ffnen.

2. Offnen Sie die Scannerabdeckung. Die Transportringe des
Einzugsmoduls drehen sich und bringen die Haltenasen in die untere
Position.
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3. Entfernen Sie die Abdeckung des Einzugsmoduls, indem Sie die
Haltenasen auf jeder Seite der Abdeckung driicken und die
Abdeckung herausnehmen.
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HINWEIS: Es ist moglicherweise erforderlich, einen Finger in die
Offnung unterhalb der Scannerabdeckung zu legen und
das Modul nach oben zu driicken, um es aus seiner
Position zu l6sen.

» Wenn die Transportringe des Einzugsmoduls abgenutzt sind und
die Leistung des Einzugs nachlasst, wechseln Sie das Einzugsmodul
aus und fahren Sie mit Schritt 6 fort.

* Wenn die Transportringe des Einzugsmoduls gereinigt werden
mussen, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

5. Wischen Sie die Rollen von einer zur anderen Seite ab.
6. Setzen Sie das gereinigte oder ein neues Einzugsmodul ein.

7. Setzen Sie die Abdeckung des Einzugsmoduls wieder ein und
schlieen Sie die Scannerabdeckung.
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Reinigung der Imaging-Fiihrungen
1. Offnen Sie die obere Abdeckung und 6ffnen Sie die Scannerabdeckung.

2. Entfernen Sie Staub und Schmutz mit Hilfe eines Antistatiktuchs oder
eines Pinsels aus den vorderen und hinteren Bildfuihrungen. Achten
Sie darauf, das Glas nicht zu verkratzen.

WICHTIG: Antistatiktiicher enthalten Isopropylalkohol, der Augenreizungen
und trockene Haut verursachen kann. Waschen Sie daher
nach der Reinigung lhre Hande mit Wasser und Seife.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in den
Sicherheitsdatenblattern (MSDS).

Imaging-Fuhrungen

3. Wischen Sie erneut mit einem leicht feuchten Antistatiktuch lGber die

vordere und die hintere Bildflihrung, um eventuelle Streifen zu
entfernen.

A-61766_de Mérz 2012 25



4. SchlieRen Sie anschlielend die Scannerabdeckung und schliel3en
Sie das Netzkabel wieder an.

Zubehor und Verbrauchsmaterialien

Wenden Sie sich zum Bestellen von Zubehdr und Verbrauchsmaterialien
an lhren Scanner-Fachhandler oder besuchen Sie:
www.scannerstore.kodak.com.

Beschreibung KAT-NTr.
Einzugsmoduleinheit 846 7839
Trennmoduleinheit 177 5246
Kodak Digital Science Rollenreinigungspads 853 5981
Kodak Digital Science Transport-Reinigungsblatter 169 0783
Antistatiktucher fir Kodak Scanner 896 5519

HINWEIS: T.eile und Katalognummern kdénnen sich ohne
Vorankindigung &ndern.
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Fehlerbehebung

Problemlésung

Es kann vorkommen, dass lhr Scanner nicht ordnungsgemaf funktioniert.
Die folgende Ubersicht soll Innen dabei helfen, magliche Lésungen fir
Probleme zu finden, bevor Sie sich an den technischen Support wenden.

Problem

Mogliche Losung

Ein Dokument
hangtim Scanner
fest

« Offnen Sie die Scannerabdeckung.

« Entfernen Sie alle gestauten Dokumente aus
dem Scanner.

 Schlief3en Sie die Scannerabdeckung und setzen
Sie den Scanvorgang fort.

Verzerrte Bilder

Das Einzugsfach kann bis zu 20 Dokumente
aufnehmen. Wahrend des Scannens durfen Sie
keine weiteren Dokumente in das Einzugsfach
einlegen. Wenn Sie zusatzliche Dokumente
einlegen, werden die Bilder moglicherweise verzerrt.
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Bild hat Wenn bei lhren Bildern Ecken abgeschnitten sind,
abgeschnittene lag das Dokument so schief im Scanner, dass dieser
Ecken die Schraglage nicht korrigieren konnte. Stellen Sie

sicher, dass Sie die Dokumente gerade in das
Einzugsfach einlegen und die Seitenfihrungen in
die passende Stellung bringen, damit keine zu grof3e
Schraglage entsteht.
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Problem

Mogliche Losung

Der Scanner
scannt nicht oder
zieht keine
Dokumente ein

Achten Sie darauf, dass

 das Netzkabel fest in die Buchse an der Rickseite
des Scanners und in die Wandsteckdose
eingesteckt ist.

» die griine LED des Scanners leuchtet.

+ die Wandsteckdose funktioniert (wenden Sie sich
bei einem Defekt an einen Elektriker).

+ der PC nach der Installation der Software neu
gestartet wurde.

« die Dokumente an den Einzugsrollen anliegen.

+ der Scanner ordnungsgemalf angeschlossen ist.
Der Scanner funktioniert nicht, wenn nur das
USB 2.0-Netzkabel angeschlossen ist.

* Bei einem Kodak i940 ScanMate Scanner
mussen Sie sowohl das USB-Datenkabel als
auch das Netzteil verwenden. Der i940 Scanner
verfligt nicht tber ein USB-Netzkabel.

Unzureichende
oder
verschlechterte
Bildqualitat

Reinigen Sie den Scanner. Lesen Sie hierzu die
Anweisungen im Kapitel Wartung.
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Problem

Mogliche Losung

Die Rollen
hinterlassen
Spuren auf den

Die Rollen reinigen. Lesen Sie hierzu die
Anweisungen im Kapitel Wartung.

Dokumenten
Dokumente Achten Sie darauf, dass
verursachen « das Einzugsfach und die Seitenfiihrungen an die

einen Papierstau
oder es werden
mehrere
Dokumente
eingezogen

Breite und Lange der zu scannenden Dokumente
angepasst sind.

« sich der Schalter fir dicke Dokumente in der
richtigen Position befindet. Der Schalter sollte
zum Scannen dicker Dokumente nach rechts und
zum Scannen normaler Dokumenten nach links
geschoben werden.

« alle Dokumente den Spezifikationen hinsichtlich
Grolke, Gewicht und Typ entsprechen. Weitere
Informationen hierzu finden Sie in Anhang A,
Technische Daten.

* der Scanner sauber ist.
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Es werden keine | ¢« Dokumente sollten erst in das Einzugsfach

Bilder angezeigt eingelegt werden, wenn der Scanner eingeschaltet
und betriebsbereit ist.

* Wenn Sie nur eine Seite eines Dokuments
scannen, stellen Sie sicher, dass die zu scannende
Seite zum Einzugsfach hin weist (also nicht in
Ihre Richtung). Weitere Informationen finden Sie
im Abschnitt ,Dokumente zum Scannen
vorbereiten®.

Scanner arbeitet | « Maglicherweise erfiillt lInr Computer nicht die

langsam Mindestanforderungen fiir den Scanner.

* Der Scanner ist fir USB 2.0 ausgelegt, funktioniert
aber auch mit USB 1.1. Wenn Sie noch einen
USB 1.1-Anschluss verwenden, statten Sie lhren
Computer mit einem USB 2.0-Anschluss aus.
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LED-Fehlercodes
Im Folgenden sind die Fehlercodes aufgefihrt, die moglicherweise im
Funktionsfenster angezeigt werden. Wenn ein Fehler auftritt, blinkt die
rote LED, und es wird eine Nummer im Funktionsfenster angezeigt.

Code |(Problem GegenmaBnahme

ué Scannerabdeckung |Schliel3en Sie die Scannerabdeckung.

ist offen

E4 Scanner-Fehler Schalten Sie den Scanner aus und
wieder ein. Starten Sie die
Scananwendung neu, und versuchen
Sie es erneut. Bleibt das Problem
bestehen, wenden Sie sich an den
technischen Support.

ES5 Scanner-Timeout  |Uberpriifen Sie das USB-Kabel, und
schalten Sie anschlie3end den Scanner
aus und wieder ein.

us Mehrfacheinzug Der Scanner hat ein Dokument im

erkannt Mehrfacheinzug erkannt.

U9 Papierstau Offnen Sie die Scannerabdeckung, und

beheben Sie den Papierstau.

Funktionsfenster ist
leer

Uberpriifen Sie, ob der Scanner

ordnungsgemafd angeschlossen wurde.
Der Scanner funktioniert nicht, wenn nur
das USB-Netzkabel angeschlossen ist.
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Kundendienst kontaktieren

1. Unter www.Kodak.com/go/scanners finden Sie die aktuelle
Telefonnummer fiir lhr Land.

2. Halten Sie beim Anrufen folgende Informationen bereit:
» Eine Beschreibung des Problems.
» Das Scannermodell und die Seriennummer.
» Die Computer-Konfiguration.
» Verwendete Software-Anwendung.
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Anhang A Spezifikationen

Dieser Anhang enthalt Scannerspezifikationen und Systemanforderungen.

Scannertyp/
Geschwindigkeit

Duplex-Farbscanner mit automatischem
Dokumenteneinzug

Scangeschwindig-
keiten

SW, Graustufen bei 200 dpi: 20 ppm/40 Bilder/Min (Netzteil)
Farbe bei 200 dpi: 15 ppm/30 Bilder/Min (Netzteil)

SW, Graustufen, Farbe bei 200 dpi: 8 ppm/16 Bilder/Min
(USB-Netzteil)

Scantechnologie

Contact Image Sensor (CIS) x 2
Graustufen-Ausgabetiefe in Bit: 8
Farb-Erfassungstiefe in Bit: 24
Farb-Ausgabetiefe in Bit: 24

Scanauflésungen

100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 und 1 200 dpi

Ausgabe-
Dateiformate

BMP, TIFF, JPEG, RTF, durchsuchbares PDF, PDF

Geeignetes
Papiergewicht

4,9 bis 14,5 g/m?

GroRtes
Dokumentenformat

21,6 x 152,4 cm

Kleinstes
Dokumentenformat

8,0x5,2cm

ADF-Kapazitat

20 Blatt
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Empfohlenes
Tagesvolumen

500

Lichtquelle

3 Farb-LEDs (R,G,B)

Stromversorgung

Netzteil: Gleichstrom 12 V, 1,5 A oder USB-Netzteil

Abmessungen des
Scanners

Hohe: 157 mmbei vollstandig ausgezogenem Einzugsfach
80,4 mm bei geschlossenem Einzugsfach

Breite: 289 mm

Tiefe: 307 mmbei vollstdndig ausgezogenem Einzugsfach
109 mm bei geschlossenem Einzugsfach

Scannergewicht

1,3 kg

Host-Verbindung

USB 2.0

Betriebstemperatur:| 10 bis 35 °C (50 °F bis 95 °F)
Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Umgebungsfaktoren | ENERGY STAR-konforme Scanner
Stromverbrauch Ausgeschaltet: <1,0 Watt

Betrieb: <15 Watt

Energy Star: <4,3 W im Standby
Lautstarkepegel Betrieb: unter 58 dB
(Schallleistungspegel) | Ausgeschaltet: unter 46 dB
Mitgelieferte TWAIN-Datenquelle, I1SIS-Treiber, Smart Touch, WIA,
Software NewSoft Presto BizCard
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Systemanforderungen
Nachfolgend ist die Mindestsystemkonfiguration fur den Betrieb des
Kodak ScanMate 1940 Scanners aufgefihrt.

+ Empfohlener Prozessor und Speicher: Core Duo 2,1 GHz-Prozessor,
2 GB RAM mit USB 2.0-Verbindung

* Unterstitzte Betriebssysteme:

- Microsoft Windows 7, SP1 (32 Bit und 64 Bit)
- Microsoft Windows Vista mit SP2 (32 Bit und 64 Bit)
- Microsoft Windows XP mit SP3 (32 Bit und 64 Bit)
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Anhang B Garantie

Herzlichen Glickwunsch zu lhrem neuen Kodak Scanner. Kodak Scanner sind fur
héchste Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit ausgelegt. Fir alle Kodak Scanner
gelten die folgenden Garantiebestimmungen.

Eingeschrankte Garantie fiir Kodak Scanner

Die Eastman Kodak Company leistet fiir die von Kodak oder seinen autorisierten
Vertriebspartnern vertriebenen Kodak Scanner (nicht jedoch fiir Ersatzteile und
Verbrauchsmaterialien) die folgende, eingeschrankte Garantie:

Kodak garantiert, dass jeder Kodak Scanner ab dem Zeitpunkt des Verkaufs
wahrend der Garantiezeit des jeweiligen Produkts frei von Material- und
Verarbeitungsfehlern bleibt und dass die Leistungsspezifikationen des betreffenden
Kodak Scanners eingehalten werden.

Fir alle Kodak Scanner gelten die nachfolgend beschriebenen Einschrankungen
der Garantie. Ein Kodak Scanner, der nachgewiesenermalen defekt ist oder den
Produktspezifikationen nicht mehr entspricht, wird nach Ermessen von Kodak

entweder repariert oder durch ein neues oder generaliiberholtes Produkt ersetzt.

Die Garantiezeit des erworbenen Kodak Scanners kann unter der Rufnummer
(800) 822-1414 oder im Internet unter www.Kodak.com/go/disupport in Erfahrung
gebracht werden. Sie findet sich auRerdem in der Zusammenfassung der
eingeschrankten Garantie, die dem Kodak Scanner in Form einer Garantiekarte
beiliegt.

Fir die Inanspruchnahme des Garantieservices muss ein Kaufnachweis vorgelegt
werden.
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Garantieausschliisse

Die eingeschrankte Garantie von Kodak gilt nicht fir Kodak Scanner, an denen nach
dem Kauf beispielsweise durch Ungliicksfalle, Unfalle, héhere Gewalt oder durch
den Transport Schaden entstanden sind, wenn beispielsweise (a) die Verpackung
und der Rickversand des Scanners an Kodak zur Reparatur auf Garantie unter
Nichteinhaltung der zum betreffenden Zeitpunkt geltenden Verpackungs- und
Versandvorschriften von Kodak erfolgt sind, etwa durch versdumtes Wiederanbringen
der Transportverriegelung vor dem Versand oder durch versaumtes Lésen der
Transportverriegelung vor der Inbetriebnahme, oder wenn (b) die Installation,
Systemintegration, Programmierung, Neuinstallation von Betriebssystemen oder
Anwendungsprogrammen, Eingriffe in das Systeme, Umziige, die Wiederherstellung
von Daten oder das Entfernen des Produkts oder einer seiner Komponenten (z. B.
nach Bruch eines Anschlusses, der Abdeckung, der Glasflache, eines Stifts oder
einer Dichtung) fur den Schaden urséachlich sind, oder wenn (c) Service-Arbeiten,
technische Veranderungen oder Reparaturen nicht von Kodak oder einem von
Kodak autorisierten Dienstleister durchgefiihrt wurden, Manipulationen
vorgenommen, gefalschte oder nicht von Kodak stammende Komponenten,
Baugruppen, Zubehorteile oder Module verwendet wurden, oder wenn

(d) Missbrauch, unsachgeméafe Bewegung oder Instandhaltung, falsche Behandlung,
Bedienfehler, das Unterlassen der notwendigen Beaufsichtigung oder Wartung,
z. B. auch die Verwendung bestimmter Reinigungsprodukte oder Zubehorteile
ohne Billigung durch Kodak, oder die Verwendung des Gerats unter Nichteinhaltung
der empfohlenen Verfahren oder Spezifikationen als Ursachen flir den Schaden in
Frage kommen, oder wenn (e) Umgebungsbedingungen (z. B. starke Hitze oder
andere unglinstige Umgebungseinfliisse), Korrosion, Verfarbungen, auRerhalb
des Produkts vorgenommene Elektroarbeiten, unzureichender oder fehlender
Schutz vor elektrostatischer Entladung fiir den Schaden ursachlich ist, oder wenn
(f) versdumt wurde, verfigbare Firmware- oder Software-Updates fiir das Produkt
zu installieren oder wenn (g) irgendeine der von Zeit zu Zeit von Kodak publizierten
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Ausschlussbedingungen eintritt, die im Internet unter www.Kodak.com/go/disupport
oder unter der Rufnummer (800) 822-1414 in Erfahrung gebracht werden kdnnen.

Kodak leistet fiir Produkte, die in anderen Landern als den USA gekauft wurden,
in den USA keine Garantie. Kaufer, die ein Produkt tiber auslandische
Vertriebskanéle erworben haben, konnen sich hinsichtlich des Garantieschutzes
gegebenenfalls an den Verkaufer des Produkts wenden.

Kodak leistet keinerlei Garantie fur Produkte, die als Teil eines von Fremdanbietern
verkauften Produkts, Computersystems oder sonstigen elektronischen Gerats
erworben wurden.

Etwaige Garantien fiir solche Produkte werden vom Originalhersteller (OEM, Original
Equipment Manufacturer) als Bestandteil seines Produkts oder Systems geleistet.

Fir das ersatzweise gelieferte Produkt gilt die fir das defekte Produkt noch
verbleibende Garantiezeit oder eine Garantiefrist von dreiRig (30) Tagen, je
nachdem, welcher Zeitraum der langere ist.

Installationswarnung und Haftungsausschluss

KODAK HAFTET UNABHANGIG VON DER URSACHE FUR KEINERLEI
ZUFALLIGE ODER FOLGESCHADEN, DIE AUS DEM VERKAUF, DER
INSTALLATION, DER VERWENDUNG, DER WARTUNG ODER DER
FEHLERHAFTEN FUNKTIONSWEISE DIESES PRODUKTS RESULTIEREN. ZU
DEN SCHADEN, FUR DIE KODAK KEINE HAFTUNG UBERNIMMT, GEHOREN
UNTER ANDEREM UMSATZ- ODER GEWINNVERLUSTE, DATENVERLUSTE,
KOSTEN FUR AUSFALLZEITEN, VERLUSTE INFOLGE DER VERWENDUNG
DES PRODUKTS, KOSTEN FUR ERSATZPRODUKTE, EINRICHTUNGEN
ODER LEISTUNGEN BZW. ANSPRUCHE VON KUNDEN BEZUGLICH SOLCHER
SCHADEN.

Bei etwaigen Widerspriichen zwischen anderen Abschnitten dieses Anhangs und
den Garantiebestimmungen haben die Garantiebestimmungen Vorrang.
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Inanspruchnahme des Garantieservices

Kodak Scannern liegt Dokumentation bei, in der das Auspacken, die Vorbereitung,
die Einrichtung und die Bedienung des Geréts beschrieben sind. Viele Fragen, die
sich dem Endbenutzer hinsichtlich der richtigen Installation, Bedienung und
Wartung des Produkts stellen kénnen, klaren sich bei aufmerksamer Lektire des
Benutzerhandbuchs. Sollten Sie dennoch technische Unterstltzung bendtigen,
sehen Sie bitte zuerst auf unserer Website unter www.Kodak.com/go/disupport
oder wenden Sie sich an:

Kodaks Response Center: (800) 822-1414

Das Response Center ist von Montag bis Freitag (aulRer an US-amerikanischen
Feiertagen) von 8:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit verflgbar.

Halten Sie bitte bei Inrem Anruf die Modell-, Teile- und Seriennummer des Kodak
Scanners sowie den Kaufnachweis bereit. Aullerdem muissen Sie imstande sein,
das Problem hinreichend genau zu beschreiben.

Die Mitarbeiter des Response Centers helfen lhnen per Telefon dabei, das Problem
zu beheben. Unter Umstanden wird man Sie bitten, einige einfache Selbstdiagnose-
Tests durchzufiihren und die Ergebnisse sowie etwaige Fehlermeldungen
mitzuteilen. Auf diese Weise kann das Response Center feststellen, ob das
Problem am Kodak Scanner oder an einer anderen Komponente liegt und ob es
telefonisch geldst werden kann. Sollte das Response Center feststellen, dass ein
von der Garantie oder von einem gesondert erworbenen Wartungsvertrag
abgedecktes Hardwareproblem vorliegt, wird man lhnen gegebenenfalls eine
Rucksende-Autorisierungsnummer (RMA-Nummer) mitteilen, den Serviceauftrag
in die Wege leiten und die Reparatur oder den Austausch des Gerats veranlassen.
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Richtlinien zu Versand und Verpackung

Der Kaufer muss garantiebedingte Riicksendungen so durchfiihren, dass eine
etwaige Beschadigung des Produkts auf dem Transportweg vollkommen
ausgeschlossen ist. Wird dies unterlassen, verfallt die Garantie auf die Kodak
Scanner. Kodak rat dem Kaufer, die Originalverpackung und Verpackungsmaterialien
zu Lager- und Versandzwecken aufzubewahren. Kodak ist fiir Probleme die aus
Transportschaden resultieren, nicht verantwortlich. Der Kaufer darf nur den Kodak
Scanner zurlicksenden. Vor dem Versand sind alle Zubehorteile (z. B. Adapter,
Kabel, Software, Handblicher usw.) zu entfernen. Kodak tbernimmt fiir solche
Gegenstande keine Verantwortung und sendet sie nicht mit dem reparierten oder
ausgetauschten Kodak Scanner zurlick. Samtliche Produkte sind im Original-
Transportbehalter oder in einem von Kodak als geeignet befundenen
Transportbehalter zuriickzusenden. Vor dem Versand des Kodak Scanners ist die
Transportverriegelung anzubringen. Falls die Originalverpackung nicht mehr
verfugbar ist, erfragen Sie bitte beim Kodak Response Center unter der Rufnummer
(800) 822-1414 die entsprechenden Bestellinformationen fir diese Artikel.

Riicksendung

Damit flr Kodak Scanners Garantieleistungen wie vorstehend beschrieben
erbracht werden kdnnen, muss sich der Kaufer zunachst unter der Rufnummer
(800) 822-1414 eine Riicksende-Autorisierungsnummer (RMA-Nummer)
ausstellen lassen und den Kodak Scanner innerhalb von zehn (10) Werktagen ab
RMA-Ausstellung auf eigene Kosten und eigene Gefahr sowie unter Einhaltung
der geltenden Versand- und Verpackungsrichtlinien an die zusammen mit der
RMA-Nummer mitgeteilte Adresse senden.

Etwaige defekte oder von Kodak ausgetauschte Teile werden Eigentum von Kodak.
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Pflichten des Kunden

DURCH DAS ANFORDERN VON SERVICELEISTUNGEN ERKENNT DER
GARANTIEBERECHTIGTE KAUFER DIE KONDITIONEN DER
EINGESCHRANKTEN GARANTIE AN, EINSCHLIESSLICH DER
BESTIMMUNGEN ZU HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND
HAFTUNGSBESCHRANKUNG. VOR DER INANSPRUCHNAHME VON
GARANTIELEISTUNGEN HAT DER ENDBENUTZER ETWAIGE DATEN ODER
DATEIEN ZU SICHERN, DIE VERLOREN GEHEN ODER BESCHADIGT
WERDEN KONNTEN. KODAK IST IN KEINER WEISE FUR VERLOREN
GEGANGENE ODER BESCHADIGTE DATEN ODER DATEIEN
VERANTWORTLICH.

Beschreibung des Garantieservices

Die Eastman Kodak Company (Kodak) bietet im Rahmen ihrer Garantiepflichten
und als Unterstiitzung ihrer Kunden bei der Verwendung und Pflege des Kodak
Scanners verschiedene Serviceprogramme (im Folgenden: ,Servicemethoden®)
an. Ein Kodak Scanner stellt eine wichtige Investition dar. Kodak Scanner
ermdglichen die notwendige Produktivitat, um konkurrenzfahig zu bleiben. Ein
plotzlicher Ausfall dieser Produktivitat, und sei es nur kurzzeitig, kann dazu
fihren, dass zugesagte Leistungen nicht erbracht werden kénnen. Ausfallzeiten
kdénnen sehr kostspielig sein, nicht nur wegen der Reparaturkosten, sondern auch
wegen der verlorenen Arbeitszeit. Kodak kann lhnen durch Serviceleistungen im
Rahmen der eingeschrankten Garantie dabei helfen, solche Probleme zu mildern.
Die Art der Servicemethode (siehe unten) ist dabei vom Produkttyp abhangig.
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Bei bestimmten Kodak Scanners liegt eine Garantie-Registrierkarte und eine
weitere Karte mit einer Zusammenfassung der Garantiebestimmungen bei. Die
Karte mit der Zusammenfassung der Garantiebestimmungen ist bei jedem Modell
etwas anders gestaltet. Diese Karte enthalt wichtige Informationen in Verbindung
mit der Garantie, z. B. die Modellnummer und die Garantiebestimmungen. Welche
Servicemethoden fiir einen bestimmten Kodak Scanner in Frage kommen, finden
Sie auf der Karte mit der Zusammenfassung der Garantiebestimmungen.

Sollte die Garantiekarte oder die Karte mit der Zusammenfassung der
Garantiebestimmungen nicht auffindbar sein, kbnnen Sie die neuesten
Garantiebestimmungen, Informationen zum Serviceprogramm und zu seinen
Einschrankungen sowie weitere Informationen zu dem betreffenden Produkt im
Internet unter www.Kodak.com/go/disupport oder telefonisch unter der Rufnummer
(800) 822-1414 in Erfahrung bringen.

Um Verzdgerungen bei der Abwicklung von Garantiefallen zu vermeiden, empfiehlt
Kodak nachdriicklich, die dem Scanner beiliegende Registrierkarte bei erster
Gelegenheit auszufillen und zuriickzusenden. Sollte die Garantiekarte nicht
auffindbar sein, kénnen Sie die Registrierung auch online unter
www.Kodak.com/go/disupport oder telefonisch unter der Rufnummer (800) 822-1414
vornehmen.

Kodak bietet auch eine Reihe von Serviceprogrammen an, die Sie zusatzlich
erwerben kdnnen, um die Verwendung und Pflege Ihres Kodak Scanners zu
vereinfachen.

Kodak hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Garantiepflichten mit hochster Qualitat,
Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit nachzukommen.
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Vor-Ort-Service

Nachdem das Response Center ein Hardwareproblem bei einem Kodak Scanner
verifiziert hat, wird eine Vor-Ort-Reparatur anberaumt und weiter verfolgt. Dazu
wird ein Servicetechniker von Kodak zur Durchfiihrung von Reparaturarbeiten an
den Standort des Produkts entsandt, wenn dieser innerhalb der

48 zusammenhangenden US-Bundesstaaten oder in bestimmten Gebieten von
Alaska oder Hawaii liegt, und sofern keine Gefahren oder Hindernisse sonstiger
Natur den Zugang des Servicetechnikers zum Scanner erschweren. Weitere
Informationen zu entsprechenden Servicegebieten finden Sie auf unserer Website
unter: www.Kodak.com/go/docimaging. Der Vor-Ort-Service ist von Montag bis
Freitag (aulRer an US-amerikanischen Feiertagen) von 8:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit
verfligbar.

AUR

AUR ist das wahrscheinlich einfachste und umfassendste Serviceangebot der
gesamten Branche. Im unwahrscheinlichen Fall eines Produktdefekts bei
garantieberechtigten Kaufern bestimmter Kodak Scanner ersetzt Kodak das
Produkt innerhalb von zwei Geschaftstagen.
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AUR bietet erweiterte Austauschleistungen bei bestimmten fehlerhaften oder
beschadigten Kodak Scannern. Damit Sie unser AUR-Modell nutzen kdnnen,
miussen Sie sich als Kaufer des Scanners eine RMA-Nummer ausstellen lassen,
den Vertrag Uiber die erweiterten Austauschleistungen unterschreiben und Gber
lhre Kreditkarte eine Kaution fir das Austauschprodukt hinterlegen. Die RMA-
Nummer sollten Sie gut aufbewahren, fir den Fall, dass der Status des
Austauschprodukts Uberprift werden muss. Der garantieberechtigte Kaufer wird
nach der Adresse gefragt, an die das Austauschprodukt versandt werden soll. Der
garantieberechtigte Kaufer erhalt dariiber hinaus per Fax eine Versandanleitung
fiir das defekte Produkt. Danach erhalt der garantieberechtigte Kaufer innerhalb
von zwei Werktagen nach Erfassung des Servicevorgangs und Eingang des
unterschriebenen Vertrags bei Kodak ein Austauschprodukt. Das defekte Produkt
muss bei Kodak innerhalb von zehn (10) Tagen nach Eingang des
Austauschprodukts beim Endbenutzer eingehen, da andernfalls die Kreditkarte
des Endbenutzers mit dem Listenpreis des Austauschprodukts belastet wird. Der
Versand des Austauschprodukts geht zu Lasten der Firma Kodak, die einen
Spediteur ihrer Wahl beauftragt. Lieferungen, die unter Missachtung der
Anweisungen und des Speditionswahlrechts von Kodak versendet werden, kénnen
zum Erléschen der Garantie flhren.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie alle nicht von der Garantie abgedeckten
Optionen und Zubehorteile entfernen (z. B. Netzkabel, die Dokumentation usw.),
bevor Sie das Gerat an Kodak senden. Fir den Riickversand des defekten
Produkts missen der Karton und das Verpackungsmaterial des Austauschprodukts
verwendet werden. Wird das defekte Produkt nicht im Karton und mit dem
Verpackungsmaterial des Austauschprodukts zuriickgesandt, kann dies zum
Erléschen der Garantie fiihren. Die Riicksende-Autorisierungsnummer
(RMA-Nummer) muss deutlich sichtbar an der Auf3enseite des Kartons
angebracht werden, damit das defekte Produkt ordnungsgemafl empfangen und
verbucht werden kann.
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Bring-In-Reparaturservice

Wenn der Kodak Scanner fiir erweiterte Austauschleistungen oder fiir Vor-Ort-
Service nicht in Frage kommt, kann der garantieberechtigte Kaufer unseren Bring-
In-Reparaturservice nutzen. Der garantieberechtigte Kaufer wird angewiesen, das
Produkt zum nachstgelegenen Reparaturzentrum zu senden. Das Produkt muss
auf Kosten und Gefahr des garantieberechtigten Kaufers an das Reparaturzentrum
versandt werden. Achten Sie bitte darauf, dass Sie alle nicht von der Garantie
abgedeckten Optionen und Zubehorteile entfernen (z. B. Netzkabel, die
Dokumentation usw.), bevor Sie das Gerat an das Reparaturzentrum senden.
Samtliche Produkte sind im Original-Transportbehalter oder in einem von Kodak
als geeignet befundenen Transportbehalter zurlickzusenden. Vor dem Versand
des Kodak Scanners ist die Transportverriegelung anzubringen. Falls die
Originalverpackung nicht mehr verflgbar ist, erfragen Sie bitte beim Kodak
Response Center unter der Rufnummer (800) 822-1414 die entsprechenden
Bestellinformationen fur diesen Artikel. Damit fir Kodak Scanners Serviceleistungen
erbracht werden kénnen, muss sich der Kaufer zunachst unter der Rufnummer
(800) 822-1414 eine Riicksende-Autorisierungsnummer (RMA-Nummer)
ausstellen lassen und den Kodak Scanner innerhalb von zehn (10) Werktagen ab
RMA-Ausstellung auf eigene Kosten und eigene Gefahr an die zusammen mit der
RMA-Nummer mitgeteilte Adresse senden. Die Riicksende-Autorisierungsnummer
(RMA-Nummer) muss deutlich sichtbar an der AuRenseite des Kartons
angebracht werden, damit das defekte Produkt ordnungsgemaf empfangen und
verbucht werden kann.

Nach Erhalt des Produkts wird dieses im Reparaturzentrum innerhalb von zehn
(10) Werktagen repariert. Das reparierte Produkt wird portofrei per 48-Stunden-
Expressversand an den garantieberechtigten Kaufer zuriickgesandt.
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Wichtige Einschrankungen

Garantieberechtigung: Das Programm flr erweiterte Austauschleistungen und
der Depot-Service stehen garantieberechtigten Kaufern in den flinfzig

(50) US-Bundesstaaten zur Verfigung, der Vor-Ort-Service in den achtundvierzig
(48) zusammenhangenden US-Bundesstaaten und in bestimmten Gegenden von
Alaska und Hawaii, und zwar fiir Produkte, die bei autorisierten Kodak Handlern
erworben wurden. Garantieleistungen fiir den Kodak Scanner missen nicht
erbracht werden, wenn auf das Produkt irgendeines der zum betreffenden
Zeitpunkt geltenden Ausschlusskriterien zutrifft, z. B. wenn sich der Kaufer bei der
Riicksendung der defekten Produkte nicht an die zum betreffenden Zeitpunkt
geltenden Versand- und Verpackungsrichtlinien halt. Als ,garantieberechtigte
Kaufer” oder ,Endbenutzer” gelten nur solche Personen, die den Kodak zur
eigenen privaten oder geschaftlichen Nutzung gekauft haben, nicht jedoch zum
Wiederverkauf.

Verbrauchsmaterialien: Verbrauchsmaterialien sind Gegenstande, die sich bei
normaler Verwendung abnutzen und somit bei Bedarf durch den Endbenutzer
ersetzt werden mussen. Verbrauchsmaterialien, Zubehér und andere der
Abnutzung unterliegende Artikel sowie die gemaf Benutzerhandbuch vom
Benutzer zu ersetzenden Artikel sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Falls Sie irgendwelche dieser von der Garantie ausgeschlossenen Teile oder
Dienstleistungen bendétigen, kdnnen Sie diese gegebenenfalls lGber einen
autorisierten Dienstleister zu dessen Stundensatzen und geltenden Konditionen
beziehen.

Etwaige defekte oder von Kodak ausgetauschte Teile werden Eigentum von Kodak.
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Kontaktaufnahme mit Kodak
+ Weitere Informationen zuKodak Scannern: www.Kodak.com/go/docimaging
» Telefonische Beratung zu Service und Reparaturen sowie technische

Unterstitzung fir Kunden in den USA: 5:00 Uhr bis 17:00 Uhr Montag-Freitag;
(800) 822-1414 (aulRer an US-amerikanischen Feiertagen)

» Technische Dokumentation und Antworten auf haufig gestellte Fragen — rund
um die Uhr: www.kodak.com/go/disupport
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