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Kodak ScanMate i900 Serisi Tarayicilar taranmis resimlerin kalitesini
artirmak amaciyla resim isleme 6zellikleriyle islenmesine olanak saglar.

Resim Isleme, tarayicinin her resmi sonug olarak ortaya ¢ikan resmi
gelistirebilecek sekilde otomatik olarak ayarlamanizi saglayan
Ozelliklerine isaret eder (yani, beslenen belgedeki herhangi bir egriligi
dizeltmek, gereksiz kenarliklari gikarmak icin resmin kenarlarini
kesmek veya resimdeki yabanci “glriltiyl” temizlemek).

Bu kilavuzdaki bilgiler, 6zelliklerin agiklamalarinin yani sira TWAIN Veri
Kaynaginin kullanimina iligkin prosedurleri sunmaktadir. Ayni 6zellikler,
kullandiginiz tarama uygulamasinin kullanici arabiriminde de
bulunmalidir.
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Scan Validation Scan Validation Tool (SVT), Kodak tarafindan saglanan bir tanilama

Tool iIeti§im kutusu uygulamasidir. SVT kullanici arabirimi, tarayicinin tim 6zelliklerine
erisebilmenizi saglar ve tarayicinin dizgun g¢ahstigini dogrulamak igin
iyi bir yoldur. Scan Validation Tool, hem TWAIN veri kaynagini, hem de
ISIS suricusund kullanan tarayici iglevlerini dogrulayabilmenizi saglar.
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Ara¢ Cubugu diigmeleri

Kurulum — Segili strlcinin kullanici arabirimini gérintiler.

Hedef — Taranan resimleri saklamak Uizere bir dizin ve dosyalarin
= adlarini segmenize olanak sadlar. Bu segenek yalnizca
Resimleri Dosyalara Kaydet secili oldugunda kullanilabilir.

[ Taramayi Baslat — Giris tepsisindeki belgeleri tarar.

| Bir Sayfa Tara — Yalnizca bir sayfa tarar.

Taramayi Durdur — Tarama oturumunu sona erdirir.

Lisans Anahtari — Lisans Anahtari penceresini géruntuler.

Resim Yok Goriintiileme modu — Resim Gériintileyicisi
penceresini kapatir (resim gorintilenmez).

Bir Resim Goriintilleme modu — Bir kerede bir resim gorunttiler.

iki Resim Goriintiileme modu — Bir kerede iki resim gériintiiler.

Dort Resim Goriintiilleme modu — Bir kerede dort resim
gorantdler.

A H OO KM

Sekiz Resim Goriintiileme modu — Bir kerede sekiz resim
goruntiler.

Resimleri Dosyalara Kaydet — Bu secenek belirlendiginde, resimler
belirtilen dizine kaydedilir.

Her Birini Géster — tarama yaparken resimlerin gérintilemek
istediginiz érnekleme oranini girin. Ornegin her resmi gérmek igin
1 degerini girin. Her 10 resmi gérmek igin 10 degerini girin.
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TWAIN Veri
Kaynagini kullanma

Toplam — gecerli Scan Validation Tool oturumu sirasinda taranan
toplam resim sayisini goruntdler.

» TWAIN Veri Kaynagina (veya ISIS slricusline) erismek icin, Scan
Validation Tool iletisim kutusundaki Kurulum simgesini gift tiklatarak
ana Tarayici penceresine erigin.

Son Dosya — Son saklanan resmin tam yolunu ve dosya adini
gOruntiler.

Kodak ScanMate i900 Serisi Tarayicilar ¢ok cesitli elektronik resimler
saglayabilir. Bu, Kodak tarafindan saglanan TWAIN Veri Kaynaginin
tarama uygulamanizla birlikte kullaniimasiyla gerceklestirilebilir. TWAIN
Veri Kaynagi, tarayicilyi tarama uygulamaniza baglayan yakalama
sisteminin bir parcasidir.

TWAIN Veri Kaynagi kullanilirken, ana Tarayicl penceresi Ayar
Kisayollarinin listesini goruntuler. Her Ayar Kisayolu, belirli resim ve
aygit ayarlarindan olusan bir gruptur. Saglanan Ayar Kisayollari, gok
cesitli giris belgeleri icin kullanilan bazi ortak elektronik resim gikiglarini
temsil eder. Ayar Kisayollarinin higbiri tarama gereksinimlerinizi
karsilamiyorsa, 6zellestiriimis bir Ayar Kisayolu olusturabilirsiniz.
Ornegin "Faturalar" adli bir Ayar Kisayolu olusturabilirsiniz ve fatura
taramak istediginizde bu Ayar Kisayolunu segmeniz yeterli olur.

ISIS surlGcusuni kullaniyorsaniz, daha fazla bilgi i¢in “/SIS sdiriiciisi
icin Tarayici Kurulum Kilavuzu” bashkh bélime bakin.
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Nasil baglamaliyim?

Amag, taramayi olabildiginde basitlestirmektir. Bu, ana Tarayici
penceresinden bir Ayar Kisayolu secip, ardindan Tamam/Tara secenegi
belirlenerek gergeklestirilir.

Tarayicl, bazi Ayar Kisayollari &nceden tanimlanmig olarak gelmektedir.
Cogu durumda, bu kisayollarin tim gereksiniminizi karsiladigini
gorirsindz. Farkh ayarlara gereksinim duyarsaniz, kendi ayar
kisayolunuzu olusturmaniz gerekir. Ozel kisayolunuz Ayar Kisayollari
listesine eklenir ve daha sonraki tim taramalarda kullanilabilir.

isteyeceginiz gogu segenek bu iki pencerede bulunur:

* Resim Ayarlari: Ana Tarayici penceresinde Ayarlar digmesi
tiklatildiginda Resim Ayarlari penceresi goruntulenir. Bu pencerede
Genel, Boyut, Ayarlamalar ve Gelistirmeler sekmesini kullanarak
resim igsleme parametrelerinizi ayarlayabilirsiniz. Ayrica Aygit
digmesini tiklatarak Aygit ayarlarina, Gelismis Resim Ayarlari
simgesini tiklatarak da Gelismis ayarlara erigebilirsiniz.

* Ayagit Ayarlari: Aygit digmesi Resim Ayarlari penceresinde bulunur.
Aygit 6gesini tiklattiginizda, Genel ve Coklu Besleme sekmelerine
erisirsiniz. Aygit Ayarlari penceresinden Tani'ya da erigebilirsiniz.

Asagidaki yordamlarda, 6zel bir Ayar Kisayolunun nasil yapilandirilacagi
acgiklanmaktadir. Ana Tarayici penceresindeki ve sekmelerindeki 6zellik
ve secgeneklerin tam agiklamalari, “Ana Tarayici penceresi” baglikli
bélimde yer almaktadir.

NOT: Ayar Kisayollari bazen tarama uygulamaniz tarafindan gecersiz
kilinabilir. Boyle bir durumda, ¢agirdiginiz kisayol ana Tarayici
penceresinde yaninda italik karakterlerle <Degistirildi> s6zcuguyle
birlikte gortndr. Bu durum, Ayar Kisayollarini kullanmayan ve
tarayiciya 6nce kendi tercihi olan bagimsiz ayarlar yikleyip
ardindan TWAIN Veri Kaynagina erisim saglayan uygulamalar
icin normal bir durumdur.

Taramaya baglamak icin Tamam dugmesini tiklattiginizda,
degistirilen ayarlari kaydetmek isteyip istemediginiz sorulur. Ayar
Kisayolu kullanmayan bir uygulama kullanirken, bu isteme yanit
olarak Hayir segenegini tercih ederek taramaya devam edin.
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Resim ayarlarini segme Ana Tarayici penceresinden:
=10

[,' Save EISave As... Egelete = Rename... 0 Reseb -

— Setting Shortcuts:

™ Default

i] Black and ‘white Perfect Page Document

| &

[] Color Perfect Page Document

G Color Photograph

- Input document is:
@ ITwo Sided j Flace documents face up
Settings » | Breview | Qg | Cancel |

1. Ayar Kisayollari liste kutusunda 6nceden tanimlanmis bir Ayar
Kisayolunu segin. Istediginiz resim ¢ikisini olabildigince iyi
aciklayan bir Ayar Kisayolunu segin.

2. Belgenizin 6nu, arkasi ve her iki yani icin bir elektronik resim
yakalamak isteyip istemediginizi belirleyin ve Giris Belgesi agilir
listesinden secim yapin. Segenekler sunlardir:

« iki Tarafli: belgenin her iki tarafindan da gériinti yakalar
+ Tek Tarafli-On: yalnizca 6n tarafi yakalar
+ Tek Tarafli-Arka: yalnizca arka tarafi yakalar

3. Tarayicinin giris tepsisine bir veya iki temsilci belge yerlegtirin.

4. Segcili resim isleme segeneklerinizin nasil gorinecegine bakmak ve
ekranda degisiklikler yapmak istiyorsaniz, Onizleme digmesini
tiklatin ve resmi dazeltin.

NOT: Bu yalnizca segilen resim isleme segeneklerinizde etkilesimli
degisiklikler yapmak istediginizde yapiimalidir.

Etkilesimli degisiklikler yapiyorsaniz, en yiksek 6nizleme
kalitesini kullanarak resme 6nizleme yapmaniz onerilir.
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5. Secilen resim islem segeneklerinden memnunsaniz, gerekliyse
belgenizi yeniden yerlestirin ve Tamam/Tara digmesini tiklatin.

Resimler kabul edilebilir dizeydeyse, resim isleme ayarlari iyi
demektir ve Genel, Boyut, Ayarlamalar veya Gelistirmeler
sekmelerindeki degerleri degistirmek igin Ayarlar digmesini
tiklatmaniz gerekmez.

Resimler kabul edilebilir diizeyde degilse, istediginiz ¢ikisi daha
iyi tanimlayan bir 6nceden tanimlanmis Ayar Kisayolu segebilir
veya her ayari Genel, Boyut, Ayarlamalar ve Gelistirmeler
sekmelerinde inceleyip uygun degisiklikleri yaparak, sectiginiz
Ayar Kisayolu ile calismaya devam edebilirsiniz. Herhangi bir
degisiklik yaparken, istediginiz sonuclari elde edene kadar 3 ile
5 arasindaki Adimlari tekrarlayin.

6. Onceden tanimlamis bir varsayilan Ayar Kisayolunda degisiklik
yaptiysaniz, ana Tarayicl penceresinde Farkh Kaydet digmesini
tiklatin. Farkli Kaydet iletisim kutusu goruntulenir.

savesns S x|

Shartcut name:

by Black and White Documen

Graphic
]
“‘— [ _ Bowe. |
Save I Canecel |

7. Sizin icin anlamli olan bir Ayar Kisayolu adi girin ve Kaydet
digmesini tiklatin. Tarama iglemlerinizde kullanabileceginiz 6zel bir
Ayar Kisayolu olusturdunuz ve kaydettiniz.

A-61733_tr Mart 2012



Aygit ayarlarini segme 1. Yeni olusturdugunuz Ayar Kisayolunu segin.
2. Resim Ayarlari penceresine erismek icin Ayarlar digmesini tiklatin.

3. Aygit secenegini belirleyin. Aygit Ayarlari penceresi goruntilenir.

“= KDDAK i920 Scanner =] 3]
General | Multfesd |
Paper source:
I Document Feeder j
— Power Saver — Sheet Counter
1 240 Starting walue: ID

L e B I |-|5 3; minutes

¥ Orly save to this Setting Shorteut

— Document Feeder — Document Management ——————————
Timeout b awimum Length;
v on 1400 = in
0 120 - -

I I mseconds

Action when timeout ocours:
IStnp Scanning ﬂ

™ Only save ta this Setting Shartout

Diagnostics.

< Home | Image > | Preview | ]S | Cancel |

4. Herhangi bir ayarlama yapmadan énce, kullanilabilen 6zellikleri
tanimak igin Aygit Ayarlari penceresindeki sekmeleri tiklatin. Bu
ozellikler hakkinda daha fazla bilgi icin “Aygit Ayarlari penceresi”
baslikh bélime bakin.

5. Tarama yaparken hangi 6zellikleri kullanmak istediginizi belirleyin ve
uygun sekmeyi segin.

6. Her sekmede uygun secgenekleri belirleyin veya tarayicinin
gercgeklestirmesini istediginiz eylemi segin.

7. lsiniz bittiginde:
* Ana Tarayici penceresine dénmek i¢in Girig 6gesini tiklatin ve

segimlerinizi 6zel bir Ayar Kisayoluna kaydetmek icin Kaydet
dagmesini tiklatin veya

» ek degisiklikler yapmaniz gerekiyorsa, Resim Ayarlari
penceresine donmek icin Resim 6gesini tiklatin.
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Ana Tarayici

Ana Tarayici penceresi, tarayicinin kullanici arabiriminin giris penceresidir.

penceresi Bir Ayar Kisayolu secip, ardindan Tamam/Tara 6gesini secerek basit
sekilde tarama yapabilirsiniz.
=1olx|
_ @@
— Setting Shortcuts:
Bl save n_;':lsave Os... ﬁ'[_)elete —Rename. .. Reset -
" Default
i__| Black and'white Perfect Page Document i
ﬂ Color Perfect Page Document
G Calar Photograph
- Input document is:
E%l ITwo Sided j Place documents face up
Settings > | Preview | (n]:4 | Cancel |

Ayar Kisayollari — Ayarlanmis olan Ayar Kisayollarinin bir listesini

saglar. Saglanan kisayollar sunlardir:

» Varsayilan: tarayicinin varsayilan ayarlari

+ Siyah/Beyaz Perfect Page Belgesi

* Renkli Perfect Page Belgesi

* Renkli Fotograf

NOTLAR:

» Saglanan Ayar Kisayollar silinebilir. Varsayilan profilleri degistirmemeniz
Onerilir.

+ Bir Ayar Kisayolunda degisiklik yaptiysaniz ve degigikliklerinizi
kaydetmediyseniz, Ayar Kisayoluna <degisti> metni eklenir ve ad,
italik olarak géruntilenir (6rnegin *<Varsayilan degisti>).

Giris belgesi — elektronik resmini istediginiz bilgilerin belgenin hangi

tarafinda bulundugu segmenize olanak saglar.

« iki Tarafli: belgenin éniinii ve arkasini tarar.

+ Tek Tarafli - On: yalnizca belgenin én tarafini tarar.

» Tek Tarafli - Arka: yalnizca belgenin arka tarafini tarar.

NOT: Belgelerinizi giris tepsisine yluzi asagida olacak sekilde

yerlestirmeye dikkat edin.
1
8
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Kaydet — Gecerli Ayar Kisayolunda yapilmis degisiklikleri kaydeder.
Bu, yalnizca sizin olusturdugunuz kisayollar i¢in kullanilabilir.

Farkh Kaydet — Farkli Kaydet penceresini goruntileyerek, gecerli
ayarlarinizi yeni bir Ayar Kisayolu olarak kaydetmenize olanak verir.

Sil — secili Ayar Kisayolunu siler; sizden onay istenir. Bu, yalnizca sizin
olusturdugunuz kisayollar igin kullanilabilir.

Yeniden Adlandir — Ayar Kisayolunu yeniden adlandirmaniza olanak
taniyan Yeniden Adlandir penceresini goruntiler. Bu, yalnizca sizin
olusturdugunuz kisayollar igin kullanilabilir.

Sifirla — secili Ayar Kisayolunda yapilan degisiklikleri geri almaniza
olanak verir. Bu secenek yalnizca degisiklik yaptiginiz (6rnegin, italik
yazilan ve sonunda <degisti> s6zcigdu bulunan) kisayollar igin
kullanilabilir.

Yukari Tasi oku — Ayar Kisayolu listesinde segili Ayar Kisayolu 6gesini
bir konum yukari tasir. Bir Ayar Kisayolunu tasidiginizda, Ayar Kisayolu
siz tekrar taslyincaya kadar ayni konumda kalir.

Asagi Tasi oku — Ayar Kisayolu listesinde segili Ayar Kisayolu 6gesini
bir konum asagi tasir. Bir Ayar Kisayolunu tagidiginizda, Ayar Kisayolu
siz tekrar tasiyincaya kadar ayni konumda kalir.

Ayarlar — secili Ayar Kisayolunda degisiklik yapmaniza olanak veren
Resim Ayarlari penceresini géruntiler. Bu pencereden Aygit Ayarlari ve
Tani pencerelerine de erigebilirsiniz.

Onizleme — bir tarama baslatir ve ardindan, tarama resmi dnizleme
alanina yerlestirilmis olarak Resim Ayarlari penceresini goruntuler.
Gorintlilenen resim, gecerli kisayol ayarlarinizi temel alan bir érnektir.

Tamam/Tara — secildiginde, kaydedilmemis degisiklikleri kaydetmeniz
istenir.

NOT: Bu digme Tamam ise, kaydedilmemis degisiklikler gecerli
tarama oturumu icin gegerli kalacaktir.

iptal — hicbir degisikligi kaydetmeden, ana Tarayici penceresini

kapatir.

Bilgi Simgeleri

Hakkinda: tarayicinin sirimunu ve telif hakki bilgilerini
Cﬁ. goruntuler.

Yardim: gecerli durumda goruntilenen pencere i¢in yardim
@ bilgilerini géruntuler.
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Resim Ayarlari Bu pencereden, kullanilabilen sekmeleri kullanarak resim isleme
enceresi seceneklerini tanimlayabilirsiniz. Resim Ayarlari penceresinde
P kullanilan degerler, secilen Ayar Kisayoluna kaydedilir. Resim Ayarlari
penceresi asagdidaki sekmeleri icerir: Genel, Boyut, Ayarlamalar ve
Gelistirmeler.

=10/
Sice: [Botn % &1 | -@E-1B- G®

GEne'a'ISize | Adivstments | Enhancements | TN RN

D Scan ax d

Document type:
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Media type:
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Resolution:
I 200 < I dpi

LCompression
Tupe:

}'@‘ [.PEG =
Quality:

X I Good j

o e e e e e I e I [ B B 1

KT o

< Home | Device » | EBreview I K | Cancel |

Taraf — yapilandirilacak tarafi ve resmi segcmenize olanak verir
(6rnegin On, Arka, Ikisi de: Renkli (24 bit) vb.). TUm resim ayarlari
secilen resme uygulanir.

NOT: Taraf segenegi yalnizca Gelismis sekmesindeki gelismis ayarlar
secildiginde kullanilabilir.

“ﬁ’| Gelismis Resim Ayari: Gelismis sekmesini goruntuler.
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Arag¢ Cubugu diigmeleri

Yakinlastir: dnizleme alaninda géruntilenmekte olan resmi
% | bayitir.

Uzaklastir: 6nizleme alaninda goéruntilenmekte olan resmi
R |kigiltir,

Anahatti Dondiir: anahatti 90 derece dondurdr.
NOT: Yalnizca dondirilen anahat, tarayicinin maksimum
genigligine sigarsa kullanilabilir.

B Anahatti Ortala: anahattin, tarayicinin maksimum genisligi icinde
== |ortalanmasi igin, anahattin X orijinini ayarlar.

Onizleme Kalitesi: taranan resmin kalitesini secer.

* Normal: Daha disuk bir ¢ézunurlikte kabul edilebilir resim
kalitesi gorintiler.

* Yiiksek: Asil resmin en dogru temsilini gorintiiler. Onizleme
alaninda goéruntilenen resim, son resmin nasil gériinecegi
konusunda iyi bir temsildir.

— Otomatik Onizleme Giincellestirmeleri: goriintiilenen resmin

b.' nasil glncellestirilecegini se¢gmenizi saglar.

» Acgik: Gorlntilenen resim, gogu durumda belgeyi yeniden
taramak zorunda kalmadan otomatik olarak ayarlarinizdaki
degisikliklerin etkilerini gosterir. Yeniden tarama gerekirse,
belgeyi yeniden yerlestirmeniz istenir.

+ Kapali: Onizleme taramasi gerceklestirilene kadar gériintiilenen
resim guncellestiriimez.

Birimler: tarayici igin 6lgl birimini seger; bu, énizleme alanini ve
E T |tum boyutla ilgili segenekleri igerir. Birim se¢enekleri sunlardir:
ing, Santimetre ve Piksel.

Onizleme alani Onizleme alani gegerli kisayol ayarlariniza gére drnek bir resim
gorintiler. Onizleme taramasi gergeklestirildikten sonra bu alanda bir
resim gorintdlenir.

+ Anahat: Boyut sekmesinde Belge: El ile Se¢ veya Resim: Boyut
sekmesinde Resim: Belgenin bir pargasi 6gesini secerseniz,
Onizleme alani da gecerli anahat secimlerini gosterir. Anahat
Onizleme resmiyle 6rtismuiyorsa, anahattin boyutunu ve konumunu
ayarlamak icin fareyi kullanabilirsiniz. Fare imleci anahattin etrafinda
hareket ettikge, imleg sol fare digmesine basili tutarak anahatti
ayarlayabileceginizi gosterecek sekilde degisir.

- Tasi: Anahattin konumunu ayarlamak icin imleci anahattin igine
yerlestirin.

- Késge: iki tarafi da ayni anda ayarlamak igin fare imlecini kése
grafiginin birine yerlestirin.

- Taraf: Bir tarafi ayarlamak igin taraf grafiginin o tarafinin Gizerine
koyun.

- Déndiir: Anahattin agisini ayarlamak icin fare imlecini dénen
grafiginin Gzerine koyun.
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Giris — sizi ana Tarayici penceresine dondurdr.
Aygit — Aygit Ayarlari penceresini goruntler.

Onizleme — tarama baslatir ve resmi énizleme alanina yerlestirir.
Goruntilenen resim, gecerli kisayol ayarlarinizi temel alan bir érnektir.

Tamam/Tara — segildiginde, kaydedilmemis degisiklikleri kaydetmeniz
istenir.

NOT: Bu digme Tamam ise, kaydedilmemis degisiklikler gecerli
tarama oturumu igin gecerli kalacaktir.

iptal — hicbir degisikligi kaydetmeden, ana Tarayici penceresini
kapatir.
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Genel sekmesi Genel sekmesi, yaygin olarak kullanilan resim segeneklerini igerir.
Cogu durumda diger sekmelerdeki segenekleri degistirmeniz gerekmez.
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Farkl Tara — elektronik resim formatini se¢gmenize olanak sadlar.

* Renkli (24 bit): belgenizin renkli bir sirumuna dretir.

* Gri Tonlamal (8 bit): belgenizin gri tonlamali bir sirGmunu Uretir.

» Siyah beyaz (1 bit): belgenizin siyah beyaz bir sirGmana dretir.
NOT: Farkli Tara segenegi yalnizca Gelismis sekmesinde Bir

Yuzdeki Resim Sayisi: Bir secenegi belirlenirse
kullanilabilir.

Belge tiirii — belgenizdeki icerigin tiriini segmenize olanak verir.

« Grafik igeren Metin: Belgeler metin, is grafikleri (cubuk grafikler,
pasta grafikleri vb.) ve satir 6geleri karisimi igerir.

» Metin: Belgeler ¢ogunlukla metin icerir.
» Fotograflar: Belgeler gcogunlukla fotograf igerir.

Ortam Turu — Doku/agirligr temel alarak, taradiginiz kagidin tarind
segmenize olanak verir. Secenekler sunlardir; Diiz Kagit, Ince Kagit,
Kusge Kagit, Kart Stogu ve Magazin.

Coziinirliik veya nokta/ing (dpi) — daha iyi bir resim kalitesinin
belirleyicisi olan nokta/ing (dpi) dederini se¢gmenize olanak tanir. Daha
yuksek ¢ozunurllkler, tarama sliresinin uzamasina ve resim boyutunun
artmasina da neden olabilir. Coézunurltkler: 100, 150, 200, 240, 250,
300, 400, 600 ve 1200 dpi.
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Sikistirma — elektronik resim boyutunu azaltmaniza olanak saglar.
» Tir: tarayici belgenizin renkli bir sGrimunu Uretir.

- (yok): sikistirma yok; buyuk boyutta resim uretebilir.

- Grup 4: siyah beyaz resimleri sikistirmak igin, genellikle TIFF
dosyalariyla birlikte kullanilan bir CCITT standardi kullanir.

- JPEG: renkli/gri tinlamali resimleri sikistirmak icin JPEG
teknikleri kullanir.

NOT: Grup 4 ve JPEG secenekleri yalnizca Scan as: Siyah
Beyaz (1 bit).

+ Kalite — JPEG sikistirmayi segerseniz, asagidaki kalite
seceneklerinden birini belirleyin:

- Taslak: en kii¢guk resim boyutunu treten maksimum sikistirma.

- lyi: makul miktarda sikigtirma, ancak yine de kabul edilebilir resim
kalitesi Uretir.

- Daha lyi: yeterli resim kalitesi (ireten bir miktarda sikistirma.
- En lyi: ok iyi resim kalitesi Gireten minimum sikistirma.
- Gok lyi: en biiyiik resim boyutunu {reten en az miktarda sikistirma.
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Boyut sekmesi Boyut sekmesi, goruinti ¢ikisina iliskin degerler (6rnegin; kirpma
degerleri, kagit boyutu, vs.) tanimlamanizi saglar.
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Belge — tarayiciya beslenirken belgenizin algilanma yontemini
secmenize olanak verir.

» Otomatik Olarak Algila ve Diizelt: tarayici her belgeyi otomatik
olarak bulur (boyutu ne olursa olsun) ve egri olarak beslenmis
olabilecek belgeleri dlzeltir.

+ Otomatik Olarak Algila: tarayici her belgeyi otomatik olarak bulur
(boyutu ne olursa olsun). Bir belge edri olarak beslenmisse,
dizeltiimez.

+ El ile Seg: tarayici, Anahat secenekleriyle belirttiginiz alani temel
alarak bir resim dondurur. Ayni boyutta belgeler iceren tarama isleri
icin yalnizca bu segenegi kullanmaniz énerilir.

Resim — belgenin, elektronik resminizi olusturmak igin kullanmak
istediginiz pargasini se¢cmenize olanak verir.

+ Tuim Belge: Belge: Otomatik Olarak Algila ve Diizelt, Belge:
Otomatik Olarak Algila veya Belge: El ile Se¢, belgenin tamami geri
gonderilir.

» Belgenin Bir Boliimii: Belge: Otomatik Algila ve Diizelt, Anahat
secenekleriyle belirtmis oldugunuz belge kismini dondardr.
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Anahat — elektronik resmi olustururken kullanilacak konumu ve boyutu
segmenize olanak verir. Onizleme alani anahatti gosterecektir.

» Baslangi¢ Noktasi (x, y):

- Belge: Otomatik Olarak Algila ve Duzelt 6gesini segerseniz, (x),
belgenin sol kenarindan olan uzaklik, (y) ise belgenin Ust
kenarindan olan uzakhktir.

- Belge: El ile Se¢ 6gesini secerseniz, (x), tarayicinin kagit
yolunun sol kenarindan olan uzaklik, (y) ise belgenin tarayici
tarafindan algilanan birinci béliminden olan uzakliktir.

» Boyut (genislik, yiikseklik): Belge: Otomatik Olarak Algila ve
Diizelt veya Belge: El ile Se¢ 6desini secerseniz, elektronik resmin
genigligi ve yuksekligidir.

NOT: Anahat, taranan belgenin sonundan daha ilerideyse, elektronik

resim belirttiginizden daha kisa olabilir.

* Acl: anahattin agisini segmenize olanak verir.

+ Onceden tanimh boyutlar: yaygin olarak kullanilan kagit boyutlarinin
listesini saglar. Bu listede bir 6ge secildiginde, anahattin boyutu
otomatik olarak kagidin boyutuna ayarlanir. Anahat boyutu bu
listedeki higbir boyutla eslesmezse Ozel gériintiilenir.

NOT: Farenizi kullanarak da 6nizleme alaninda goérintilenen anahatti
ayarlayabilirsiniz.

Kenarhk — elektronik resminizin kenarlarinda gergeklestirilecek eylemi
secmenize olanak verir.

* (yok)
* Ekle: tim resim kenarlarinin gevresine en ¢ok yaklasik 2,54 mm
kenarlik ekler.

NOT: Hem Belge: Otomatik Algila ve Diizelt, hem de Resim:
Belgenin Pargasi secildiginde bu se¢cenek kullanilamaz.

» Kaldir: geriye kalan kenarliklari ortadan kaldirarak yalnizca belgeyi
iceren bir resim olusturur. Artik kenarlik, bir belge kenarindaki
degisikliklerle kullanilabilir (6rnegin bir belge, tam dikdértgen
olmadiginda ve/veya egri beslendiginde).

NOTLAR:

* Bu secgenek buyik miktarlarda artik kenarligi kaldirmasa da,
belgenin kiguk bir miktari kaybedilebilir.

+ Bu segenek yalnizca hem Belge: Otomatik Algila hem de
Diizelt ve Resim: Belgenin Tumii segildiginde kullanilabilir.
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Taramadan sonra dondiirme se¢enekleri — tarandiktan sonra,
elektronik resme dondirme uygulanmasini segmenize olanak verir.

* (yok)

+ Otomatik: tarayici her belgeyi ¢ézimleyerek besleme seklini belirler
ve dogru sekilde déndur(r.

» 90, 180, 270 derece: gerceklestirilecek dondirmenin miktaridir.

Asagidaki érnek, bu ayarlarin yatay beslenmis bir belgeyi nasil etkiledigini
gOsterir:

Yatay Besleme
Yonii 90 derece 180 derece 270 derece

T

oav

ABC Jay

ABC
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Ayarlamalar sekmesi:
siyah beyaz

Ayarlar sekmesinde kullanilabilen secenekler, Genel sekmesindeki
Farkli Tara secimine baghdir. Asagidaki segenekler Siyah Beyaz
(1-bit) seciminin Farkli Tara segenegi olarak belirlenmesine bagladir.

-Ioix
Side: [eoth %] aq] | -B-1B- G@
General | Size  Adiustments | Enhancements | T I T TN N R

Conversion quality: £
| Best (iThresholding) | ]
-50 50 __'
Cantrast: P ]' ! H i:
0 255 .
Threshald: Lo ] R Ei== i
Filters 1:
Moize: <]
ILone Pixel j o]
Image: 3_:
I[none] j __'
IV Irwvert Colors @@E 5—:

£ =

KT o
< Home | Device > | Breview | Qg | Cancel |

Doniistiirme kalitesi — bu ayarlar tarayicinin, belgenin siyah beyaz
bir elektronik resim Uretmek icin kullanilan gri tonlamali bir striimin(
nasil ¢ézimleyecegini etkiler.

+ En lyi (iThresholding): tarayici en yiiksek kalitede resim tretmek
icin her belgeyi gézumler. Bu segenek, kalitesi degisen (soluk metin,
gOlgeli arka planlar, renkli arka planlar bulunduran) ve kalitesi tutarli
belge gruplarindan olusan karisik belgelerin taranmasina olanak
verir.

* Normal (ATP): istediginiz resim kalitesini tGretmek icin optimum
ayarlari belirlemenize olanak verir. Bu segenek en ¢ok uyumlu belge
kiimeleriyle tarama yaparken ise yarar. istenen kaliteyi treten En iyi
icin Kontrast ayarini bulamadiginiz zor belgeleriniz varsa bu
secenegi kullanmaniz uygun olabilir.

» Taslak (Sabit): bir pikselin siyah veya beyaz oldugunu belirlemek icin
kullanilan gri tonlama esigini segmenize olanak verir. Bu segcenek en
cok yuksek kontrastl belgelerde ise yarar.

Kontrast — bir resmi daha keskin veya yumusak yapmaniza olanak
verir. Bu ayar dusirildiginde resim daha yumusak hale gelir ve
resimdeki bozulma azalir. Bu ayar artirildiginda resmin netligi artar ve
1sik bilgileri daha gorinur hale gelir. Segenekler -50 ila 50 arasindadir.
Varsayilan deger 0'dir.

NOT: Bu, Déniistiirme kalitesi: En lyi ve Déniistiirme kalitesi: Normal
seceneklerinde kullaniimaz.

18
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Esik — bir pikselin siyah veya beyaz oldugunun kabul edildigi dizeyi
denetlemeye yardimci olur. Bu ayar dusurtldigunde resim daha
aydinlik goruinir ve arka plandaki bozulmayi bastirmak icin kullanilabilir.
Bu ayar artirildidinda resim daha karanlik géranur ve 1sik bilgilerini
almaya yardimci olmak igin kullanilabilir. Segenekler 0 ila

255 arasindadir. Varsayilan deger 90'dir.

NOT: Bu, Déniistiirme kalitesi: En lyi ve Déniistiirme kalitesi: Normal
seceneklerinde kullaniimaz.

JERTSEAIN Lttt bl bbbl

T PR

(1 rrerer .l
L[] | [& ‘
Kodan Dt -

Esik: 127

Filtreler
* Bozulma

- (yok)

- Yalniz Piksel: tamamen beyaz piksellerle ¢evrilmis olan tek bir
siyah pikseli beyaza donlstlrerek veya tamamen siyah piksellerle
cevrilmis olan tek bir beyaz pikseli siyaha donustirerek rastgele
paraziti azaltir.

- Cogunluk Kurali: her pikseli gevresindeki pikselleri temel alarak
ayarlar. Cevresindeki piksellerin cogunlugu beyazsa, piksel beyaz
olur, siyahsa siyah olur.

* Resim

- (yok)
- Noktali Resim Kaldirma: yarim tonlu perdeler bulunan nokta
matris metin ve resimleri (6rnegin, gazete fotograflari) gelistirir.

Renkleri Donlistiirme — siyah piksellerin resimde nasil depolanacagini
secmenize olanak verir. Varsayilan olarak, siyah pikseller siyah, beyaz
pikseller de beyaz olarak depolanir. Siyah piksellerin beyaz, beyaz

piksellerin de siyah olarak depolanmasini isterseniz bu segenegi agin.
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Ayarlamalar sekmesi: Ayarlar sekmesinde kullanilabilen secenekler, Genel sekmesindeki

renkli veya gri tonlamali Farkli Tara secgimine baglidir. Asagdidaki secenekler Renkli veya Gri
Tonlamali bir Farkl Tara segimine baghdir.
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Parlaklik ve Kontrast
* (yok)
* Manduel: tim resimler icin kullanilacak belirli dederler ayarlamaniza
izin verir.

- Parlaklik: Renkli veya gri tonlamali resimde beyaz miktarini
degistirir. Degerler -50 ila 50 arasindadir. Varsayilan deger 0'dir.

- Karsithik: Resmi keskin veya yumusak yapar. Degerler -50 ila 50
arasindadir. Varsayilan deger O'dir.
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Renk Dengesi (gri tonlamali resimler igin gegerli degildir).

* (yok)

» Otomatik: her belgenin arka planini saf beyaz olarak ayarlar. Bu
secenek, farkli kagit agirliklari ve markalari arasinda goérilebilecek
farkliliklari telafi eder. Fotograflarla kullanimi énerilmez.

+ Otomatik - gelismis: Otomatik segenegini daha fazla ayarlamak
isteyen gelismis kullanicilar igin.

- Agresiflik: degisiklik boyutunu ayarlamaniza olanak tanir. Bu
degeri ylkseltmeniz, gecen sire nedeniyle sararan belgeler icin
yardimci olabilir. Degerler -2 ila 2 arasindadir.

* Mandel: tim resimler icin kullanilacak belirli dederler ayarlamaniza
izin verir.
- Kirmizi: renkli resimdeki kirmizi miktarini degistirir. Degerler
-50 ila 50 arasindadir. Varsayilan deger 0'dir.
- Yesil: Renkli resimdeki yesil miktarini degistirir. Degerler -50 ila
50 arasindadir. Varsayilan deger 0'dir.

- Mavi: renkli resimde mavi miktarini degistirir. Degerler -50 ila 50
arasindadir. Varsayilan deger O'dir.

Keskinlestir — resmin kenarlarindaki kontrasti artirir. Segenekler
sunlardir: Normal, Yiiksek ve Asiri.
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Gelistirmeler sekmesi

Gelistirmeler sekmesindeki secenekler Genel sekmesinde belirlenen

Farkli tara secimine baglidir.

NOT: Cogu secenekte ek ayarlar bulunur. Bu ayarlar yalnizca segenek
acildiginda goéruntilenebilir. TUm ayarlar ekrana sigmadiginda,
tim ayarlara erismenizi saglayan bir kaydirma gubugu goérintilenir.
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Bos Resim Algilama — tarayiciyl tarama uygulamasina bos resim
saglamayacak sekilde yapilandirmaniza olanak verir.

* (yok): tim resimler tarama uygulamasina verilir.

+ Belge icerigine Gére: resimler resim igindeki belgeye bagl olarak

bos olarak kabul edilecek.

- Igerik miktari: tarayicinin bos olmadigini kabul edecegi
maksimum igerik miktarini segmenize olanak verir. Bu degerden
daha fazla icerige sahip olan herhangi bir resim dolu sayilir ve
tarama uygulamasina verilir. Degerler 0 ila 100 arasindadir.

- : icerik miktari, 6nizleme resmindeki icerik miktariyla doldurulur.
Temsili bir bos belgeniz varsa (antetli bos bir sayfa gibi), bu icerik
miktari ayarini belirlemede yardimci olmak igin kullanilabilir
(6nizleme taramasi gerceklestirin, bu digmeyi tiklatin ve icerik
miktarini uygun olarak ayarlayin).

NOT: Bu segenek yalnizca bir 6nizleme resmi oldugunda, kullanilabilir.

22
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* Boyut Esasina Gore: tarama uygulamasina verilecek olan resmin
boyutuna bagli olarak resimler bos olarak kabul edilir (6rn. tim diger
ayarlar uygulandiktan sonra).

- Son gorintii boyutu: tarayicinin bos olmadigini kabul edecegi
minimum resim boyutunu se¢gmenize olanak verir. Bu degerden
klcuk olan resimler bog sayilir ve tarama uygulamasina verilmez.
Degerler 1 ile 1000 KB (1 KB, 1024 bayta esittir) arasinda degisir.

Resim Kenar Dolgusu — alani belirtilen renkle dontstlrerek, son
elektronik resmin kenarlarini doldurur.

Renkli: kenarlarin doldurulacagi rengi segcmenize olanak verir.
- (yok)

- Beyaz

- Siyah

* Tum kenarlar eslestir: acildiginda tim kenarlara esit miktar
doldurulur.

+ Ust: Gst kenarin ne kadarinin doldurulacagini belirler.

» Soldan/Sagdan: soldaki se¢enek sol kenarin ne kadarinin
doldurulacagini belirlerken, sagdaki segenek sag kenarin ne kadarinin
doldurulacagini belirler.

» Alt: alt kenarin ne kadarinin doldurulacagini belirler.
NOTLAR:

« Tiim kenarlari eglestir agik oldugunda Ust, Sol/Sag ve Alt
secenekleri kullanilamaz.

* Resim Kenar Dolgusu kullanirken, korumak istediginiz resim verileri
doldurulabileceginden, fazla buyuk bir deger girmemeye dikkat edin.

* Bu secenek 6nizleme goéruntisine uygulanir.

Renk Kaybi1 — Elektronik resme yalnizca girilen verilerin eklenmesi igin
bir formun arka planini ortadan kaldirmak amaciyla kullanilir (6rnegin,
formun gizgileri ve kutular kaldirilir). Siyah beyaz resimler igin, bu
ayarlar tarayicinin elektronik resmi tretmek lzere ¢dziimledidi,
belgenin gri tonlamali sirimini etkiler.

* Renkili: istediginiz ¢gikarma rengini segin.

- (yok)
Kirmizi

- Yesil
- Mavi

Renk Cikisi segenekleri yalnizca Farkli Tara secimi Siyah Beyaz veya
Gri Tonlamali oldugunda kullanilabilir.
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Gelismis Resim
Ayarlari

Geligsmis sekmesi Gelismis Resim Ayarlari simgesi, Resim Ayarlari penceresinin Ust
tarafinda, Taraf acilir kutusunun yanindadir.

Side: [Bath =%

Generall Size I Adjustments  Enhancements |

Gelismig Resim Ayari simgesini sectiginizde, Gelismis sekmesi
gorintilenir.
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[g I [none) j
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Done |

Girig belgesi — hangi tarafi/taraflari yapilandirmak istediginize gore,
iki Tarafli, Tek tarafli - On veya Tek tarafli - Arka arasindan segim

yapin.

Her yuz i¢in farkl ayarlar — varsayilan olarak, sectiginiz ayarlar
resmin her iki yizine de uygulanir. Taradiginiz belgenin her yuzu icin
farkl resim isleme ayarlari se¢gmek isterseniz bu segenegi agin.
Ornegin, 6n yiizin renkli, arka yiizin ise siyah beyaz olmasini
istiyorsaniz, dnce Giris Belgesi acilan listesindeki iki Tarafli secenegini
belirlediginizden emin olun, sonra da Her yliz i¢in farkli ayarlar onay
kutusunu igaretleyin.

Bu secenekleri belirledikten sonra, Resim Ayarlari penceresindeki Yiiz
acilir listesi artik kullanilabilir ve her ylz icin farkli ayarlar secebilirsiniz.
Her yiiz i¢in farkh ayarlar secenegini artik etkinlestirdiginiz igin, ilk
secimleriniz yalnizca taradiginiz belgenin 6n yUzu igin gegerli olur.
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On yiz igin segimlerinizi yaptiktan sonra, Taraf agilir listesini kullanarak
arka tarafi secin ve arkada yapmak istediginiz ayarlari yapin.

= KODAK i920 Scanner =10 x|
Advanced |
= Input document is:
% ITwo Sided j Flace documents face up

[~ Different settings per side

Combine front and back images:
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Images to Configure

Black and ‘white [1-bit]
@
D Color [24-bit) -

MOTE: Scanner creates the images in the order listed above

Done

Arka ve on resimleri birlestir — Bir belge s6z konusu oldugunda
genellikle, én taraf igin bir resim arka taraf icinse bir bagka resim
olusturulur. Belgenin hem 6n, hem de arka tarafini tek bir resim iginde
olmasini istiyorsaniz, bu segenegi agin. Secimler su sekildedir:

= Arka
On
Arka On
On Taraf Ustte: 6n taraf resmin icinde On Taraf Altta: arka taraf resmin icinde &n
arka tarafin lizerinde olur. tarafin Gzerinde olur.
On Arka Arka On

On Taraf Solda: 6n taraf resmin iginde On Taraf Sagda: arka taraf resmin iginde
arka tarafin solunda olur. on tarafin saginda olur.

NOT: Bu segenek yalnizca, Giris belgesi iki Tarafli olarak ayarlandigt,
Her yiiz icin farkli ayarlar secenegi kapal, Bir yiizdeki resim
sayisi segenedinin ise Bir olarak ayarlandigi durumlarda
kullanilabilir ve belge, belge besleyiciden taranir.
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Bir yilizdeki resim sayis1 — goéruntileme ayarlariniza baglh olarak,
tarayicinin bir ylizde kag tane resim olusturacagini belirtir.

» Bir: tarayicinin bir resim olusturmasini istediginizi belirtir.

« Cok: tarayicinin birden ¢ok resim olusturmasini istediginizi belirtir.
Yapilandirilacak Resimler — hangi elektronik resimleri yapilandirmak
istediginiz belirtir.

NOT: Bu, yalnizca Bir ylizdeki resim sayisi segceneginde Bir disinda

bir deger secgerseniz kullanilabilir. Gelismis secenekleri
yapilandirma prosedurleri igin bu bélimlere bakin:

«  Belgenin her yiizii igin birden ¢ok resim olusturma, Ornek 1.
»  Belgenin her yiizii igin farkli ayarlar olugturma, Ornek 2.

Hazir oldugunda, resimlerin tarayici tarafindan tarama uygulamasina
teslim edilecedi sirayl segmek i¢in yukari ve asagi oklari kullanin.

Arag¢ Cubugu diigmeleri

- Ekle: yapilandirma listesinin altinda bir resim turd ekler.
— Degistir: secili durumdaki resim tiriini degistirmenize olanak verir.

Sil: segili resim turind kaldirir.

Bitti — sizi Resim Ayarlari penceresine dondurdr.

L eEEEEEE©©EE—©E—©————————————————©————————————©©——©———©————©—————©———©——©————————©——©—————©——————©—————©——©———©——©————©——©©——©©©—©———————]
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Belgenin her yuzi igin Bu 6rnekte, her iki tarafinda bilgi bulunan belgelerle bir tarama oturumu
birden ¢ok resim yapilandirmak istediginizi ve tarayicinin, her belgenin her tarafi igin
olusturma, Ornek 1 hem renkli, hem siyah beyaz resim tretmesini istediginizi distnelim.

1. Ana Tarayici penceresinden istediginiz ¢ikigi en iyi anlatan Ayar
Kisayolu 6gesini segin.

2. Resim Ayarlari penceresini goruntulemek icin Ayarlar 6gesini segin.

3. Gelismis sekmesini gorintilemek igin, Resim Ayarlari penceresinde
Gelismis Resim Ayari simgesini segin.

4. Giris belgesi: iki Tarafli secin.
5. Bir yuzdeki resim sayisi: Cok 6gesini secin.

NOT: Simdi Gelismis sekmesinde Yapilandirilacak Resimler alani
goruntilenir ve bir renkli resim 6gesi ile bir siyah beyaz resim

Ogesi igerir.
-laix]
Advanced |
- Input document is:
%—I ITwo Sided j Place documents face up
[™ Differert ssttings per side
Combine front and back. images:
@ I[none] j
— Images per Side
Images ta Configure
=
Black and ‘white [1-bit]
e
D Color [24-bit) —
MOTE: Scanner creates the images in the order listed above
Done |

6. Renkli resim yerine gri tonlamali bir resim isterseniz, belgede yeterli
renk algilandiginda:

* Renkli (24 bit) segeneginin belirlendiginden emin olun
* secenek listesi géruntilemek icin Degistir 6desini secin
» Gri tonlamali 6gesini segin
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7. Varsayllan olarak tarayici listelenen ilk resmi tretir (bu 6rnekte siyah
beyaz) ve tarama uygulamasina teslim eder, daha sonra listelenen
ikinci resmi Uretip teslim eder (bu érnekte renkli/gri tonlamali). Once
renkli/gri tonlamali resmin Uretilmesini ve teslim edilmesini isterseniz:

* Renkli (24 bit) secenegdinin belirlendiginden emin olun

+ listeye 6nce renkli/gri tonlamali resmi yerlestirmek icin Yukari
tasi1 6gesini secin.

Images ta Configure

D Color [24-hit) ﬁ

Black and *white [1-bit) 4@@

MOTE: Scanner creates the images in the order listed abowve

8. Resim Ayarlari penceresine donmek icin Bitti digmesini segin.

NOT: Simdi Taraf segeneginin iki girisi oldugunu géreceksiniz: Her
ikisi: Renkli (24 bit) ve Her ikisi: Siyah Beyaz (1 bit).

Side: [Both Color [24-bit =i
B Bath: Calar [24-hit)
Gieneral | Size{E othy Black and White [1-bit]

9. Taraflar: Her ikisi: Renkli (24 bit).
NOT: Resim Ayarlari penceresindeki kalan sekmelerde renkli resim
ayarlarinda diger degisiklikleri yapin.
10. Taraflar: Her ikisi: Siyah Beyaz (1 bit) 6gesini secin.
NOT: Resim Ayarlari penceresindeki geri kalan sekmelerde siyah
beyaz resim ayarlarinda diger degisiklikleri yapin.

11. Bitirince, ana Tarayici penceresine donmek i¢in Girig 6gesini segin
ve ardindan secimlerinizi kisayola kaydetmek icin Kaydet 6desini
secin.

28 A-61733_tr Mart 2012




Belgenin her yiizi igin Bu 6rnekte 6n yizleri renkli, arka ylzleri ise siyah beyaz olan, iki tarafli
farkh ayarlar olusturma, bir belge akisini yapilandirmak istediginizi varsayalhm.
Ornek 2 1. Zaten Gelismis sekmesinde degilseniz:

* Ana Tarayici penceresinden istediginiz ¢ikisi en iyi anlatan Ayar
Kisayolu 6gesini segin.

* Resim Ayarlari penceresini gorintulemek icin Ayarlar 6gesini
segin.

* Gelismis sekmesini goriintilemek igin, Resim Ayarlari
penceresinde Geligsmis Resim Ayari simgesini segin.

2. Giris belgesi: iki Tarafli secin.
3. Her yiz icin farkh ayarlar segenegini agin.
4. Bir ylizdeki resim sayisi: Bir.

Advanced |

- Input document is:
g';'r] ITwo Sided j Flace documents face up
IV Different settings per side

Combine front and back images:

Q I[none] j
Images per Side
( =

5. Resim Ayarlari penceresine dénmek i¢in Bitti digmesini secin.

NOT: Simdi Taraf seceneginin iki girisi oldugunu gdreceksiniz: On ve
Arka.

Side: IFrn:lnt j “ﬁ’
Generall Size|Back

6. Taraflar: On 6gesini secin.

7. Genel sekmesinde Farkli Tara secenegi icin Renkli (24 bit) 6gesini
secin.

NOT: Resim Ayarlari penceresindeki geri kalan sekmelerde 6n
taraf ayarlarinda diger degisiklikleri yapin.

8. Taraflar: Arka 6gesini segin.

9. Genel sekmesinde Farkli Tara segenegi icin Siyah Beyaz (1 bit)
secenegini belirleyin.

NOT: Resim Ayarlari penceresindeki geri kalan sekmelerde arka
taraf ayarlarinda diger degisiklikleri yapin.

10. Bitirince, ana Tarayici penceresine donmek icin Girig'i secgin ve
ardindan secimlerinizi kisayola kaydetmek icin Kaydet'i segin.
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Yeni Ayar Kisayolu
olusturma

1. Ana Tarayici penceresinde,

listeden bir Ayar Kisayolu segin. istenen

goruntu cikisini en yakin sekilde tanimlayan bir kisayol segmeniz

onerilir.

“« KODAK i920 Scanner =lal x|

1

— Setting Shortcuts:

[,]Sage IEISave As... Egelete o= Rename. .. @) Reset  ~

™ Default
i] Black and ‘white Perfect Page Document
[] Color Perfect Page Document

@ Color Photograph

€@

Input document is:
@ | Two Sided

j Flace documents face up

Settings » |

Breview | Qg | Cancel |

2. Belgenizin 6nunun ma, arkasinin mi, yoksa her iki tarafinin mi
elektronik resmini yakalamak istediginizi belirleyin ve Girig belgesi

alanindan secimi yapin.

3. Ana Tarayici penceresinde Ayarlar 6gesini segin. Resim Ayarlari

penceresinin Genel sekmes

“« KODAK i920 Scanner =lal x|

i goruntalenir.

Side: |Bath

General | Size I Adiustmentsl Enhancementsl

Scan as:
D | Color (24-bit |

Document type:

) I Test with Graphics j
Media type:
D IF'Iain Paper j

Besalution:
I 200 <z l dpi

Ol &’|vi| -B-B- GE

THEE RN NHEER
=y

LR

LComprezzion

) Type:
‘@‘ [oPeG =]

Quality:
@ ¥ I Good j

v ey e [ I fe B ey (80 [500

< Home I Device >

Breview | Qg Cancel |

30

A-61733_tr Mart 2012



4. Genel sekmesinde uygun segenekleri belirleyin.
NOT: Gerekirse, diger sekmelerdeki her ayari gézden gegirin ve
degisiklikleri yapin.
5. Tarayicinin giris tepsisine érnek bir belge yerlestirin.
6. Ortaya ¢ikan resmi gézden gegirmek icin Onizleme 6gesini segin.
NOTLAR:

* Resimler kabul edilemezse, farkli bir nceden tanimlanmis Ayar
Kisayolu segebilir veya Resim Ayarlari penceresindeki geri kalan
sekmelerde ek degisiklikler yapabilirsiniz.

» Etkilesimli degisiklikler yapiyorsaniz, en yiiksek 6nizleme
kalitesini kullanarak resme 6nizleme yapmaniz oénerilir.

7. Aygit Ayarlari penceresini gortintilemek igin, Resim Ayarlari
penceresinde Aygit 6desini secerek istediginiz Aygit ayarlarini
tanimlayin.

8. Her sekmeyi gbzden gegcirin ve uygun segenekleri veya tarayicinin
gercgeklestirmesini istediginiz eylemleri segin.

9. Ana Tarayicl penceresine donmek icin Girig 6Jesini segin.

10. Farkli Kaydet penceresini gorintilemek icin Farkhi Kaydet 6gesini
segin.

11. Sizin igin anlamli olan yeni bir kisayol adi girin ve Kaydet 6desini
secin.
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Resim Degistirme 1.

ayarlari

Ana Tarayici penceresinden, istediginiz ¢ikisi en iyi tanimlayan bir
Ayar Kisayolu secin.

2. Ana Tarayici penceresinden Girig belgesi segenegini belirleyin.

3. Resim Ayarlari penceresini goruntilemek igin Ayarlar 6gesini secin.

=10l
Side: |Bath ﬂﬁl QGH | 'E'|E' cﬁ@

Gene'a'lSize | Adiustments | Enhancements | THEH RN RE AR
Scan as:
D [ Color [24-bi) =l
— Document type:
a IText with Graphics j
Media type:
IF'Iain Paper j

Besalution:
I 200 <z l dpi

LComprezzion
Type:

}'@\ [oPeG =]
Quality:

'-:-' |Good

e

L«

v ey e I I fe e ey e 5 I8y I8 T3 T

[

KT o
< Home I Device > | Breview | Qg | Cancel |

Herhangi bir ayar yapmadan 6énce, kullanilabilen seg¢enekleri
tanimak icin Resim Ayarlari penceresindeki sekmelere g6z atin.

Kullanmak istediginiz her segenek igin, tarayicinin tarama sirasinda
gercgeklestirmesini istediginiz uygun segimleri yapin.
Seceneklerinizin sonucunu gérmek isterseniz:

» Tarayicinin giris tepsisine érnek bir belge yerlestirin.

+ Onizleme taramasi gergeklestirmek icin Onizleme égesini secin.
NOTLAR:

* Resimler kabul edilemezse, farkl bir Ayar Kisayolu secebilir veya
Resim Ayarlari penceresinde her sekmeyi yeniden gézden
gecirerek gecerli Ayar Kisayolu ile galismaya devam edebilirsiniz.
Gerekirse bu adimi yineleyin.

+ Etkilesimli degisiklikler yapiyorsaniz, en ylksek onizleme
kalitesini kullanarak resme 6nizleme yapmaniz onerilir.

Bitirince, ana Tarayici penceresine donmek igin Girig 6gesini segin

ve ardindan secimlerinizi kisayola kaydetmek icin Kaydet 6desini
segin.

32
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Aygit Ayarlari
penceresi

Bu pencereden, kullanilabilir sekmeleri kullanarak, tim tarayiciya 6zgu
seceneklerin yani sira tani islemlerini de ayarlayabilirsiniz. Aygit Ayarlari
icin kullanilan degerler, segilen Ayar Kisayolu 6gesine kaydedilir. Aygit
Ayarlari penceresi Genel ve Coklu Besleme sekmelerini icerir.

-ioix
General | Multfeed |
Faper zource:
I Document Feeder j
— Power Saver Sheet Counter
1 240 ’78tarting walue: ID
[ T T S T B R | lﬁ mifrizs
[V Only save to this Setting Shortcut
— Document Feeder Document tanagement
— Timeout M aximum Length:
¥ On [1200 =] in
1] 120
[ T T R | lﬂ sk
Action when timeout occurs:
IStop Scanning j
[~ Only save to this Setting Shortcut
Diagnostics... |
< Home | Image > | Breview | Qg | Cancel |

Girig — sizi ana Tarayicl penceresine dondurur.
Resim — Resim Ayarlari penceresini goruntuler.

Onizleme — bir tarama baslatir ve ardindan, tarama resmi dnizleme
alanina yerlestiriimis olarak Resim Ayarlari penceresini goruntuler.
Goruntilenen resim, gecerli kisayol ayarlarinizi temel alan bir érnektir.

Tamam/Tara — segildiginde, kaydedilmemis degisiklikleri kaydetmeniz
istenir.

NOT: Bu digme Tamam ise, kaydedilmemis degisiklikler gecerli
tarama oturumu igin gecerli kalacaktir.

iptal — hicbir degisikligi kaydetmeden, ana Tarayici penceresini

kapatir.

Bilgi Simgeleri

Hakkinda: tarayicinin sirimunu ve telif hakki bilgilerini
Cﬁ goruntiler.

Yardim: gecerli durumda goriintllenen pencere i¢in yardim
@ bilgilerini géruntdler.
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Aygit - Genel sekmesi Genel sekmesi tarayiciya 6zgl segenekleri ayarlamanizi ve tarayici
tanilamaya erisim sadlar.

-ioix
General | Multfeed |
Faper zource:
I Document Feeder j
— Power Saver Sheet Counter
1 240 ’78tarting walue: ID

"""""'Iﬁminutes

[V Only save to this Setting Shortcut

— Document Feeder Document tanagement
— Timeout M aximum Length:
¥ On [1200 =] in

0 120

(R mseconds

Action when timeout occurs:
I Stop Scanning j

[~ Only save to this Setting Shortcut

Diagnostics... |

< Home | Image > | Breview Qg | Cancel |

Kagit Kaynagi
+ Belge Besleyici: tarayici yalnizca girig tepsisindeki belgeleri tarar.
Gii¢ Tasarrufu — tarayicinin glg¢ tasarrufu moduna gegcmeden dnce

hareketsiz kalacagi sureyi, dakika cinsinden, ayarlamaniza olanak
tanir.

NOT: Gug Tasarrufu ayari tim Ayar Kisayollari ile paylasilir. Yalnizca
bu Ayar Kisayolu'na kaydet secenegini isaretlemediginiz
surece yapacaginiz herhangi bir degdisiklik tim kisayollar etkiler.

Belge Besleyici

« Zaman asimi: tarayicinin, son belgenin besleyiciye girmesinden
sonra zaman asimi gerceklesene kadar bekleyecegi sireyi, saniye
cinsinden, segmenize olanak saglar.

Zaman asimi olustugundaki eylem: belge besleyici zaman asimina
ulasildiginda gerceklestirilecek eylemi gosterir.

- Taramayi Durdur: tarama durdurulur ve kontrol yeniden tarama
uygulamasina gecer (6rnedin, is sonlandirilir).

NOT: Belge Besleyicisi ayarlari tim Ayar Kisayollari ile paylagilir.
Yalnizca bu Ayar Kisayolu'na kaydet segenegini
isaretlemediginiz slirece yapacaginiz herhangi bir degisiklik
tum kisayollari etkiler.

Sayfa Sayaci1 — tarayiciya konulan bir sonraki kagida atanacak
numaray! girer. Bu, tarayici tarafindan sirayla artirilir ve resim
Ustbilgisinde dondurdaldr.
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Belge Yonetimi

Maksimum Uzunluk — belge grubunuzdaki en uzun belgenin
uzunlugunu belirten bir deger secin.

NOTLAR:

* Bu degeri degistirmek asagidaki ayarlar igin maksimum degerleri
etkileyecektir: Resim Boyutu - Anahat, Coklu Besleme - Uzunluk
Algilama.

* Farkli tara ve Céziintirliik seceneklerine yonelik her ayar kombinasyonu
en ylksek uzunluklarda desteklenmez. Uygulamalarda daha fazla
esneklik saglamak igin, tarayici uzunlugu desteklenmeyen bir belge
belirlemedidi stirece bir hata olusturmaz.

» Tarayicinin genel gikisi yiksek uzunluklarda dusurulebilir.

Tanilama — Tanilama sekmesini goérintiler.
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Aygit - Coklu Besleme Coklu besleme algilamasi, besleyiciye birbirilerinin Ustlinde girebilecek

sekmesi belgeleri algilayarak, belge islemeye yardimci olur. Coklu beslemeler,
zimbalanmig belgeler, belgelerdeki yapiskanlar veya elektrostatik
olarak yUklenmis belgeler nedeniyle gerceklesebilir.

-(0f x|
General Multfeed |
i Length Detection
IV On

2.05 = in

— Action When Detected
IStop Scanning j

V¥ Play sound on PC

Iding.wav

Browse... |

< Home | Image > | Breview | Qg | Cancel |

Uzunluk Algilama — is takiminizdaki belgelerin maksimum
uzunlugunu segmenize olanak saglar. Tarayici bu degerden daha uzun
bir belge algilarsa, bir ¢goklu besleme olustugunu belirtecektir. Bu
secenegi kapali duruma getirebilir veya bir uzunluk ayarlayabilirsiniz.

Algilandigindaki Eylem — coklu besleme algilandidinda tarayicinin
gerceklestirmesini istediginiz eylemi segin. Tim sec¢eneklerde, kosul
tarayici gunligine kaydedilir.

* Taramayi Durdur: tarama durdurulur ve kontrol yeniden tarama
uygulamasina geger (6rnegin, is sonlandirilir). Kagit yolunun
temizlendigini dogrulayin ve tarama oturumunu tarama
uygulamasindan yeniden baslatin.

* Taramayi Durdur - goriintii olustur: tarama durdurulur ve kontrol
yeniden tarama uygulamasina geger (6rnegin, is sonlandirilir). Coklu
beslemeye uygulanmis belgenin goruntileri olusturulur. Kagit
yolunun temizlendigini dogrulayin ve tarama oturumunu tarama
uygulamasindan yeniden baslatin.
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* Taramayi Durdur - kagidi yolda birak: tarama hemen durdurulur
(kagit yolu temizlenmeye calisiimaz) ve kontrol yeniden tarama
uygulamasina geger (isi sonlandirir). Tarama uygulamasindan tarama
oturumunu yeniden baglatmadan 6nce kagit yolundan belgeleri
temizleyin.

* Taramaya Devam Et: tarayici taramaya devam eder.

PC'de ses ¢al — coklu besleme algilandiginda PC'nin ses vermesini
isterseniz bu segenegdi acin. Istediginiz .wav dosyasini segmek igin
Gozat digmesini tiklatabilirsiniz.

NOT: PC'deki ses, tarayicida ¢oklu beslemenin tam algilandigi
zamanda gergeklesmeyebilir.
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Ayglt ayarlarlnl 1. Ana Tarayici penceresinden, istediginiz ¢ikisi en iyi tanimlayan bir

degistirme Ayar Kisayolu segin.
Resim Ayarlari penceresini gortntulemek igin Ayarlar 6gesini segin.

Aygit Ayarlari penceresini gorunttlemek icin Aygit 6gesini secin.

- KDDAK i920 Scanner =1alx|

General | Mulifeed |

Faper source:
I Dacument Feeder j
— Power Saver Sheet Counter
1 240 (Starting value: ID

']' lﬁminutes

¥ Only save to this Setting Sharbcut

— Document Feeder Document kM anagement
— Timeout b amimurmn Length:
v On [1400 =] in
1] 120

[ Hseconds

Action when timeout occurs:
I Stop Scanning j

[ Only save to this Setting Shartcut

Diagnostics... |

< Home | Image > | Preview | ag | Cancel I

4. Herhangi bir ayar yapmadan 6nce, kullanilabilen segenekleri tanimak
icin Aygit Ayarlari penceresindeki sekmelere goz atin.

5. Kullanmak istediginiz her segenek icin, tarayicinin tarama sirasinda
gercgeklestirmesini istediginiz uygun segimleri yapin.

6. Bitirince, ana Tarayicl penceresine donmek icin Girig 6gesini segin
ve ardindan secimlerinizi kisayola kaydetmek icin Kaydet 6desini
segin.
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Tani penceresi Bu pencereden, tarayicinin tani islevlerine erisebilirsiniz. Tani
penceresi asagidaki sekmeleri icerir: Genel, Hata Ayiklama ve
Gunlukler. Tani penceresine, Aygit Ayarlari penceresinin Genel
sekmesinde bulunan Tani dugmesiyle erigilebilir.

Tani - Genel sekmesi Genel sekmesi, tarayici sinamasi yapabilmenize izin verir ve tarayici
saatini goruntdler.

== KDDAK i920 Scanner o =] B

@@

General | Debugl Logs |

—Tests

Scanner... |

¥ Count only

—Scanner Time ——————]
Actual (GMTY 33
[rrznrzm rozaz P

Corresponding local time:

|1 A20/20171 2:03:42 PR

Done |

Sinamalar

* Tarayicl: gu¢ acma otomatik sinamasina benzer ama daha
kapsamlidir. Bu dugmeyi tiklattiginizda, aygit tim tarayici donaniminin
calisip galismadigini belirleyecek bir dizi denetimden geger.

» Yalnizca say: resimleri tarama uygulamasina géndermeden
tarayiciya giren belgeleri sayar. Bu sinama, bu segcenegin etkin
oldugu tarama oturumu sirasinda gercgeklestirilir.

NOT: Bu sinama, tarama uygulamasinin tarayici baglantisi
kesildiginde otomatik olarak kapatilir.

Tarayici Saati

* Gergek (GMT): Greenwich Ortalama Saatini goruntdler.

+ Karsilik gelen yerel saat: tarayicinin Greenwich Ortalama Saatini
bilgisayarin yerel bilgisayarinda goruntuler.

+ Yenile simgesi € : Gegerli tarayici saatini yeniden gériintiiler.
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Tani - Hata Ayiklama
sekmesi

Hata Ayiklama sekmesi, destek personelinin tarama kullanimiyla ilgili
olusabilecek herhangi bir sorunu tespit etmesini saglayacak segenekleri
acgabilmesini saglar. Bu sekmede yalnizca Kodak destek ekibinin
istemesi durumunda degisiklik yapmaniz onerilir.

NOTLAR:

* Bu sekmedeki segeneklerin timu, yalnizca segili Ayar Kisayolu igin
degil tim Ayar Kisayollari igin gecerlidir.

* Bu sekmede herhangi bir degisiklik yapmak i¢in, uygulamanizi
yeniden baslatmaniz gereklidir.

= KDDAK i920 Scanner (=] ]

Any changes to these settings requires the driver to be restarted. |t is recommend that you da this by restarting your application.

General Debug | Logs I

i~ Logging
| oif |
Flag: ID

— Images

V¥ Received from scanner

" Sert to application

— Simulation

[ an
Model: Flags:

Jizz0 |

Done |

Gunliik — tarayici ve tarayici uygulamasi arasindaki iletisimi kaydeder.
Secenekler sunlardir: Kapali, Agik veya Ozel.

Su araliktaki resimler

* Resimler - Tarayicidan Alinan: tarayicidan bilgisayara alinan
resimleri kaydeder.

* Resimler - Uygulamaya Gonderilen: tarayicidan tarama
uygulamasina alinan resimleri kaydeder.

Simiilasyon — gergek tarayici kullaniimadan TWAIN Sartcusi/Veri
Kaynagi'ni kullanabilmenizi saglar.

* Model: simile edilecek 6zel modeli segmenize olanak verir.

» Bayrak: TWAIN Siricliniz/Veri Kaynaginiz tarafindan
destekleniyorsa, bu similasyon tarayicinizin yikledigi aksesuar
listesini icerecektir.
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Tani - Glinliikler sekmesi Gunlikler sekmesi, tarayici bilgilerini gériintilemenize olanak verir.

= KODAK i920 Scanner 10l x|
Genera\l Debug Logs |
[Genera = 2e
HODAK SCANMATE 1520 Scammer =
Version 0.Z
Scanner Model: i92Z0 (USESCANsZ.0)
Serial mumher: 123456789
Aocessories:
Twain: 11.1
Driver.dll: 1.1
Twaingui: 4.323
Hippo.dll: 50.3.1
Device.dll: 1.0
DeviceManager.dll: 1.0
Firmware: 0.0.0.0-0.0.0.0
Date / Time: 2Z011/01/Z0 14:03:42_ 936
First Scan: 2011701420 00:00:00.000
Total Pages: 0
Multifeed Count: o
Copyright (e} 19398-2010 Eastman Kodak Company, ALl Rights Reserved
=
4] -

LDione |

Giunliikler: Genel — tarayicinin strim bilgilerini, seri numarasini,
eklenen/ylklenen aksesuarlari, dlcim aygitlarini vb. géruntuiler.

Ara¢ Cubugu diigmeleri

Farkh Kaydet — tiim gunlikleri Kodak destek personelinin
goruntilemesi igin kaydeder. Segildiginde Farkli Kaydet
penceresi goruntilenir:

* Tanim: glnlikleri kaydetme sorunu/nedeni hakkinda kisa bir
aciklama girin

+ Klasor: gunluklerin kaydedilecegi konum.

» Gozat: kullanmak istediginiz klaséri bulabilmeniz igin, isletim
sisteminin Dosya A¢ penceresini gortntiler.

» Hata ayiklama resimlerini ekle: Uretilen hata ayiklama
resimlerini giinliklere ekler. Bu varsayilan olarak agilir ve
yalnizca destek personeliniz tarafindan onerildiginde
kapatiimalidir.

» Kaydet: glinlikleri .eklog uzantisiyla bir dosyaya kaydeder.
@ Yenile — gegerli olarak goruntilenen ginlugu yeniler.
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